SOI REMA Stand 10/2026

Nachhaltigkeitsdatenblatt

EFYOS Blue balance smart A

1. Produktbeschreibung

EFYOS Blue balance smart A ist ein hochstleistungsfahiges Gefalledammsystem fir den Einsatz auf
Flachdachern. Die Platten werden gemaR einem anerkannten Biomassenbilanzverfahren hergestellt und sind
REDcert?-zertifiziert. Aufgrund ihrer hervorragenden Warmedammleistung (WLS 023) erméglichen die
Dammplatten niedrige Aufbauten. Sie sind hochdruckfest, formstabil und feuchtigkeitsbestandig. Die Platten sind
oberseitig mit blendfreien Aluminiumdeckschichten ausgestattet und mit einem verarbeitungsfreundlichen
Schnittraster bedruckt.

2, Kenndaten / Zertifizierungen / Priifungen

Zertifizierung des Unternehmens

Qualitatsmanagement: Zertifiziert nach 1SO 9001

Energiemanagement: Zertifiziert nach 1SO 50001

Umweltmanagement: Zertifiziert nach 1ISO 14001

Interzero-Zertifikat: Zertifiziert durch Interzero-Zertifikat fiir Recycling

Zertifiziert durch Interzero-Zertifikat fiir Eingesparte Ressourcen

Produktqualifikation

Sicherheitsdatenblatt: Vorhanden

Leistungserklarung: Vorhanden

CE-Kennzeichnung: Vorhanden

GISCODE: Nicht erforderlich
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Inhaltsstoffe

Betrachtete Stoffe

SOPRENA

Normgrundlage

Stand 10/2026

Einstufung

Teil-/ Halogenierte Treibmittel
Hexabromcyclododecan (HBCD)
Chlorparaffine (CPs)

Tris(2-chlorethyl) phosphat (TCEP)
Polybromierte Biphenyle (PBB)
Polybromierte Diphenylether (PBDE)
SVHC-Stoffe

Formaldehyd

Volatile organic compounds (VOC)

Total volatile organic compounds (TVOC)

Kanzerogene Kategorie 1A und 1B

Biomassenanteil

Gebaudezertifizierungen

Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen (DGNB — Neubau 2023)

ENV 1.1 Okobilanz des Gebiudes

Verwendete EPD:
Deklarierte Einheit:
Deklariertes Szenario:

REACH
REACH
REACH
REACH
REACH
REACH
REACH

REDcert?

EPD-1VP-20240422-IBE1-DE
m? Produkt
100% Thermische Verwertung mit Energieriickgewinnung

DIN EN 16516
DIN EN 16516
DIN EN 16516
DIN EN 16516

Nicht enthalten
Nicht enthalten
Nicht enthalten
Nicht enthalten
Nicht enthalten
Nicht enthalten
<01 %

<0,01 mg/m?
< 0,005 mg/m?
<1,0 mg/m?
<0,001 mg/m?
75%
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Parameter Einheit A1-A3 C3 D
erneuerbare Primarenergietrager PERT [MJ] 2,66E+01 1,36E+00 -1,96E+01
Nicht erneuerbare Energietrager PENRT [MJ] 1,9E+02 1,03E+02 -6,65E+01
Globales Erwarmungspotenzial GWP [kg CO2-Aq] 1,16E+01 8,8E+00 -3,75E+00
Potenzial fiir troposphéarisches Ozon ODP [kg Ethen-Aq] 3,47E-02 6,22E-03 -4,28E-03
fobaupoterzial der stratospharischen | pocp | [kg CFC11-Aq) | 24E-11 208E-12 | -2,6E-11
Versauerungspotenzial AP [kg SO2-Aq] 2,42E-02 5,11E-03 -5,86E-03
Eutrophierungspotenzial EP [kg (PO4)*-Aq] 5,27E-05 4,71E-07 -5,47E-06
Quelle: Okobilanztabelle nach EN 15804+A2
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ENV 1.2 Risiken fiir die lokale Umwelt

Da die DGNB-Kriterienmatrix keine spezifische Anforderung an PIR-Hartschaumdammstoffe stellt, ist dieses Produkt

fur die Bewertung nicht relevant und kann daher in Bauvorhaben der Qualitatsstufe 4 eingesetzt werden.

TEC1.6 Riickbau- und Recyclingfreundlichkeit

Kriterien Einstufung

Verlegeart: Mechanisch befestigt, lose verlegt
Recyclingfreundlichkeit: Standard

Ruckbaufreundlichkeit: Ruckbaufreundliche Konstruktion
Aufwand fur Demontage: sehr gering

Aufwand fir Trennung: sehr gering

Qualitatsniveau Bedingungen

1 Niedrig Dokumentation

2 Frei von halogenierten Treibmitteln, TCEP in PUR/PIR <0,1 %
3 Frei von halogenierten Treibmitteln, TCEP in PUR/PIR <0,1 %
4 Frei von halogenierten Treibmitteln, TCEP in PUR/PIR <0,1 %
5 Hoch Frei von halogenierten Treibmitteln, TCEP in PUR/PIR <0,1 %

Einstufung: Das Produkt erfiillt die Qualitatsstufe 5, da keine halogenierten Treibmittel sowie TCEP verwendet

werden.
Position 12.1 Bedingungen
Kunstschaum-Dammstoffplatten und —  Frei von halogenierten Treibmitteln
Spritzschdume fir Gebaude und Haustechnik - PUR/PIR-Platten: TCEP < 0,10 %

Einstufung: Das Produkt erfiillt die Bedingungen des Qualitidtssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG - Version
1.3)
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Kriterium Einstufung

Mat 01 Life cycle impacts Vorlegen einer giltigen und normkonformen | Durch vorliegender EPD erfiillt.

Umweltproduktdeklaration (EPD) EPD: EPD-IVP-20210001-IBE2-DE
. . Vorlegen einer Zertifizierung Uber eine Durch zertifiziertes
Mat 03 Responsible sourcing twort le Beschaff der ei U It tsvst h
of construction products verantwortungsvolle Beschaffung oder ein mweltmanagementsystem nac
Umweltsystem ISO 14001 erfillt (www.soprema.de)

Materialien fir Wande, Decken, sowie
Warme- und Schallddmmung

. . — Formaldehyd < 0,06 mg/m? Durch Prifungen nach DIN EN
Hea 02 Indoor air quality _ TVOC £ 1,0 mg/m? 16516 erfiillt
Kanzerogene Kategorie 1Aund 1B <
0,001mg/m?

Materials and Resources: Reduce Embodied Carbon

Vorgabe: Vorlegen einer gliltigen EPD mit beinhaltendem LCA

Einstufung: Die Vorgaben werden erfullt aufgrund der vorliegenden EPD:
EPD EPD-1VP-20210001-IBE2-DE

Materials and Resources: Low-Emitting Materials

Vorgabe: Einhaltung der Low-Emitting Criteria

Einstufung: Die Vorgaben sind durch den Nachweis nach AgBB erfiillt

Materials and Resources: Recycled Content

Vorgabe: Verwendung von recyceltem Rohstoff

Einstufung: Die Vorgabe wird durch die Verwendung von bis zu 5% intern recyceltem
Polyol erflllt.

3. EPD

Es liegt eine EPD vor Muster-EPD

[J Produktspezifische EPD
Deklarationsnummer: EPD-IVP-20240422-IBE1-DE
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4. Entsorgung

Die Entsorgung restentleerter Gebinde und Verpackungen erfolgt gemaR Interzero. Die derzeit glltigen Informationen
entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Hinweise siehe www.soprema.de, jeweiliges Produkt.

5. Rechtshinweise

Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt des Ausgabedatums dieses Nachhaltigkeitsdatenblattes und
entsprechen somit unserem Wissenstand zu diesem Zeitpunkt. Obwohl die verfiigbaren Informationen sorgfaltig und
nach bestem Wissen und Gewissen verarbeitet wurden, kann die Soprema GmbH keine Gewahr fir deren Aktualitat
und Richtigkeit Gbernehmen. Die Angaben stellen keine vereinbarte Beschaffenheit dar. Bezliglich der Gewahrleistung
gelten ausschlieB3lich die entsprechenden Produktdatenblatter und die allgemeinen Verkaufsbedingungen der Soprema
GmbH. Anderungen in den oben angefiihrten Zertifizierungssystemen kénnen dazu fiihren, dass die vorstehenden
Angaben nicht mehr dem aktuellen Stand und den aktuellen Anforderungen der jeweiligen Zertifizierungssysteme
entsprechen.

Samtliche Angaben, insbesondere Vorschlage im Zusammenhang mit der Verwendung und Verarbeitung unserer
Produkte sind unverbindliche Empfehlungen der Soprema GmbH fiir eine Vielzahl von Anwendungsméglichkeiten im
Normalfall. Voraussetzung hierfur ist die sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte. Die Frage der
Geeignetheit eines spezifischen Produkts fiir ein konkretes Objekt, sowie die Art und Weise der objektbezogenen
Verarbeitung bedurfen einer sorgfaltigen Priifung durch den Planer und Verarbeiter. Jede Haftung fir die
Anwendbarkeit der Angaben auf ein konkretes Objekt ist ausgeschlossen, soweit diese nicht auf vorsatzlichem oder
grob fahrlassigem Handeln beruht. Dieses Dokument bezieht sich auf ein spezifisches, fiir den deutschen Markt
hergestelltes Produkt. Alle Angaben in diesem Dokument beziehen sich auf die Verwendung des Produkts in
Deutschland und sind nur dort gliltig. Bitte beachten Sie, dass die Angaben von den Vorschriften, Normen und
Regelwerken anderer Lander abweichen kénnen.

Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Es qilt das jeweils neueste Datenblatt, welches im Internet unter www.soprema.de heruntergeladen werden kann.
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