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gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) 

geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 
 

20 
 

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: WPLEU0017 - ALSAN 170  
  
Verwendungszweck: EN 1504-2 

Oberflächenschutzprodukte – Beschichtung 
Prinzip 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2 

  
Hersteller: Soprema SAS 
 14 Rue de Saint-Nazaire  

67025 Strasbourg,  
Frankreich  
 

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit: 
 

 
System 2+ 
System 3 (Brandverhalten) 
 

Harmonisierte Norm: 
 

EN 1504-2 :2005 
 

Notifizierte Stelle(n) (hEN): 1119 
  
Erklärte Leistungen: Das Produkt wird in allen Oberflächenschutzsystemen 

eingesetzt. 
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Wesentliche Merkmale Leistung AVCP 
Harmonisierte 

technische 
Spezifikation 

Lineares Schrumpfen NPD 

 
System 2+ 

 
EN 1504-2:2005 

Druckfestigkeit NPD 
Wärmeausdehnungskoeffizient NPD 
Abriebfestigkeit < 3.000 mg 1)2) 
Gitterschnittprüfung NPD 
CO2-Durchlässigkeit Sd  50 m 1)2) 
Wasserdampf-Durchlässigkeit Klasse III 1)2) 
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-
Durchlässigkeit w < 0,1 kg/m2 x h0,5 

Temperaturwechselbeanspruchung ≥ 2,7 (1,8)3) N/mm 1) 
≥ 1,6 (1,5)3) N/mm 2) 

Temperaturschock NPD 
Widerstand gegen Chemikalien Klasse I 1)2) 
Rissüberbrückungsfähigkeit B3.2 (-20°C) 2) NPD 1) 
Schlagfestigkeit Klasse I 1)2) 
Abreißversuch zur Beurteilung der 
Haftfestigkeit 

≥ 3,2 (2,7) 3) N/mm 1)
 

≥ 1,6 (1,6) 3) N/mm 2) 
Griffigkeit/ Rutschfestigkeit Klasse III 1)2) 
Künstliche Bewitterung NPD 
Antistatisches Verhalten NPD 
Haftfestigkeit auf nassem Beton NPD 
Gefährliche Stoffe Siehe Sicherheitsdatenblatt 
Brandverhalten Klasse Efl 1)2) Klasse Cfl-s1 2) System 3 DIN EN 13501-1 

1) Starre Systeme 
2) Flexible Systeme 
3) Der Wert in Klammern ist der kleinste Wert je Ablesung 

NPD = No Performance Determined / keine Leistung festgestellt 
 

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die 
Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, geändert durch die 
delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.  
 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  

 

Rudolf Schibli (Development & Strategy Manager) 

Strasbourg, 09.09.2021 

 

 


