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FLÜSSIGKUNSTSTOFFE 

LEISTUNGSERKLÄRUNG 

 

 

 

 

1 - Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

 

WPLEU017 

 

2 - Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur 
Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: 

 

ALSAN 172 
 

3 - Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene 
Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten 
technischen Spezifikation: 
 

Polymethylmethacrylatharz - Grundierung 

 
4 - Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift 
des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: 

 

SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121 
67025 STRASBOURG cedex 
www.soprema.fr 

 

5 – Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den 
Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: 
 

Nicht verwendbar 
 

6 - System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 
des Bauprodukts gemäß Anhang V: 

 

AVCP 4 

 

7 - Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer 
harmonisierten Norm erfasst wird: 
 

Nicht verwendbar 

 

8 - Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine 
Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: 
 

- 
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9 - Erklärte Leistung: 
 

 

 
ALSAN 172 

Soprema SAS 
Plant 

16 
DOP WPLEU017 

 

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation 

Abriebfestigkeit NPD  
 

DIN EN 13813:2002 
Haftzugfestigkeit 1,5 N/mm² 

Schlagfestigkeit NPD 

Brandverhalten Klasse Efl 
 

 

10 - Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten 
Leistung nach Nummer 9. 
 
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller 
gemäß Nummer 4. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


