SOPREMA

SOPREMA Power-Notablauf FPO, DN 70, waagerecht
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Artikelnummer Ausfuhrung:
153136 — Anstauelement héhenverstellbar 28 — 58 mm
— Laubfangkorb, verschraubt
Produktbeschreibung / Lieferform — FPO-PP Manschette separat beigelegt
nach DIN EN 1253 (525 x 525 mm)
flacher Notablauf, zum Einbau in
Warmedammungen min. 120 mm, Material:
mit extra breitem, Flansch zum Anschluss der FPO- Polypropylen, UV-stabilisiert
PP-Manschette
Zubehor:

153753 - SOPREMA FPO Manschette RAL 7012
(Power- u. Sanierungsablaufe)

Stutzen an Fallleitung
Ablaufleistungen gemessen nach DIN EN 1253 mit Stutzen an Fallleitung 3 m

DIN EN 1253 Ablaufleistung in |/s bei Anstauhéhen 5 -

Nennweite 65 mm
I/s 5 15 25 35 45 55 65
(Anstauhdhe) mm mm mm mm mm mm mm
DN 70 seitlich 1,7 (35 mm) 0,70 3,20 7,30 12,00 15,60 16,00 16,00

Ablaufleistungen als Notentwasserungs-System

Stutzen frei auslaufend
Ablaufleistungen gemessen nach DIN EN 1253 mit Stutzen frei auslaufend

Ablaufleistung in I/s bei Anstauhéhen 5 -

DIN EN 12
Nennweite >3 65 mm
I/s 5 15 25 35 45 55 65
(Anstauhhe) | mm mm mm mm mm mm mm
DN 70 seitlich 1,7 (35 mm) | 1,00 3,80 3,90 4,10 4,20 4,30 4,50

* Abbildungen dienen zur lllustration und kénnen geringfiigig von den Produkten abweichen.

SOPREMA GmbH
Mallaustr. 59 « D-68219 Mannheim ¢ Telefon +49 621 73 60 30
Email info@soprema.de ¢ Internet www.soprema.de

Stand November 2019. Anderungen vorbehalten.



