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Stand Juli  2020. Änderungen vorbehalten. 

ALSAN  Board C  Kleber  

Einsatzgebiet 
Verklebung der Lastverteilerplatte untereinander, zur 
Versteifung und als „Sicherheitsnaht“ für die 
nachfolgenden ALSAN Abdichtungen/ 
Beschichtungen. 

Eigenschaften 
• Zähharte Klebefuge
• Lösemittelfrei
• Quillt während des Abbindeprozesses auf
• Erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN

14257 (WATT 91)
• Hautbildung nach ca. 25-30 min
• Verarbeitungstemperaturen +5°C bis +35°C
• Aushärtungszeit bei +20°C ca. 24 Std

Verarbeitung 
ALSAN Board C Kleber wird zur Verklebung von 
ALSAN Board C Lastverteilerplatten verwendet. Der 
Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. 
Den Kleber mittels beiliegender Verteilerdüse auf die 
unterdeckende Stufenfalz der Platten streifenweise 
(2 Streifen pro Falz) auftragen. Die nachfolgende 
ALSAN Board C Platte ist in den noch flüssigen 
Kleber einzulegen und zu verschrauben. 
Aus der Naht austretender Kleber ist nach der 
Aushärtung, mittels Spachtel o.Ä abzustoßen. 
Auftragsmenge pro Platte ca. 50 Gramm. 

Lieferform 
500 g Kartusche, mit Verteilerdüse 

Lagerung, Transport & Haltbarkeit 
Lagerfähigkeit in ungeöffnetem Originalgebinde: 
12 Monate  
Originalgebinde trocken, frostfrei und vor 
Sonneneinstrahlung geschützt lagern.  

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge 
Die derzeit gültigen Informationen entnehmen Sie 
dem Sicherheitsdatenblatt. 
Personenschutz beachten.  

Entsorgung 
Vollständig ausgehärtetes Material kann als 
Hausmüll entsorgt werden. Nicht vollständig 
entleerte Gebinde und Restmaterial sind als 
Sondermüll zu entsorgen oder können mit Harz 
vermischt und mit dem dazugehörigen Härter 
ausgehärtet werden. Vollständig entleerte 
Verpackungen können einer Verwertung zugeführt 
werden. 

Werk 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 

Hinweise 
Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das 
enstprechende, von SOPREMA Deutschland 
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen, dass 
die Angaben in anderen Länder davon abweichen 
können. 
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die 
Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen 
und Erfahrungen im Normalfall. 
Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach 
bestem Wissen. Die verschiedenartigen 
Anforderungen am Objekt unter den 
unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen 
jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den 
Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem 
technischen Fortschritt oder der Verbesserung 
unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Produktbeschreibung: 
Der ALSAN Board C Kleber ist ein transparenter, 
viskoser und lösemittelfreier PUR-Kleber für die 
Verklebung von ALSAN Board C 
Lastverteilerplatten. 
Die Verklebung findet unter Verwendung der 
beiligenden Applikationsdüse statt. 


