SOPREMA

Produktbeschreibung:
ALSAN CAT ist ein Peroxidpulver. Das Peroxid-
pulver ist die Katalysatorkomponente, die zum
Start der Hartungsreaktion der ALSAN PMMA-
Harze notwendig ist.

Einsatzgebiet

ALSAN CAT ist die Katalysatorkomponente
der ALSAN PMMA Systeme. ALSAN CAT aktiviert
und steuert die Hartungsreaktion.

Eigenschaften
Die Pulverform erlaubt die exakte Dosierung der
Katalysatormenge.

Verarbeitungsbedingungen
Jedes ALSAN PMMA Produktdatenblatt beschreibt
die abgestimmten Dosiermengen des Katalysators
ALSAN CAT fur den Normalfall bei dblichen
Umgebungsbedingungen.

Verarbeitung

Der ALSAN CAT Katalysator wird unter Ruhren der
Harzkomponente zugegeben. Die Zugabemenge ist
gemadl dem Datenblatt des jeweiligen ALSAN
PMMA-Harzes zu dosieren. Ferner richtet sich die
Zugabemenge von ALSAN CAT hauptsachlich nach
der Temperatur der Umgebung. Des Weiteren
spielen die Temperatur des Untergrundes und des
verwendeten Harzes bei Extrembedingungen eine
Rolle. Hier sind im Einzelfall gesonderte
Informationen einzuholen.

Verbrauch
Siehe Datenblatt des zu verarbeitetenden ALSAN
PMMA-Harzes.

Technische Daten
Dichte bei 23° C: 1,23 g/cm3
Schuttdichte bei 23° C: 0,65 g/cm?3
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Lieferform
0,1 kg transparente PE Beutel
5 kg Karton (lose)

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

In  Originalverpackung kuhl, trocken, frostfrei,
ungedffnet und ungemischt gelagert, mindestens 12
Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der
Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden
werden. Angebrochene Gebinde sind nur noch
begrenzt lagerstabil.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage

Die derzeit gultigen Informationen entnehmen Sie
dem Sicherheitsdatenblatt. Personenschutz
beachten.

Hersteller/Werk
SOPREMA SAS

14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Hinweise

Die Angaben in diesem Datenblatt sind gultig fur das
enstprechende, von der Soprema Deutschland aus-
gelieferte Produkt. Bitte beriicksichtigen Sie, dass
die Angaben in anderen Lénder davon abweichen
kénnen.Die vorstehenden Angaben, insbesondere
die Vorschlage fur die Verarbeitung und Ver-
wendung unserer Produkte, beruhen auf unseren
Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall.
Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach
bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anfor-
derungen am Objekt unter den unterschiedlichsten
Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prifung
auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig.
Anderungen, die dem technischen Fortschritt oder
der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben
vorbehalten.

SOPREMA GmbH
Mallaustr. 59 « D-68219 Mannheim « Telefon +49 621 73 60 30
Email info@soprema.de ¢ Internet www.soprema.de

Stand Januar 2021. Anderungen vorbehalten.



