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Stand Februar 2024. Änderungen vorbehalten. 

ALSAN ESSERECK N  

             
 
Einsatzgebiet 
In Verbindung mit den zulässigen, geprüften ALSAN 
Harzen kann mit ALSAN Essereck N eine 
schwachpunktfreie Verstärkung der vliesarmierten 
Abdichtung hergestellt werden. 
 
Eigenschaften 

 100 % Polyestervlies 
 Verbessert die Rissüberbrückung  
 Formfest ohne Rückstellung 
 Sehr guter Fäulniswiderstand 
 Mechanisch verfestigt und thermisch 

behandelt 
 

Verarbeitungsbedingungen 
Die Verarbeitungsbedingungen von ALSAN 
Essereck N richten sich sich nach den verwendeten 
Harzen. 
 
Verarbeitung 
Die ALSAN Essereck N wird entsprechend des 
jeweiligen Aufbaus verarbeitet. 
 
Lieferform 
ALSAN Essereck N: Set à 4 Stück 
Außenecken Lichtkuppel 
 
Lagerung, Transport & Haltbarkeit 
ALSAN Essereck N vor Feuchtigkeit und Schmutz 
geschützt, trocken lagern. 

 
Entsorgung 
ALSAN Essereck N kann als Bauschutt, auch mit 
anhaftenden ausgehärteten Harzresten entsorgt 
werden. 
 
Hersteller/Werk 
SOPREMA GmbH, NL Hof/ Oberroßbach 
Mammutfeld 1, D-56479 Oberroßbach 
 
 
 
Hinweise 
Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das 
enstprechende, von der Soprema Deutschland 
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen, dass 
die Angaben in anderen Länder davon abweichen 
können. 
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die 
Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen 
und Erfahrungen im Normalfall. 
Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach 
bestem Wissen. Die verschiedenartigen 
Anforderungen am Objekt unter den 
unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen 
jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den 
Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem 
technischen Fortschritt oder der Verbesserung 
unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

 
 

Produktbeschreibung: 
ALSAN Essereck N sind Vliesformteile auf 
Polyesterbasis zur schwachpunktfreien 
Verstärkung der vliesarmierten Abdichtung im 
Eckbereich von Lichtkuppeln zur 
Vervollständigung der Abdichtung mit den 
entsprechenden ALSAN Abdichtungsharzen. 
 
   


