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Stand März 2017. Änderungen vorbehalten. 

ALSAN CHIPS  

  
 
Einsatzgebiet 
ALSAN CHIPS dienen der ästethischen Aufwertung 
von ALSAN PMMA-Oberflächen. Sie werden in 
ALSAN 970 F nach Wunsch eingestreut bzw. 
eingeblasen.  
 
Verarbeitung 
ALSAN CHIPS werden partiell in das frisch 
applizierte ALSAN 970 F per Hand eingestreut oder 
mittels Gebläse/Trichterpistole eingeblasen. Je nach 
Gestaltungswunsch können die farbigen Chips 
vorher gemischt werden. 
 
Verbrauch 
Abhängig von der gewünschten Oberflächenoptik. 
Maximal jedoch 50 g/m². 
 
Lieferform 
2 kg Eimer  
 
Farbton 
Grau 
Schwarz 
Weiss 
 
Lagerung, Transport & Haltbarkeit 
Die ALSAN CHIPS kühl und trocken lagern. 
 
 
 
 

 
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge 
Personenschutz beachten.  
 
Entsorgung 
ALSAN CHIPS können als Bauschutt entsorgt 
werden. 
 
Hersteller/Werk 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 
 
Hinweise 
Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das 
enstprechende, von der Soprema Deutschland 
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, 
dass die Angaben in anderen Länder davon 
abweichen können. 
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die 
Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen 
und Erfahrungen im Normalfall. 
Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach 
bestem Wissen. Die verschiedenartigen 
Anforderungen am Objekt unter den 
unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen 
jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den 
Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem 
technischen Fortschritt oder der Verbesserung 
unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

 
 

Produktbeschreibung: 
ALSAN CHIPS sind speziell auf  ALSAN PMMA-
Harze abgestimmte Farbchips, die aus 
ästhetischen Gründen zum Einsatz kommen 
können. 
 


