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FLAGON FPO Abdeckstreifen 

  
 
Lieferform/ Artikelnummer 
0,20 m / 200 Stk / 800 m² / 117970 
 
Einsatzgebiet 
• FPO-Kunstoffbahn, zur Herstellung von 
Detailausbildungen (Verbundblechstöße und 
Kopfstöße bei kaschierten Abdichtungsbahnen) 
 
Verarbeitung 
Die Verlegung der Bahnen erfolgt gemäß 
Herstellervorschrift (auf Anfrage erhältlich).  
Die Nahtfügung erfolgt ausschließlich durch 
Warmgasverschweißung. 
 
Technische Eigenschaften 
• widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und 
UV-Strahlen 
• wurzel- und rhizomfest 
• kälteflexibel 
• hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische 
Beanspruchungen 
• chlor-, weichmacher- und schwermetallfrei 
• shatteringresistent* 
• Kerosinbeständig 
• dämmstoffneutral und bitumenverträglich 

 
Systemzubehör  
• Formteile (Ecken, Rohr- und 
Blitzschutzeinfassungen)  
• FLAGON FPO Reiniger 
• FLEXOCOL Kontaktkleber FPO  
• FLAGON Verbundblech FPO 

 
Lagerung, Transport & Haltbarkeit 
Die Lagerung der Rollen muss stehend auf einem 
ebenen Untergrund erfolgen. Die Paletten dürfen 
nicht übereinander gelagert werden! Für die Dauer 
der Lagerung vor Sonneneinstrahlung, Hitze und 
Feuchtigkeit (Regen, Schnee, usw.) schützen. 
Während der kalten Jahreszeit ist das Material vor 
der Verarbeitung mind. 12 Stunden bei >+5°C zu 
lagern. 
 
Kennzeichnungen 
• Dachbahn gemäß EN 13956 und EN 13967 
• DIN SPEC 20000-201, DE/E1 FPO-BV-E-GV und 
DIN SPEC 20000-202, BA FPO-BV-E-GV 
• Brandeinwirkung gemäß EN 13501-1  Klasse E 
• UNI EN ISO 9001 und UNI EN ISO 14001 
• Zertifizierungsnummer 
• WPK 1085-CPD-0011 
• WPK 1085-CPD-0037 
 
Entsorgung 
Die Entsorgung erfolgt über Interseroh. 
 

Hersteller/Werk 
SOPREMA srl 
Via Industriale dell’Isola 3 
I-24040 Chignolo d’Isola (BG) 
Italien 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Produktbeschreibung: 
FPO Abdeckstreifen mit den Eigenschaften: 
Einlage: Glasvlies 
Oberseite: sandgrau  
Unterseite: schwarz 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


