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Stand Juni 2021. Änderungen vorbehalten. 

FLAGON Flexostick Primer 

  
 
Lieferform/ Artikelnummer 
10kg / 24 Stk. / 158199 
 
Verarbeitung 
Flexostick Primer wird bei einer anschließenden 
Verklebung der FLAGON PREMIO Stick zur 
Untergrundvorbereitung auf folgenden 
Untergründen eingesetzt: 
 

• Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB) 

• Beton 

• Metall* 

• PUR/PIR Dämmstoffplatten* 

• mv-kaschierte Mineralfaserplatten 

• Kunststoff- und Bitumenaltdach 
 
Der Flexostick Primer wird mit einer Lammfellrolle 
filmbildend und pfützenfrei aufgetragen. Die nach 
dem Auftrag leicht klebrige Primer-Schicht muss 
nach dem Abbinden vor Staub und Feuchtigkeit 
geschützt werden und darf nur wenn unbedingt 
notwendig begangen werden. Nach dem Abbinden 
des Primers sollte bei gleichmäßiger 
"Fingertrockenheit" die Verklebung der FLAGON 
PREMIO Stick in einem Zeitfenster von maximal 8 
Stunden erfolgen. Während der Ablüftphase schlägt 
der Primer von ca. RAL 5014 Taubenblau zu ca. RAL 
7022 Umbragrau um. 
 
Technische Eigenschaften 

• gebrauchsfertig 

• geringer Verbrauch 

• lösemittelfrei 

• Holzwerkstoffplatten ca. 200 g/m² 

• alukaschiertes PUR/PIR* ca. 150 g/m² 

• mv-kaschierte MiFa ca. 200 g/m² 

• mv-kaschiertes PUR/PIR ca. 200 g/m² 
 

 

• unkaschiertes PUR/PIR ca. 300 g/m² 

• Temperatur: min. +5°C bis max. +30°C 

• Beton (nach eventueller 
Oberflächenbehandlung) ca. 200 g/m² 

• Feuchtigkeit von mineralischen Untergründen: 
max. 5 Masse-% 

• Feuchtigkeit von Holzuntergründen: max. 16 
Volumen-% 
 

Gebrauchsanweisungen sind dem Produktlabel und 
dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 
 

Systemzubehör  
• FLAGON EP/S, homogene Bahn für 

Detailausbildungen 

• Formteile (Ecken, Rohr- und 
Blitzschutzeinfassungen) 

 
Lagerung, Transport & Haltbarkeit 
Die Gebinde trocken und kühl lagern, bei einer   
Temperatur zwischen +5°C  und max. +30°C. 
Während der Lagerung vor Sonneneinstrahlung, 
Hitze und Nässe schützen. 
 
Kennzeichnungen 
UNI EN ISO 9001 und UNI EN ISO 14001 
 
Entsorgung 
Die Entsorgung restentleerter Gebinde und 
Verpackungen erfolgt über Interseroh. 
Die derzeit gültigen Informationen entnehmen Sie 
dem Sicherheitsdatenblatt. 
 
Hersteller/Werk 
SOPREMA GmbH 
Mammutfeld 1  
56479 Oberroßbach

 
* Bewertung nach Rücksprache mit der  
  SOPREMA Anwendungstechnik. 

Produktbeschreibung: 
Flexostick Primer ist ein pigmentierter und 
lösemittelfreier Primer. Dünn aufgetragen lüftet er 
schnell ab und dient zur Untergrundvorbereitung 
für eine anschließende Verklebung. Vor der 
Verklebung der FLAGON PREMIO Stick, muss auf 
allen Untergründen (außer EPS und PIR Typ 
EFYOS blue*) der Flexostick Primer verwendet 
werden. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


