
Produktbeschreibung: 
FLAGON Rohglasvlies 120g/m² dient als 
Trennlage zwischen EPS-Wärmedämmung und 
Abdichtungsbahn. 

  
 
 

 

Lieferform/ Artikelnummer 
2 m / 16 Stk / 3200 m² / 105742 

 
Einsatzgebiet 
Trenn- und Brandschutzlage, z. B. zwischen EPS- 
Wärmedämmung und Abdichtungsbahn 

 
Verarbeitung 
Die Verlegung des Vlieses als Trennlage erfolgt 
gemäß Herstellervorschrift (auf Anfrage erhältlich). 

 
Technische Eigenschaften 
Brandklasse nach DIN 4101-B2 
Weiterreißfestigkeit L (N/5cm): 530 
Weiterreißfestigkeit B (N/5cm): 370 
Dehnbarkeit (%): 1,4 

 
Systemzubehör 
• FLAGON EP/S und S unverstärkte Bahn für runde 
Detailausbildungen Formteile (Ecken, Rohr- und 
Blitzschutzeinfassungen) FLAGON Reiniger 
• FLAGON Verbundbleche 

Lagerung, Transport & Haltbarkeit 
Lagerung in festverschlossener Originalverpackung 
und vor Witterung geschützt. 

 
Kennzeichnungen 
Zulassungen / Normen UNI EN ISO 9001 und UNI 
EN ISO 14001 
 
Entsorgung 
Die Entsorgung restentleerter Gebinde und 
Verpackungen erfolgt gemäß Interseroh. Die derzeit 
gültigen Informationen entnehmen Sie dem 
Sicherheitsdatenblatt. 

 
Hersteller/Werk 
SOPREMA GmbH / NL Hof/Oberroßbach 
Mammutfeld 1, D-56479 Oberroßbach

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOPREMA GmbH 
Mallaustr. 59 • D-68219 Mannheim • Telefon +49 621 73 60 30 • Fax +49 621 73 60 444 
Email info@soprema.de • Internet www.soprema.de 

 
 
 

Stand März 2022. Änderungen vorbehalten. 

SOPREMA Rohglasvlies 120g/m² 


