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Stand März 2020. Änderungen vorbehalten. 

FLAGOFIL PVC (Blau)

Lieferform/ Artikelnummer 
200 m / 53276 

Verarbeitung 
FLAGOFIL wird oberhalb der mechanischen 
Randfixierung, durch die SOPREMA 
Befestigungsschiene, mittels Heißluftfön und einer 
speziellen Düse, direkt auf die PVC-Bahn 
geschweißt. 

Technische Eigenschaften 
4 mm Diameter 

Systemzubehör 
• FLAGON Befestigungsschiene verzinkt

Lagerung, Transport & Haltbarkeit 
Die Lagerung der Formteile muss liegend auf einem 
ebenen Untergrund erfolgen. Für die Dauer der 
Lagerung vor Sonneneinstrahlung, Hitze und 
Feuchtigkeit (Regen, Schnee, usw.) schützen. 
Während der kalten Jahreszeit ist das Material vor 
der Verarbeitung mind. 12 Stunden bei >+5°C zu 
lagern.

Kennzeichnungen 
UNI EN ISO 9001 und UNI EN ISO 14001 

Entsorgung 
Die Entsorgung erfolgt über Interseroh. 

Hinweise 
Hersteller/Werk 
SOPREMA srl 
Via Industriale dell’Isola 3 
I-24040 Chignolo d’Isola (BG)
Italien

Produktbeschreibung: 
FLAGOFIL PVC ist eine Schweißschnur aus PVC, 
die auf Abdichtungssystemen mit PVC-Bahnen 
angewendet wird. 


