
  
 

 

Lieferform/ Artikelnummer 
3m / 10 Stk / 110842 

 
Verarbeitung 
Die Verlegung des Formteils erfolgt gemäß 
Herstellervorschrift (auf Anfrage erhältlich), 
Schutzhüllen können im Stoßbereich der 
Befestigungsschienen angebracht werden. 

 
Technische Eigenschaften 
• Lochdurchmesser: 7,0 mm (Schrauben) und 15,0 
mm (CT Tüllen) 
• Rechenwert: > 1000 N 
• Dicke: 1,25 mm 
• ETA Zulassung 

Systemzubehör 
• FLAGON EP/S, homogene Bahn für 
Detailausbildungen 
• Formteile (Ecken, Rohr- und 
Blitzschutzeinfassungen) 
• FLAGON FPO Reiniger 
• FLEXOCOL Kontaktkleber FPO 
• FLAGON Verbundblech FPO 

 
Kennzeichnungen 
UNI EN ISO 9001 und UNI EN ISO 14001 

 
Entsorgung 
Die Entsorgung erfolgt über Interseroh. 

 
Hersteller/Werk 
SOPREMA GmbH 

Mammutfeld 1  
56479 Oberroßbach  
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Stand März 2020. Änderungen vorbehalten. 

FLAGON Befestigungsschiene 

Produktbeschreibung: 
Die verzinkte FLAGON Befestigungsschiene ist 
eine Schiene zur einfachen Linienbefestigung 
(Aufnahme horizontal zur Abdichtung auftretender 
Kräfte). 
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