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FLAGON Dunstrohreinfassung FPO 

  
 
Lieferform/ Artikelnummer 
ø 50 mm/ 1 Stk / 100798 
ø 80 mm / 1 Stk / 99591 
ø 110 mm / 1 Stk / 57161 
ø 130 mm / 1 Stk / 41362 
 
Verarbeitung 
Die Verlegung des Formteils erfolgt gemäß 
Herstellervorschrift (auf Anfrage erhältlich). Die 
Nahtfügung erfolgt ausschließlich durch 
Warmgasverschweißung. 
 
Technische Eigenschaften 
• widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und 
UV-Strahlen 
• kälteflexibel 
• wärmestandfest 
• optimale Schweißfähigkeit 
 

 

 
Systemzubehör  
• FLAGON EP/S, homogene Bahn für 
Detailausbildungen 
• Formteile (Ecken, Rohr- und 
Blitzschutzeinfassungen) 
• FLAGON FPO Reiniger 
• FLEXOCOL Kontaktkleber FPO 
• FLAGON Verbundblech FPO 
 
Kennzeichnungen 
UNI EN ISO 9001 und UNI EN ISO 14001 
 
Entsorgung 
Die Entsorgung erfolgt über Interseroh. 
 
Hersteller/Werk 
SOPREMA srl 
Via Industriale dell’Isola 3 
I-24040 Chignolo d’Isola (BG) 
Italien 

 

Produktbeschreibung: 
Die FLAGON Dunstrohreinfassung ist ein FPO-
Formteil zur einfachen Einfassung von 
Dunstrohren. Dieses Formteil ist von SOPREMA 
srl hergestellt und zugelassen und kann in 
Kombitnation mit FLAGON FPO-Bahnen zur 
einfachen Erstellung von Detailanschlüssen 
verwendet werden. Die FLAGON 
Dunstrohreinfassung ist in den Farben sandgrau 
und RAL 7012 erhältlich. 
 
 

  


