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e Dauerhaft wasser- und wetterfest sowie
UV- und alterungsbestandig.

e Optimale Haftung bei niedrigen Temperaturen
und groBe Hitzebestandigkeit.

e Robust und reifest durch Alukaschierung.

Rollenbreite Rollenlange Rollen pro Karton pro Karton Gewicht pro Karton
[mm] [Ifm] [Stlick] [Ifm] [kg]
00154758 75 20 8 160,00 24,00
00154761 150 20 4 80,00 17,92
00153974 300 20 2 40,00 16,40

Technische Werte

Material Klebender Butylgummi auf Aluminiumtrager

Dicke [mm] 1.2

Mindestverarbeitungstemperatur

fUr Untergrund und Luft [°C] +5
nur mit PAVAPRIM [°C] -10
Verarbeitungstemperatur

Band [°C] +5 bis +40
Temperaturbestandigkeit [°C] -30 bis +90

Verbrauch PAVAPRIM auf PAVATEX-Holzfaserplatten

Auftragsbreite [cm] Reichweite 1l
PAVATAPE 75 ~9 ~55m
PAVATAPE 150 ~ 20 ~25m
PAVATAPE 300 ~ 35 ~14m
660

6
Dammplatte: A

Oberflache feucht

Dammplatte: A

Oberflache trocken

+ PAVAPRIM + PAVACOLL 310/600
|6semittelfreier Primer |6semittelfreier Klebstoff

+ PAVATAPE + PAVATAPE
Butylkautschukband Butylkautschukband

Produktbeschreibung

Zum wasser- und wetterfesten, sowie UV-bestandigen Abdichten
der Plattenst6Be, Anschltisse und Durchdringungen von PAVATEX
Damm- und Unterdecksystemen. Bei Verklebung auf Holzfaserplat-
ten und anderen pordsen oder mineralischen Kontaktflachen erfolgt
grundsatzlich ein Voranstrich mit PAVAPRIM.

PAVATAPE 75/150/300 ist 3 Monate frei bewitterbar.
Auch anwendbar fur die zweite Dichtebene bei der Fensterbank.

Detaillierte Einsatzmaglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden
Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschure.

Lagerung: Kihl, trocken und geschltzt vor Sonneneinstrahlung
lagern.

PAVATEX Technik-Hotline
+49 7561 9855-32 oder per Mal

pavatex-technik@soprema.de

PAVATEX Systemzubehor

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der
PAVATEX Systemldsungen sorgen fur die dauerhafte, sichere
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebaudehdllen
— garantiert durch die PAVATEX Systemgarantie. Sie bietet im
Schadensfall umfangreiche Serviceleistungen und erhéht so
einmal mehr die Sicherheit flr Planer, Verarbeiter und Bauherren.

WWW.PAVATEX.DE

PAVATAPE 7 / 1 50/ 300 Butylkautschuk-Klebeband auf Aluminiumtrager
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