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SOPREMA

SOPREMA

ALSAN 008

SICHERHEITSDATENBLATT

(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2015/830)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UN TERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator
Produktname : ALSAN 008
SDS n°1622a
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheit sdatenblatt bereitstellt
Unternehmen : SOPREMA .
Adresse : 14, Rue de Saint-Nazaire, 67025, STRASBOURG, FRANCE.
Telefon : 03 88 79 84 00. Fax: 03 88 79 84 01.
mkulinicz@soprema.fr
WWW.soprema.com
1.4. Notrufnummer : +44 (0)1 235 239 670.
Gesellschaft/Unternehmen : CARECHEM 24

Weitere Notrufnummern
CH-Toxzentrum : Tel + 145AT-Vergiftungsinformationszentrale : Tel 406 43 43

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Erflllt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Ad  aptationen.
Diese Substanz birgt kein physikalisches Risiko. Siehe Empfehlungen zu anderen Produkten vor Ort..
Diese Substanz stellt keine Geféhrdung fur die Gesundheit dar, auBer bei eventueller Grenzwertiberschreitung am Arbeitsplatz (siehe Abschnitt
3und 8).
Diese Substanz birgt kein Umweltrisiko. Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine umweltschadliche Wirkung bekannt oder
vorhersehbar.

2.2. Kennzeichnungselemente

Erfullt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Ad  aptationen.
Fir diese Substanz ist keinerlei Etikettierung erforderlich.

2.3. Sonstige Gefahren

Der Stoff entspricht nicht den an den PBT- oder vPvB-Stoffen angewandten Kriterien, entsprechend dem Anhang XlII der REACH-Richtlinie (EG)
Nr. 1907/2006.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. Stoffe

Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
CAS: 623-84-7 >99.5%
EC: 210-817-6

REACH: 01-2119892736-20-0002

1,2-PROPYLENE GLYCOL DIACETATE

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MARNAHMEN
Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas Uber den Mund einflé3en.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Verschlucken :
Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symp  tome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialb  ehandlung
Keine Angabe vorhanden.
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ABSCHNITT 5 : MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Nicht entziindbar.

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Im Brandfall verwenden :
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
- Schaum
- Sprilhwasser oder Wassernebel

Ungeeignete Loschmittel
Im Brandfall nicht verwenden :
- Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren

Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschéadlich

sein.

Rauch nicht einatmen.

Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)

- Kohlenstoffdioxid (CO2)

5.3. Hinweise fur die Brandbek&mpfung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaflRinahmen, Schutzausriis  tungen und in Notféllen anzuwendende

Verfahren
SchutzmalRnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.

Fur Rettungspersonal

Das Einsatzpersonal muss mit angemessener personlicher Schutzausrustung ausgestattet sein (siehe Abschnitt 8).

6.2. Umweltschutzmaf3nahmen

Leckagen oder Verschuttetes mit flissigkeitsbindendem, nicht-brennbarem Material aufhalten und auffangen, z.B.: Sand, Erde,

Universalbindemittel, Diatomeenerde in Fassern zur Entsorgung des Abfalls.
Eindringen in die Kanalisation oder in Gewasser verhindern.

6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Rein  igung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, keine organischen Lésemittel verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG

Fir die Raumlichkeiten, in denen mit der Substanz gearbeitet wird, gelten die Vorschriften fur Lagerstatten.

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hande waschen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
Zugang fir unbefugte Personen verhindern.

Hinweise zum sicheren Umgang :

Fur den personlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.

Unzuléassige Ausrustung und Arbeitsweise :

Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkeiten, in denen die Substanz verwendet wird, verboten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlick  sichtigung von Unvertraglichkeiten

Keine Angabe vorhanden.
Verpackung

Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.

Geeignetes Verpackungsmaterial :
- Edelstahl
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Ungeeignetes Verpackungsmaterial :
- Verzinktes Metall

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONL ICHE
SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu Gberwachende Parameter
Keine Angabe vorhanden.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persoénliche SchutzmaRnahmen wie personliche Schutzausr Ustungen
Saubere und richtig gepflegte personliche Schutzausristungen verwenden.
Personliche Schutzausriistungen an einem sauberen Ort, aul3erhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.
Wahrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und
waschen. Fir angemessene Liiftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Raumen.
- Schutz fiir Augen/Gesicht
Berlihrung mit den Augen vermeiden.
Augenschutz gegen flissige Spritzer verwenden.
Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzbrille zu tragen.

- Handschutz
Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Empfohlener Typ Handschuhe :
- PVC (Polyvinylchlorid)
- Kérperschutz
Art geeigneter Schutzbekleidung :

Geeignete Schutzkleidung tragen, insbesondere Schutzanzug und Stiefel. Diese Kleidungssticke missen in gutem Zustand
gehalten und nach Gebrauch gereinigt werden.

Das Personal hat regelméRig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.
Nach Kontakt mit dem Produkt miissen alle beschmutzten Korperpartien gewaschen werden.

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un d chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben :

Form : dunnflussige Flussigkeit
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit :

pH: nicht relevant.

Siedepunkt/Siedebereich : 191,5°C

Flammpunkt : 86.00 °C.

Methode zur Bestimmung des Flammpunkts:

ASTM D 93-09 (Standard Test Methods for Flash Point
by Pensky-Martens Closed Cup Tester).

Explosionsgefahr, untere Explosionsgrenze (%) : 3.1%

Dampfdruck (50°C) : unter 110 kPa (1.10 bar)

Dampfdichte : 5,55

Dichte : >1

Wasserléslichkeit : unléslich

Verteilungskoeffizient : n-Oktanol/Wasser : 0.82

Viskositét : 5 mPa.s (20 °C)

Schmelzpunkt/Schmelzbereic h: -75°C

Selbstentzindungstemperatur : nicht betroffen

Punkt/Intervall der Zersetzung : nicht betroffen
9.2. Sonstige Angaben

Henry-Konstante : 0.06 Pa m3/mol

VOC (g/l) : 1057
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ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1. Reaktivitat
Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische Stabilitat
Diese Substanz ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.
10.3. Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Angabe vorhanden.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
10.5. Unvertragliche Materialien
Fernhalten von :
- starken Oxidationsmitteln
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
11.1.1. Stoffe

Akute toxische Wirkung :
1,2-PROPYLENE GLYCOL DIACETATE (CAS: 623-84-7)

Oral : LD50 > 5000 mg/kg
Art : Ratte
Dermal : LD50 > 2000 mg/kg

Art : Kaninchen
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Inhalativ (Staub/Nebel) : LC50 = 0.85 mg/l
Art : Ratte
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Atzend/Reizwirkung auf die Haut :
1,2-PROPYLENE GLYCOL DIACETATE (CAS: 623-84-7)
Reizwirkung : Durchschnittswert = 0.5
Art : Kaninchen

Schwere Augenschadigung/Augenreizung :

1,2-PROPYLENE GLYCOL DIACETATE (CAS: 623-84-7)
Hornhauttribung : Durchschnittswert = 0
Art : Kaninchen
REACH Method B.5 (Acute Toxicity: Eye Irritation / Corrosion)

Iritis : Durchschnittswert = 0
Art : Kaninchen
REACH Method B.5 (Acute Toxicity: Eye Irritation / Corrosion)

Bindehautrétung : Durchschnittswert = 0
Art : Kaninchen
REACH Method B.5 (Acute Toxicity: Eye Irritation / Corrosion)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposit ion :

1,2-PROPYLENE GLYCOL DIACETATE (CAS: 623-84-7)
Dermal : C > 1000 mg/kg bodyweight/day
Art : Ratte
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Expositionsdauer : 28 days
OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitat

12.1.1. Substanzen

1,2-PROPYLENE GLYCOL DIACETATE (CAS: 623-84-7)
Toxizitat fur Fische : LC50 =82 mg/l
Art : Poecilia reticulata
Expositionsdauer: 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toxizitat fur Krebstiere : EC50 =237 mgl/l
Art : Daphnia magna
Expositionsdauer : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Toxizitat fur Algen : ECr50 = 273 mg/l
Art: Pseudokirchnerella subcapitata
Expositionsdauer : 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

12.2.1. Stoffe
1,2-PROPYLENE GLYCOL DIACETATE (CAS: 623-84-7)
Biologischer Abbau : Schnell abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

12.3.1. Stoffe
1,2-PROPYLENE GLYCOL DIACETATE (CAS: 623-84-7)
Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient : log Koe =2

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Angabe vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wasserge  fahrdung (WGK) :
WGK 2 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Wassergefahrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfélle der Substanz und/oder ihr Behaltniss sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser einleiten.

Abfalle :

Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fir Mensch und Umwelt, insbesondere fiir Wasser, Luft, Béden, Fauna und Flora
erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemaf gultiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen zugelassenen Abfallsammler oder einen
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfalle nicht in der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :

Behalter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem Behalter nicht entfernen.

Rickgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
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ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.1. UN-Nummer

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere Vorsichtsmaflinahmen fir den Verwender

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Um weltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
Informationen beziglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2 A19:
Die folgenden Richtlinien wurden beriicksichtigt:
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer geénderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 2016/1179. (ATP 9)
Informationen bezilglich der Verpackung:
Keine Angabe vorhanden.
- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wasserge  fahrdung (WGK) :
Wassergefahrdungsklasse : Wassergefahrdend WGK 2 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir Uber die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.

Der Anwender ist daflr verantwortlich, dass alle notwendigen MaRnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher
Forderungen und lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fiir diese
Substanz zu betrachten und nicht als Garantie fur deren Eigenschaften.
Abkirzungen :
ADR : Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse.
PBT : Persistent, bioakkumulativ und giftig.
VvPVB : Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.
SVHC : Sehr besorgniserregender Stoff.
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