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SOPREMA

SOPREMA

PAVAFLASH

SICHERHEITSDATENBLATT

(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2015/830)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UN TERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator
Produktname : PAVAFLASH
N/A
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheit sdatenblatt bereitstellt
Unternehmen : SOPREMA .
Adresse : 14, Rue de Saint-Nazaire, 67025, STRASBOURG, FRANCE.
Telefon : 03 88 79 84 00. Fax : 03 88 79 84 01.
mkulinicz@soprema.fr
Wwww.soprema.com
1.4. Notrufnummer : +44 (0)1 235 239 670.
Gesellschaft/Unternehmen : CARECHEM 24
Weitere Notrufnummern
CH-Toxzentrum : Tel + 145AT-Vergiftungsinformationszentrale : Tel 406 43 43

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Erflllt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Ad  aptationen.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen (EUH208).
Chronisch gewassergeféahrdend, Kategorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).
Dieses Gemisch birgt kein physikalisches Risiko. Siehe Empfehlungen zu anderen Produkten vor Ort.
2.2. Kennzeichnungselemente

Erfullt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Ad  aptationen.

Zusétzliche Etikettierung :
EUH208 Enthélt 1-ACETYL-4-(3-DODECYL-2,5-DIOXO-1-PYRROLIDINYL)-2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDIN. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.

Gefahrenhinweise :

H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise - Prévention :

pP273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sicherheitshinweise - Entsorgung :

P501 Inhalt / Behalter zufuihren: nationale und regionale Bestimmungen.

2.3. Sonstige Gefahren

Die Mischung enthélt keine “sehr besorgniserregenden Stoffe" (SVHC) >= 0,1 % verdffentlich durch die European Chemical Agency (ECHA)
gemass dem Artikel 57 des REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- und vPvB-Mischungen angewandten Kriterien, entsprechend dem Anhang XIII der
REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische
Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
CAS: 2768-02-7 GHSO07, GHS02 3<=x%<5
EC: 220-449-8 Wng
REACH: 01-2119513215-52-xxxx Flam. Lig. 3, H226

Acute Tox. 4, H332
TRIMETHOXYVINYLSILANE
EC: 920-107-4 GHSO08 1<=x%<3
Dgr

NONAROMATIC HYDROCARBON MIXTURE Asp. Tox. 1, H304
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INDEX: 613-229-00-1 GHSO07, GHS09 05<=x%<1
CAS: 106917-31-1 Wng
EC: 411-930-5 Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317
1-ACETYL-4-(3-DODECYL-2,5-DIOX0-1-PYRRO | Aquatic Acute 1, H400
LIDINYL)-2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDIN M Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MARNAHMEN

Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas Uber den Mund einflé3en.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Einatmen :
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt :
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken :
Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symp  tome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialb  ehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Nicht entziindbar.

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Im Brandfall verwenden :
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
- Pulver
- Schaum

Ungeeignete Loschmittel
Im Brandfall nicht verwenden :
- Wasserstrahl
- Sprilhwasser oder Wassernebel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren

Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschéadlich

sein.

Rauch nicht einatmen.

Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)

- Kohlenstoffdioxid (CO2)

5.3. Hinweise fur die Brandbek&mpfung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaflRnahmen, Schutzausriis  tungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
SchutzmalRnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.

Fur Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener personlicher Schutzausrustung ausgestattet sein (siehe Abschnitt 8).

6.2. Umweltschutzmaf3nahmen

Leckagen oder Verschuttetes mit flissigkeitsbindendem, nicht-brennbarem Material aufhalten und auffangen, z.B.: Sand, Erde,

Universalbindemittel, Diatomeenerde in Fassern zur Entsorgung des Abfalls.
Eindringen in die Kanalisation oder in Gewasser verhindern.
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6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Rein  igung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, keine organischen Lésemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG
Fir die Raumlichkeiten, in denen mit dem Gemisch gearbeitet wird, gelten die Vorschriften flr Lagerstatten.
7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hande waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
Zugang flr unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fur den personlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.
Unzuléassige Ausrustung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, verboten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlick  sichtigung von Unvertréglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.
Verpackung
Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONL ICHE
SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu uberwachende Parameter
Keine Angabe vorhanden.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persoénliche SchutzmaRnahmen wie persénliche Schutzausr Uistungen
Piktogramm(e) fur obligatorisches Tragen von personlicher Schutzausristung (PSA) :

Saubere und richtig gepflegte personliche Schutzausriistungen verwenden.
Personliche Schutzausriistungen an einem sauberen Ort, aul3erhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.
Wahrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und
waschen. Flir angemessene Liftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Raumen.
- Schutz fiir Augen/Gesicht
Berlihrung mit den Augen vermeiden.
Augenschutz gegen flissige Spritzer verwenden.
Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzbrille zu tragen.

- Handschutz
Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuhe gemafl Norm EN 374 verwenden.
Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendung und der Verwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wahlen.

Schutzhandschuhe missen dem Arbeitsplatz entsprechend gewahlt werden : andere Chemikalien kénnten verandert werden,
erforderliche physische Schutzmanahmen (Schneiden, Stechen, Wéarmeschutz), benétigte Fingerfertigkeit.

Empfohlener Typ Handschuhe :

- PVC (Polyvinylchlorid)

- Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Copolymer (NBR))

- Butylkautschuk (Isobutylen-lsopren-Copolymer)
Empfohlene Eigenschaften:

- Wasserundurchléassige Handschuhe geméafl Norm EN 374

- Kérperschutz
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Das Personal hat regelméRig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.
Nach Kontakt mit dem Produkt miissen alle beschmutzten Korperpartien gewaschen werden.

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un d chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben :

Form : dunnflussige Flussigkeit
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit :
pH: nicht relevant.
Siedepunkt/Siedebereich : nicht relevant
Flammpunkt : 100.00 °C.
Dampfdruck (50°C) : keine Angabe
Dichte : 1,3
Wasserloslichkeit : unldslich
Viskositét : 15 000 mPa.s
Schmelzpunkt/Schmelzbereich : nicht relevant
Selbstentzindungstemperatur : nicht betroffen
Punkt/Intervall der Zersetzung : nicht betroffen
9.2. Sonstige Angaben
VOC (g/l) : 7.4

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1. Reaktivitat
Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische Stabilitat
Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.
10.3. Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Angabe vorhanden.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
10.5. Unvertragliche Materialien
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :

- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

11.1.1. Stoffe
Fir die Substanzen sind keine toxikologischen Informationen vorhanden.

11.1.2. Gemisch

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut:
Enthalt mindestens eine sensibilisierende Substanz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewéasser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat

12.1.2. Gemische
Fir das Gemisch sind keine Informationen zur aquatischen Toxizitat vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angabe vorhanden.
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12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitat im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wasserge  fahrdung (WGK) :
WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Schwach wassergefahrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfalle des Gemischs und/oder ihr Behéltnis(s) sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser einleiten.

Abfalle :

Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fir Mensch und Umwelt, insbesondere fiir Wasser, Luft, Béden, Fauna und Flora
erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemaf gultiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen zugelassenen Abfallsammler oder einen
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfélle nicht in der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :

Behalter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem Behalter nicht entfernen.

Riickgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.1. UN-Nummer
14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen
14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere Vorsichtsmaflinahmen fiir den Verwender

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Um weltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
Informationen beziglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2 A19:

Die folgenden Richtlinien wurden beriicksichtigt:

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer geénderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 2016/1179. (ATP 9)
Informationen bezilglich der Verpackung:

Keine Angabe vorhanden.
- Etikettierung von VOC in Lacken, Farben und Produkte  n zur Fahrzeugretusche (2004/42/EG) :

Die européischen VOC- Grenzwerte im gebrauchsfertigen Produkt (Kategorie IIAd) liegen bei maximal 150 g/l in 2007 und bei
maximal 130 g/l in 2010.

- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
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Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wasserge  fahrdung (WGK) :
Wassergefahrdungsklasse : Schwach wassergefahrdend WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir Uber die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur fir die in Rubrik 1 genannten Verwendungen
eingesetzt werden.

Der Anwender ist dafir verantwortlich, dass alle notwendigen MaRnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher
Forderungen und lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fur dieses
Gemisch zu betrachten und nicht als Garantie flr dessen Eigenschaften.

Wortlaut der Séatze in Abschnitt 3 :

H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Abkirzungen :

ADR : Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse.

PBT : Persistent, bioakkumulativ und giftig.

VvPVB : Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

SVHC : Sehr besorgniserregender Stoff.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



