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Gegenstand dieses Bescheides:
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Holzbauart "Knauf WARM-WAND Natur D im Holzbau"
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bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.47-638 vom 10. November 2015.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfahrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien
zur Verfagung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur volistiandig vervieifaltigt werden. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geadndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand ist das Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) mit der Handelsbe-

zeichnung "Knauf WARM-WAND Natur D im Holzbau". Es besteht aus Platten aus Holz-

faserdammstoff (WF), die mit mechanischen Befestigungsmitteln auf AuBenwénden in Holz-

bauart befestigt werden, einem mit Textilglas-Gittergewebe bewehrten Unterputz und einer

Schlussbeschichtung. Erganzend ist ein mit dem System abgestimmter Anstrich als Teil des

WDVS mdéglich bzw. erforderlich.

Alle fur das WDVS eines Bauvorhabens erforderlichen Komponenten sind vom Antragsteller

dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern bzw. liefern zu lassen. Die Kom-

ponenten werden vom Antragsteller oder einem Lieferanten werksmaRig hergestelit.

Der Zulassungsgegenstand darf auf Aulenwénden im Holzbau verwendet werden.

Genehmigungsgegenstand ist die Bauart des WDVS mit den Bestimmungen, wie es im

Werk (z.B. Fertighausbetrieb) oder auf der Baustelle aus diesen genannten Komponenten

hergestellt wird.

Die Bauart darf nur direkt auf die tragende Holzkonstruktion von AuBenwénden in

Holzbauart oder direkt auf

a. Massivholz-Aulenwandbauteilen aus "Lignotrend-Elementen” nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-9.1-555,

b. Holzwerkstoff-Auenwandbauteilen aus "SWISS KRONO Magnum Board" Elementen
nach Europaischer Technischer Bewertung ETA-13/0784,

¢. Massivholzplatten (Drei- und Funfschichtplatten aus Nadelholz) nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung,

d. Brettstapelelementen,

e. Brettschichtholzelementen nach DIN EN 14080,

aufgebracht werden.

Zuséatzlich darf das WDVS auf folgenden Plattenwerkstoffen aufgebracht werden:

f. Organischgebundene Holzwerkstoffplatten nach DIN EN 13986 und DIN 20000-1(Span-
platten nach DIN EN 312' - Typ P5 oder P7, Sperrholzplatten nach DIN EN 6362 — Typ 2
oder 3, OSB-Platten nach DIN EN 300° - Typ 3 oder 4),

Gipsfaserplatten mit einer Dicke = 10 mm,

Zementgebundene Spanplatten nach DIN EN 634-2* oder allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung,

i. Platten aus Holzfaserdammstoff nach DIN EN 13171° mit einer kurzzeitigen Wasserauf-
nahme von WS < 1,0 und einer Dicke < 28 mm,

j. Bautechnische MDF - Holzfaserplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

oder nach DIN EN 622-5°% die fur tragende und feuchte Anwendungszwecke geeignet

sind (Typ MDF.HLS),

- @

! DIN EN 312:2003-11 Spanplatten - Anforderungen

2 DIN EN 636:2003-11 Sperrholz - Anforderungen

3 DIN EN 300:2006-09 Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Sp#nen (OSB)- Definitionen,
Klassifizierung und Anforderungen

4 DIN EN 634-2:2007-05 Zementgebundene Spanplatten - Anforderungen- Teil 2: Anforderungen an

Portlandzement (PZ) gebundene Spanplatten zur Verwendung im Trocken-, Feucht-
und Auenbereich;

8 DIN EN 13171:2015-04 Warmedammstoffe fur Gebdude - WerkmaBig hergestelite Produkte aus Holzfasern
(WF) - Spezifikation
s DIN EN 622-5:2006-09 Faserplatten - Anforderungen - Teil 5: Anforderungen an Platten nach dem

Trockenverfahren (MDF)
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k. Gipsplatten mit den Eigenschaften E H2 oder F H2 nach DIN EN 520 und der zusatz-
lichen Kennzeichnung GKBI oder GKFI nach DIN 18180.

Die Dicke der Plattenwerkstoffe betragt - sofern nicht anders angegeben - 12 mm bis

22 mm.

Die Untergrinde mussen flr die Befestigung des WDVS mit Befestigungsmitteln unter

Beachtung der erforderlichen Randabstdande gemaR der bauaufsichtlich eingefiihrten

Technischen Baubestimmungen fur den Holzbau ausreichend bemessen sein.

Die Konstruktionshélzer, AuRenwandbauteile und Plattenwerkstoffe missen eine Holz- bzw.

Plattenfeuchte < 20 % aufweisen.

Das WDVS darf nur zur Warmedammung und als dauerhaft wirksamer Wetterschutz geman

DIN 68800-2", Abschnitt5.2.1.2f von AuRenwanden in Holzbauart, die nach

DIN EN 1995-1-1% in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA® bemessen und ausgefithrt sind,

verwendet werden.

Das WDVS darf nicht zur Aufnahme und Weiterleitung von Lasten aus dem Gebaude sowie

nicht zur Khick- oder Kippaussteifung von Rippen angesetzt werden.

Der Bescheid basiert auf den beim DIBt eingereichten Unterlagen. Anderungen am WDVS

oder den Komponenten oder deren Herstellungsverfahren, die dazu fihren, dass die hinter-

legten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfuhrung dem DIBt

mitzuteilen. Das DIBt wird dariber entscheiden, ob sich solche Anderungen auf den

Bescheid auswirken, und ggf. feststellen, ob eine zusatzliche Beurteilung oder eine An-

derung des Bescheids erforderlich ist.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Komponenten
2.1.1.1 Dammstoffe
Es ist mindestens ein Dammstoff nach Abschnitt 2.1.1.1.1 und ggf. zuséatzlich ein Dammstoff
nach 2.1.1.1.2 zu verwenden. Die Dammplatten dirfen eine Nut- und Feder-Kanten-
profilierung aufweisen. Die Holzfaser-Dammplatten weisen neben den hinterlegten Angaben
folgende Eigenschaften auf:
2.1.1.1.1 Putztrager-Dammplatten
2.1.1.1.1 a) Die Dammplatten "ISOLAIR" haben eine Dicke von 40 mm bis 80 mm einzuhalten. Die
Abmessungen der Plattenformate betragen:
Breite: 580 mm - 1250 mm
Lange: 1280 mm - 3000 mm
21.1.1.1b) Die Ddammplatten "PAVAWALL-BLOC", "PAVAWALL" und "PAVAWALL GF" haben
eine Dicke von 80 mm bis 240 mm einzuhalten. Die Abmessungen der Piattenformate
betragen: :
Breite: 400 mm - 1250 mm
Lange: 600 mm - 3000 mm
2.1.1.1.2 Warmedammplatten
Die Dammplatten "PAVATHERM" haben eine Dicke von 20 mm bis 120 mm einzuhalten.
Das maximale Plattenformat betragt 600 mm x 1100 mm.

: DIN 68800-2:2012-02 Holzschutz — Teil 2; Vorbeugende bauliche Manahmen im Hochbau
DIN EN 1995-1-1:2010-12 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines
- Aligemeine Regeln und Regelungen fiir den Hochbau
9 DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 Nationaler Anhang — Nationale festgelegte Parameter — Eurocode 5: Bemessung

und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Aligemeines — Allgemeine Regeln und
Regelungen fiir den Hochbau
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Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-33.47-638 Seite 5 von 12 | 29. Juli 2019

2.1.1.2 Befestigungsmittel
Zur Befestigung der Dammplatten am Untergrund mussen als Befestigungsmittel verwendet
werden:
a) Holzschrauben "Schraubdiibel STR H (ejotherm STR-H)"
b) Holzschrauben "Schraubdibel 6H (Fischer Termofix 6H-NT)" bestehend aus einer
Stahlschraube und einem Halteteller mit einem Durchmesser von 60 mm.
c) Klammern nach DIN EN 14592'° aus nichtrostendem Stahl oder aus einem hinsichtlich
des Korrosionsverhaltens gleichwertigen Stahl. Es muss d, = 1,8 mm, bg >27,5 mm
und |, =2 75 mm sein (Breitrickenklammern).
21.1.3 Bewehrungen
Als Bewehrungen mussen die beschichteten Textilglas-Gittergewebe
"Armiergewebe 5x5 mm" oder "Armiergewebe 4x4 mm" verwendet werden.
2.1.1.4 Unterputze
Als Unterputze miussen die Produkte "SM700", "SM700 Pro", "Luis" oder "Lustro" verwendet
werden.
2.1.1.5 Schlussbeschichtungen
Als Schlussbeschichtungen (Oberputze) missen die in der Anlage 2 aufgefiihrten Produkte
verwendet werden.
21.1.6 Anstrich
Als Anstrich auf den Oberputzen muss bzw. darf das Produkt "Siliconharz EG-Farbe" ver-
wendet werden.
21.1.7 Zubehorteile
Es durfen normalentflammbare Zubehérteile wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile
verwendet werden.
Die eingesetzten Zubehdrteile missen mit dem verwendeten Putzsystem materialvertraglich
sein.
21.2 Wiarmedamm-Verbundsystem (WDVS)

Der Aufbau des WDVS entspricht Anlage 1. Die mdglichen Systemkombinationen ein-
schlieBllich der zulassigen Dicken bzw. Auftragsmengen der Putzkomponenten nach den Ab-
schnitten 2.1.1.4 bis 2.1.1.6 sind der Anlage 2 zu entnehmen.

2.1.21 Standsicherheit des WDVS

Das WDVS tragt die charakteristischen Einwirkungen aus Wind bis wey = -1,6 kN/m? geman
Abschnitt 3.2.3, Tabelle 1 in Abhangigkeit der verwendeten Ddmmstoff-Befestigungsmittel-
Kombination fiir den in Abschnitt 1 dieses Bescheides genannten Anwendungsbereich ab,
sofern die Ausfuhrung gemaR Abschnitt 3.2 erfolgt.

2.1.2.2 Brandverhalten des WDVS
Das WDVS erfillt die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1".

Der Nachweis des Feuerwiderstandes von Aulenwanden unter Berlcksichtigung des
WDVS ist nicht Gegenstand dieser Zulassung.

1 DIN EN 14592:2008+A1:2012 Holzbauwerke ~ Stiftférmige Verbindungsmittel — Anforderungen

# DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteile — Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen

Z25563.19 1.33.47-638/11
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2.1.2.3 Warme- und Feuchteschutz des WDVS

Fur den rechnerischen Nachweis des Wérmeschutzes des WDVS ist in Abhéngigkeit des
verwendeten Dammstoffs folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Ag anzusetzen:

Bezeichnung Bemessungswert Ag
Dammstoff [WI(m-K)]
"ISOLAIR" 0,046
"PAVAWALL-BLOC"

"PAVAWALL" 0,042
"PAVAWALL GF"

"PAVATHERM" 0,040

Fur den Feuchteschutz sind die w- und sq-Werte fur die Unterputze und Schlussbeschich-
tungen sowie ggf. den Anstrich gemafR Anlage 3 dieses Bescheides zu bericksichtigen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

221 Herstellung
Die Komponenten nach Abschnitt 2.1.1 sind werksseitig herzustellen. Die Herstellung des
WDVS aus den Komponenten erfolgt im Werk (z. B. Fertighausbetrieb) oder auf der
Baustelle.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Die Komponenten missen nach den Angaben des Antragstellers gelagert und vor Bescha-
digung geschutzt werden.

2.23 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauproduktes nach Abschnitt 2.1.2 mit den Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) ist gemaR des § 21(4) der MBO entsprechenden landesrechtlichen
Regelung sowie der einschlagigen landesrechtlichen Ubereinstimmungsverordnung abzu-
geben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfillt sind.

Es sind auf’erdem anzugeben:
- Handelsnamen des WDVS und der zum Einsatz kommenden Komponenten
- Lagerungsbedingungen
Auf der Verpackung oder dem Beipackzettel/Lieferschein der einzelnen Komponenten des
WDVS ist die jeweilige Handelsbezeichnung anzugeben.
23 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Ubereinstimmungsbestitigung durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des WDVS mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer Zertifizierungsstelle so-
wie einer regelmaRigen Fremdiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle
nach Maflgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufuhrenden Produktpriifungen hat der Antragsteller eine hierfiir anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Ubereinstimmyngserklarung hat der Antragsteller durch Kennzeichnung des Baupro-
duktes mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwen-
dungszweck abzugeben.

Z26563.19 1.33.47-638/11
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Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolie wird die vom Hersteller bzw. Liefe-
ranten vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Komponenten den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Prifungen, Kontrollen und Aus-
wertungen durchzufuhren, die im beim Deutschen Institut far Bautechnik hinterlegten Prif-
und Uberwachungsplan'? enthalten und die somit Bestandteil der in diesem Bescheid
geregelten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Handelsnamen des Bauproduktes und der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials und
der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes und der Komponente bzw. des
Ausgangsmaterials oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolie Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die
Fremduberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauvaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungentugendem Prifergebnis sind vom Hersteller bzw. Lieferanten unverziglich die
erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Komponenten, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gber-
einstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung un-
verziglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmégRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung durchzufuhren, sind Proben nach
dem Prifplan zu entnehmen und zu priifen. Die Probenahme und Prifungen obliegen
jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Es sind mindestens die Prifungen, Kontrollen
und Auswertungen durchzufithren, die im beim Deutschen Institut fuar Bautechnik
hinterlegten Prif- und Uberwachungsplan'? enthalten und die somit Bestandteil der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

2 Der Pruf- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der in diesem Bescheid geregelten allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung, der der fur die Fremduberwachung eingeschalteten zugelassenen Stelle, sowie ggf.
auszugsweise dem Hersteller und Lieferanten vom Antragsteller zur Verfagung gestellt wird.

Z25563.19 1.33.47-638/11
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3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
31 Planung und Bemessung

3.11 Standsicherheit

3.1.1.1 Nachweisfiihrung
Der Nachweis der Standsicherheit des Genehmigungsgegenstandes der Bauart WDVS ist
auf der Grundlage der charakteristischen Einwirkungen aus Wind im Abschnitt 2.1.2.1 er-
bracht.
Der Nachweis des Abtrags der Lasten aus Eigengewicht und hygrothermischen Einwir-
kungen ist fur das im Abschnitt 2.1.2 genannte WDVS bei einer Verarbeitung gemal Ab-
schnitt 3.2 erbracht.
Fur die Mindestanzahl und Anordnung der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.1.2 gilt
Abschnitt 3.2.3.

3.1.1.2 Fugeniiberbriickung

Das WDVS darf nicht zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den AuBenwandflichen
angewendet werden.

3.1.2 Wiarmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Bei Einhaltung der nachfolgenden Bestimmungen durfen die im Abschnitt 1 genannten
AuBenwénde der Gebrauchsklasse 0 (GK 0) nach DIN 68800-1" zugeordnet werden.
Es ist ein rechnerischer Nachweis des Warmeschutzes fur die Bauart WDVS zu fuhren. Fir
die dabei anzusetzenden Bemessungswerte des Dammstoffs gelten die Bestimmungen des
Abschnitts 2.1.2.3. Das Putzsystem darf vernachlassigt werden.
Die Minderung der Warmedammung durch die Warmebrickenwirkung bei Befestigungs-
mitteln muss dabei gemal DIN EN ISO 6946 nicht berticksichtigt werden, wenn die Vergro-
Rerung des Warmedurchgangskoeffizienten nicht mehr als 3 % betragt.
Far den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Fur das WDVS sind
die Angaben im Abschnitt 2.1.2.3 zu berucksichtigen.
Bei bestimmten Wettersituationen im Winter und abhéngig von der Warmedammung der
tragenden Wandkonstruktion kénnen sich die Befestigungselemente an der Putzoberflache
durch Unterschiede in der Tauwasser- oder Reifbildung gegeniber der ungestérten Wand
voribergehend abzeichnen.
Bei Detailplanungen von Anschlissen und Durchdringungen des WDVS ist auf eine
warmebriickenfreie Ausfihrung zu achten.

3.1.3 Brandschutz

Das WDVS darf dort angewendet werden, wo die bauaufsichtliche Anforderung "normalent-
flammbar” fur die AuRenwandbekleidungen besteht.

3.2 Ausfiihrung

3.21 Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma
- Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Besonderen Bestimmungen dieses Bescheides und
alle Informationen Gber erforderliche weitere Einzelheiten zur einwandfreien Ausfiihrung
der Bauart den mit Planung, Bemessung und Ausfihrung des WDVS betrauten Personen
zur Verfagung zu stellen.

d DIN 68800-1:2011-10 Holzschutz - Teil 1: Allgemeines
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- Ausfahrende Firma (Unternehmer)
Das Fachpersonal der ausfiihrenden Firma hat sich tber die Besonderen Bestimmungen
dieses Bescheides sowie uber alle fir eine einwandfreie Ausfithrung der Bauart erforder-
lichen weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu informieren.

Die ausfilhrende Firma hat gemaR Anlage 4 die Ubereinstimmung der Bauart WDVS mit der
in diesem Bescheid geregelten allgemeinen Bauartgenehmigung zu erklaren. Diese Erkia-
rung ist dem Bauherrn zu tberreichen.

3.2.2 Allgemeines
Fir das WDVS duarfen nur die im Abschnitt 2.1.1 und in Anlage 2 genannten Komponenten
und deren Kombination gemaR folgender Bestimmungen sowie unter Berlicksichtigung der
Vorgaben aus Planung und Bemessung (siehe Abschnitt 3.1) angewendet und ausgefuhrt
werden.
Wahrend der Verarbeitung und Erhartung des Putzsystems dirfen keine Temperaturen
unter +5 °C auftreten.

3.2.3 Anbringen der Dammplatten

3.2.3.1 Aligemeines
Die Dammplatten sind durch geeignete MaRnahmen vor Feuchtigkeitsaufnahme zu schit-
zen, insbesondere bei Lagerung auf der Baustelle und vor dem Aufbringen des
Putzsystems.
Die Dammplatten miissen mit Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.1.2 auf den unter
Abschnitt 1 genannten Untergrinden befestigt werden. Sofern im Folgenden nichts anderes
bestimmt wird, gelten die Bestimmungen der bauaufsichtlich eingeftthrten Technischen Bau-
bestimmungen.
Die Dammplatten sind passgenau im Verband zu befestigen. Zwischen den Platten durfen
keine offenen Fugen vorhanden sein. Unvermeidbare Fehlistellen und Spalten massen mit
gleichwertigen Dammstoffen geschlossen werden. Das SchlieBen von Fehlstellen und
Spalten bis maximal 5 mm Breite mit normalentflammbarem Fugenschaum™ ist zulassig.

In bauphysikalisch kritischen Bereichen, z. B. Offnungsecken, durfen keine vertikalen Plat-
tenstéle (Kreuzfugen) auftreten. Die Detailvorgaben des Systemherstellers sind zu be-
achten.
In Bereichen von Fensterlaibungen dirfen die angegebenen Dicken unterschritten werden.
Nasse, verschmutzte oder beschadigte Dammplatten durfen nicht eingebaut werden.

3.2.3.2 Holzrahmen mit oder ohne Bekleidung / Beplankung
Es dirfen nur Dammplatten nach Abschnitt 2.1.1.1.1 zum Einsatz kommen.

Schwebende Dammplattenstéle dirfen nur mit Platten, die eine Nut- und Feder-Kantenpro-
filierung haben, ausgefuhrt werden.

Die Dammplatten sind bei Verwendung auf Beplankungen oder Bekleidungen aus Platten-
werkstoffen oder auf tragenden Holzkonstruktionen von Aulenwéanden in Holzbauart immer
auf den Rippen zu befestigen; d. h., die Verankerung muss durch die Bekleidung oder
Beplankung gesetzt werden. Bei einer zweilagigen Verlegung der Dammplatten ist jede Lage
fur sich auf den Konstruktionshélzern zu befestigen, wobei die StéRe der Lagen zueinander
versetzt angeordnet werden missen.

Far die "ISOLAIR" Dammplatten nach Abschnitt 2.1.1.1.1 a) ist bei Dammstoffdicken zwi-
schen 40 mm und 80 mm nur eine einlagige, von 100 mm bis 160 mm eine zweilagige Ver-
legung zulassig.

Die "PAVAWALL-BLOC", "PAVAWALL" und "PAVAWALL GF" Dammplatten nach Ab-
schnitt 2.1.1.1.1 b) durfen einlagig bis 240 mm Dammstoffdicke verwendet werden.

. Es muss ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis des Fugenschaums zwischen massiv mineralischen oder

metallischen Baustoffen vorliegen.
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Es sind die vertikal zulassigen Hochstabsténde gemaR Abschnitt 3.2.3.3 Tabelle 1 zu be-
achten. Weiterhin ist zu berlicksichtigen, dass jede Dammplatte auf mindestens zwei Rippen
zu befestigen ist. Jede Dammplatte ist bis zu einer Plattenbreite von 500 mm mit mindestens
2 Befestigungsmitteln je Rippe und bei gréRerer Plattenbreite mit mindestens
3 Befestigungsmitteln zu befestigen.

3.2.3.3 Massive Holzuntergriinde
Es durfen Dammplatten nach Abschnitt 2.1.1.1.1 zum Einsatz kommen. Der Einbau von
Dammplatten nach Abschnitt 2.1.1.1.2 ist ebenso zulassig. Es sind die folgenden Bestim-
mungen beachtet werden.
Bei der Befestigung der Dammplatten auf massiven Holzschalungen, auf Aulenwandbau-
teilen aus LIGNOTREND-Elementen oder SWISS KRONO Magnum-Board Elementen, aus
Massivholzplatten, Brettschichtholzelemente oder aus Brettstapelelementen gelten die in
Tabelle 1 angegebenen Mindestanzahlen der Befestigungsmittel, wobei auf ein gleichma-
Riges Schema der Befestigungsmittel, den vertikal zuldssigen Hoéchstabstand und auf eine
ausreichende Befestigung mindestens der vertikalen Plattenrander zu achten ist.

Auf diesen Untergrinden ist eine zweilagige Verlegung der "ISOLAIR" Dammplatten nach
Abschnitt 2.1.1.1.1 a) ab 100 mm bis zu einer maximalen Gesamtdicke von 160 mm zulas-
sig. Alternativ zu der Dammplatte "ISOLAIR" nach Abschnitt 2.1.1.1.1 a) darf fur die erste,
direkt am Untergrund anzubringende Lage, die Dammplatte "PAVATHERM" nach Abschnitt
2.1.1.1.2 bis zu einer maximalen Gesamtdicke von 200 mm verwendet werden.

Die "PAVAWALL-BLOC", "PAVAWALL" und "PAVAWALL GF" Dammplatten nach Ab-
schnitt 2.1.1.1.1 b) durfen nur einlagig verwendet werden.

Die erste Lage ist mit einer verringerten Anzahl an Befestigungsmitteln (mindestens jedoch
4 Schraubdiibel/m? bzw. 8 Breitriickenklammern) als in Tabelle 1 angegebenen an der Wand
zu sichern. Die zweite Lage Dammstoff ist mit der in Tabelle 1 angegebenen Anzahl an
Befestigungsmitteln zu befestigen.

Die unterste Reihe der Dammplatten ist immer auf ein horizontal angebrachtes Konstruk-
tionsholz aufzusetzen. Die StoRe der Dammplattenlagen sind versetzt anzuordnen.

Z25563.19 1.33.47-638/11
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Tabelle 1: Mindestanzahl der Befestigungsmittel je m? und maximal zulassiger
vertikaler Abstand der Befestigungsmittel untereinander fir einen Stan-
derabstand von 62,5 cm und auf massiven Holzuntergriinden

Charakteristische Zulassiger
Einwirkung aus | vertikaler Hochst-

. , Dammstoff Wind we abstand der

Mindestanzahl/m bis [KN/m?]  |Befestigungsmittel
Dicke
Art [mm] -1,00 | -160 [ -1,00 | -1,60
Bei einlagiger Verlegung
40 8 9
) . "ISOLAIR"

Befestigungsmittel 60, 80 6 7
2&‘1“'1‘ ngCh"('j“b "PAVAWALL-BLOC"

A122)undb) vpavAWALL" 80-240 | 11 15 200 mm

"PAVAWALL GF"

Breitricken- "ISOLAIR" 40 - 80 17 19 130 mm
ﬁfg‘f’,‘\i’s”chnm "PAVAWALL-BLOC"
21.1.2d) "PAVAWALL" 80-120 26 40 60 mm | 40 mm

U "PAVAWALL GF"
Bei zweilagiger Verlegung’
Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.1.2 a) und b) 6 8
2 x Dammstoffplatte nach Abs.2.1.1.1.1 a)
Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.1.2 a) und b)
1 x Dammestoffplatte nach Abs.2.1.1.1.1 a) und 8 10
1 x Dammstoffplatte nach Abs.2.1.1.1.2**

Die Einschraub- bzw. Einschlagtiefe in den Konstruktionshtlzern bzw. in den zuldssigen AuBenwandteilen muss
bei den Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.1.2 a) bis ¢) und bei Klammern mindestens 30 mm betragen.
Far die erforderlichen Randabsténde gelten die bauaufsichtlich eingefuhrten Technischen Baubestimmungen far
den Holzbau.
Die &uRere Dammstoffplatte, auf die der Unterputz angebracht wird, muss mindestens 60 mm dick sein. Die
Verwendung der Dammplatten "PAVAWALL-BLOC", "PAVAWALL" und "PAVAWALL GF" nach Abschnitt
2.1.1.1.1 b) ist nicht zul4ssig.
Die Verwendung der "PAVATHERM" Ddmmplatten nach Abschnitt 2.1.1.1.2 ist auf massiven Holzunter-
grunden fur die erste, direkt am Untergrund anzubringende Lage zulédssig.

3.24 Ausfithrung des Unterputzes und des Putzsystems

Es ist ein Unterputz nach Abschnitt 2.1.1.4 in einer Dicke nach Anlage 2 auf die Damm-
platten aufzubringen.
Das Bewehrungsgewebe nach Abschnitt 2.1.1.3 ist in das &uRere Drittel des Unterputzes
einzuarbeiten. StolRe des Gewebes sind ca. 10 cm zu Uberlappen.
Nach dem Erhéarten des Unterputzes ist die Schlussbeschichtung nach Abschnitt 2.1.1.5
nach den Vorgaben des Herstellers anzuriihren und mit einer Schichtdicke nach Anlage 2
aufzubringen.
Bei Anwendung auf Plattenwerkstoffen muss zum Abschluss der Anstrich nach Ab-
schnitt 2.1.1.6 unter Beachtung der Anlage 2 auf die Schlussbeschichtung aufgebracht
werden. Bei anderen Untergriinden darf der Anstrich aufgebracht werden.

3.25 Uberbriickung von Dehnungs- und Anschlussfugen

Bei der Uberbriickung von Dehnungsfugen in AuRenwandflachen sind die Vorgaben aus
Planung und Bemessung zu beachten (siehe Abschnitt 3.1.1.2).

Z225563.19 1.33.47-638/11
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Dehnungsfugen zwischen Gebaudeteilen mussen mit Dehnungsprofilen im WDVS beruck-
sichtigt werden.

Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregendicht zu schlielen.

3.2.6 Weitere Hinweise
Als unterer Abschluss des WDVS muss ein Sockelkantenprofil befestigt werden. Die An-
wendung des WDVS im Spritzwasserbereich (H < 300 mm) bedarf besonderer Malnahmen.

Anschlisse, z.B. an Fensterbanke, missen so ausgefihrt werden, dass eine zweite wasser-
ableitende Schicht / Dichtungsebene vorhanden ist, die nach auflen entwassert. Zusétzlich
mussen Fensterbanke regendicht z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen ohne Behin-
derung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss des WDVS muss gegen Witterungseinflusse abgedeckt werden.
Detailausbildungen an Durchdringungen, Kanten usw. sowie Anschliisse an angrenzende
Bauteile, wie Fenster, Turen usw., sind nach den Vorgaben des Antragstellers auszufiihren,
sofern nicht die Technische Dokumentation Ausfiihrungsbeispiele enthalt.

Grundlage fiir die Ausfiihrung von Detailausbildungen ist die Technische Dokumentation des
Antragstellers, soweit diese nicht im Widerspruch zu diesem Bescheid steht.

In Bereichen, in denen mit erhéhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, kdnnen beson-
dere Mal3nahmen erforderlich sein.

Abweichende Ausfihrungen des WDVS von den Vorgaben dieses Bescheids sind im Ein-
zelfall zu beurteilen und bedurfen ggf. zusatzlicher Nachweise.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Die Schlussbeschichtungen (Oberputze) missen fur die volistandige Erhaltung der Leis-
tungseigenschaften des WDVS instandgehalten werden. Die Instandhaltung schliefft min-
destens ein:

- Sichtkontrolle des WDVS
- Reparaturen von unfallbedingten, értlich begrenzten Beschadigungen

- die Instandhaltung mit Komponenten, die mit dem WDVS bereinstimmen (méglicher-
weise nach dem Reinigen oder entsprechender Vorbehandlung)

Erforderliche Reparaturen sind durchzufihren, sobald die Notwendigkeit erkannt worden ist.

Anja Rogsch
Referatsleiterin
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Einbauzustand

Hoiz-Umemgrund

Pistienserkstof joptional)
Dammplane

Dubel

Unfsrputz und Armisrgesvede
Schussbeschichiung

evil. Schiussansinich
Gefachaammung {bei Holzstander)
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"Knauf WARM-WAND Natur D im Holzbau" Anlage 2
Aufbau des WDVS

Schicht Auftragsmenge Dicke

(nass)
[kg/m?] [mm]

Dammstoff:

befestigt mit Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.1.2

Holzfaserplatten nach Abschnitt 2.1.1.1

"ISOLAIR" (Abschnitt 2.1.1.1.1 a) — einlagig 40 - 80
"ISOLAIR" (Abschnitt 2.1.1.1.1 a) — zweilagig - 100 - 160
"PAVAWALL-BLOC", "PAVAWALL" und 80 - 240
"PAVAWALL GF" (Abschnitt 2.1.1.1.1 b) — einlagig

"PAVATHERM" (Abschnitt 2.1.1.1.2) — zweilagig 80 - 200
gemeinsam mit "ISOLAIR" (Abschnitt 2.1.1.1.1 a)

Unterputze:

Lustro 50-15,0 50-15,0
Luis 50-6,0 40-50
SM700 7,0-10,0 50-7,0
SM700 Pro 7,0-14,0 5,0-10,0
Bewehrungen:

Armiergewebe 5 x 5 mm 0,205 -
Standard Armiergewebe 4 x 4 mm 0,165 -
Schlussbeschichtungen:

SP 260 (Korngréfe 2 — 3-56 mm) 3,2-5,0 2,0-5,0
RP 240 (Korngréfie 3 — 5 mm) 3,1-5,0 20-5,0
Carrara 3,8-6,5 3,0-5,0
Noblo (Korngréfte 1,5 -2 — 3 mm) 2,3-37 1,5-3,0
Mak3 11,0-13,0 7,0-10,0
SM 700 Pro 25-42 20-3,0
Conni S (Korngréfie 1,5 — 2 — 3 mm) 2,2-37 1,5-3,0
Conni R (Korngréfe 2 — 3 mm) 24-39 1,6-3,0
Kati S (Korngréfe 1,5 — 2 — 3 mm) 2,4-3,8 1,5-3,0
Nobilo Filz 1,0 1,6 -8,0 1,0-5,0
Nobilo Filz 1,5 22-75 1,5-5,0
Anstrich (mindestens bei Anwendung des Systems

auf Plattenwerkstoffen):

Siliconharz EG-Farbe 0,2-0,41/m? -

Die Bestimmungen des Abschnitts 3 sind zu beachten.
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Oberflachenausfiihrung Anlage 3
Anforderungen
Bezeichnung kapillare Wasser- wasserdampfdiffusions-
aufnahme aquivalente Luftschichtdicke
w Wa m 24h Sd
nach nach nach in Anl. an DIN
DIN 52617 | ETAG 004" DIN 52615 EN I1SO 12572
und ETAG 004
[kg/(m*Vh)] | [kg/m?] [m] [(m]
1.  Unterputze
Lustro 0,15 0,06 - 0,08
Luis 0,15 0,06 - 0,08
SM700 0,15 0,06 - 0,08
SM700 Pro 0,37 0,06 -0,10
2. Schlussbeschichtungen
SP 260 (Korngréfie 2 — 3-5 mm) 0,2 0,02-0,05
RP 240 (Korngrof3e 3 — 5 mm) 0,2 0,03-0,05
Carrara 0,1 0,05
Noblo (KorngréRRe 1,5 —2 — 3 mm) 0,1 0,02 -0,03
Mak3 0,1 0,03 -0,06
SM700 Pro 0,37 0,10
Conni S (KorngréRe 1,5-2-3mm) { 0,2-0,3° 0,12 -0,16°
Conni R (KorngréBe 2 — 3 mm) 0,2-0,3° 0,12-0,16°
Kati S (KorngréRe 1,5 -2 — 3 mm) 0,2-0,3* 0,07-0,13°
Noblo Filz 1,0 0,38* 0,144
Noblo Filz 1,5 0,37* 0,09*
3. Anstrich
Siliconharz EG-Farbe <0,1 0,03-0,04
' ETAG 004, Abschnitt 5.1.3.1
2 ETAG 004, Abschnitt 5.1.3.4
3 gemeinsam mit Unterputz "SM700" gepriift
4 gemeinsam mit Unterputz "SM700 Pro" geproft
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Erklarung fiir die Bauart WDVS Anlage 4

Diese Erklgrung ist eine Ubereinstimmungsbestatigung im Sinne des § 16a (5) MBO. Dieser Nachweis
ist nach Fertigstellung des WDVS vom Unternehmer (Fachpersonal der ausfilhrenden Firma’)
auszufilen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu Ubergeben. Als zusatzliche Information tber die
verarbeiteten Komponenten kdnnen zusétzlich zum Dammstoff auch von weiteren Komponenten der
Beipackzettel/lKennzeichnung diesem Nachweis beigefiigt werden.

Fachhandwerker/Fachunternehmer = Meisterbetriebe, die zur Ausfiihrung von WDVS berechtigt sind und in
Anlage A der Handwerksrolle eingetragen sind oder gleichwertig.
Postanschrift des Gebédudes:

Strae/Hausnummer: PLZ/Ort:
Beschreibung des verarbeiteten WDVS:

Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/

allgemeine Bauartgenehmigung: Z-33.47- vom
Handelsname des WDVS:

Verarbeitete WDVS-Komponenten (siehe Kennzeichnung):

Dammstoff:

Der Beipackzettel/Kennzeichnung des Dammstoffs ist diesem Nachweis beizufiigen.
Handelsname:

Nenndicke:

Bewehrung: Handelsname / Fldchengewicht
Unterputz: Handelsname / mittlere Dicke

Schlussbeschichtung
Handelsname / Korngré3e bzw. mittlere Dicke

ggf. Anstrich: Handelsname / Auftragsmenge
Befestigungsmittel:

Schraubbefestiger: Handelsname / Anzahl je m?
Klammern: Handelsname / Anzahl je m?

Anschlussdetails: (siehe Abschnitt 3.2.6 des Bescheides)
O Ausfuhrungsdetails wurden geman der Technischen Dokumentation des Antragstellers ausgefiihrt.
O 2weite wasserableitende Schicht / Dichtungsebene wurde ausgefiihrt.

Brandverhalten des WDVS: (siehe Abschnitt 3.1.3 des Bescheides)
O normalentflammbar

Postanschrift der ausfiihrenden Firma:
Firma: Strafle/Hausnummer:
PLZ/Ort: Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir das oben beschriebene WDVS geméal den Bestimmungen der o.g.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und ggf. den
Verarbeitungshinweisen des Antragstellers eingebaut haben.

(Unterschrift des Verantwortlichen der ausfuhrenden Firma)
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