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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist das Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) mit der
Handelsbezeichnung "maxit Dammsystem HF". Es besteht aus Platten aus Holzfasern (WF),
die am Untergrund angeklebt und durch Diibel befestigt werden, einem mit Textilglas-Gitter-
gewebe bewehrten Unterputz und einer Schlussbeschichtung (Oberputz). Erganzend sind
Haftvermittler und Anstriche als Komponente des WDVS maglich.

Alle fur das WDVS eines Bauvorhabens erforderlichen Komponenten sind vom Antragsteller
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern bzw. liefern zu lassen. Die
Komponenten werden vom Antragsteller oder einem Lieferanten werksmaRig hergestellt.

Das WDVS wird auf der Baustelle aus diesen Bestandteilen hergestellt und darf auf Mauer-
werk und Beton mit oder ohne Putz angewendet werden. Der Untergrund muss fest, trocken,
fett- und staubfrei sein. Die Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem
Klebemortel ist sachkundig zu prifen.

Der Untergrund muss eine ausreichende Tragfahigkeit fur den Einsatz von Diibeln besitzen.
Bei Untergriinden aus Mauerwerk ohne Putz oder Beton ohne Putz kann eine ausreichende
Festigkeit in der Regel ohne weitere Nachweise vorausgesetzt werden.

Unebenheiten bis 2 cm/m durfen tberbriickt werden: groRere Unebenheiten missen mecha-
nisch egalisiert oder durch einen geeigneten Putz ausgeglichen werden.

Die Zulassung basiert auf den beim DIBt eingereichten Unterlagen. Anderungen am WDVS
oder den Bestandteilen oder deren Herstellungsverfahren, die dazu filhren kénnten, dass die
hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfithrung dem
DIBt mitzuteilen. Das DIBt wird dariiber entscheiden, ob sich solche Anderungen auf die
Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusatzliche Beurteilung oder
eine Anderung der Zulassung erforderlich ist.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Komponenten
211 Klebemértel

Far die Befestigung der Dammstoffe mussen die Klebemértel "maxit multi Kleber und Armie-
rungsmortel E" oder "maxit multi 292" verwendet werden.

2.1.2 Dammstoffe

Als Dammstoffe mussen die Holzfaser-Platten "PAVAWALL-BLOC" und "maxit HF-P 042"
verwendet werden.

Bezeichnung "PAVAWALL-BLOC" / "maxit HF-P 042"
Dicke [mm] 60 — 200

Rohdichte [kg/m?] 130 + 20

Maximale Plattenformat 400 x 600

[mm x mm]

Die Da&mmplatten dirfen eine Nut- und Feder-Kantenprofilierung aufweisen.
2.1.3 Bewehrung

Als Bewehrung muss das beschichtete Textilglas-Gittergewebe "maxit Armierungsgewebe
MW" verwendet werden.

Z74569.17 1.33.43-1488/1
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2.1.4 Unterputze

Als Unterputze mussen die mit dem Klebemértel identischen Produkte "maxit multi Kleber
und Armierungsmoértel E" oder "maxit multi 292" verwendet werden.

215 Haftvermittler

Als Haftvermittler zwischen Unterputz und Schlussbeschichtung diirfen die Produkte "maxit
Aufbrennsperre”, "maxit prim 1050", "maxit Haftgrund" oder "maxit prim 1060" verwendet
werden.

2.1.6 Schlussbeschichtungen

Als Schlussbeschichtungen (Oberputze) miissen die in der Anlage 2 aufgefthrten Produkte
verwendet werden.

21.7 Anstriche

Als Anstrich auf den Oberputzen dirfen die Produkte "maxit Siliconharzfarbe" und "maxit
Solarfarbe" verwendet werden.

2.1.8 Diibel

Flr die Befestigung der Dammplatten nach Abschnitt 2.1.2 mussen die Dubel "maxit
Schraubdibel STR-U 2G" oder "maxit Schlagdiibel H2 eco" mit einem Tellerdurchmesser
von mindestens 60 mm verwendet werden.

21.9 Zubehorteile
Es dirfen normalentflammbare Zubehérteile wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile
verwendet werden, deren maximale Lange 3 m nicht Uiberschreitet. Die eingesetzten Zube-
horteile missen mit dem verwendeten Putzsystem materialvertraglich sein.

2.2 Wiéirmedamm-Verbundsystem (WDVS)

Der Aufbau des WDVS ist in Anlage 1 dargestellt. Die maglichen Systemkombinationen ein-
schlieflich der zulassigen Dicken bzw. Auftragsmengen der Komponenten nach Abschnitt
2.1.1 und 2.1.4 bis 2.1.7 sind der Anlage 2 zu entnehmen.

2.21 Standsicherheit des WDVS

Das WDVS tragt die Windlasten gemaf der Anlage 4.1 und 4.2 fur den in Abschnitt 1 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Anwendungsbereich ab, sofern die
Ausfuihrung geman Abschnitt 4 erfolgt.

2.2.2 Brandverhalten des WDVS

Das WDVS muss mindestens die Anforderungen an Baustoffe der Klasse E nach
DIN EN 13501-1 erftillen.

223 Waérme- und Feuchteschutz des WDVS
Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes des WDVS ist der Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit Az=0,042 W/mK anzusetzen.
Fir den Feuchteschutz sind die sq-Werte fir die Unterputze und Schlussbeschichtungen
gemal Anlage 3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur beriicksichtigen.

224 Schallschutz des WDVS
Der Korrekturwert ARy der beim Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen Aufenlarm)
fur das WDVS fur die Massivwand ohne WDVS zu beriicksichtigen ist, ist mit einem Wert
ARy,rvon —6 dB in Ansatz zu bringen.

2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.31 Herstellung

Die Komponenten nach Abschnitt 2.1 sind werksseitig herzustellen. Das WDVS wird auf der
Baustelle aus den Komponenten hergestellt.

74569.17 1.33.43-1488M1
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2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Die Komponenten missen nach den Angaben des Antragstellers gelagert und vor Beschadi-
gung geschitzt werden.

2.3.3 Kennzeichnung

Der Lieferschein oder eine Anlage zum Lieferschein des Bauproduktes nach Abschnitt 2.2
muss vom Antragsteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach der Uberein-
stimmungszeichen-Verordnung der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf
nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erftllt sind.

Auf dem Lieferschein sind aullerdem anzugeben:
— Handelsnamen des WDVS und die zum Einsatz kommenden Komponenten
— Lagerungsbedingungen

Auf der Verpackung oder auf dem Beipackzettel der einzelnen Komponenten des WDVS ist
die jeweilige Handelsbezeichnung anzugeben.

2.4 Ubereinstimmungsnachweis
2.4.1 Ubereinstimmungsnachweis durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des WDVS mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmafigen Fremdiberwachung einschlielllich einer Erstpriifung nach MaRgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzuftihrenden Produktprufungen hat der Antragsteller eine hierfar anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungsze_r_t]fikat erteilt ist, hat der Antragsteller durch
Kennzeichnung des Lieferscheins mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller bzw. Lieferanten
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Komponenten den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Prifungen, Kontrollen und Aus-
wertungen durchzufuhren, die im beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Prif-
und Uberwachungsplan® enthalten und die somit Bestandteil dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Handelsname der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

Der Priif- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung,
der der fiir die Fremdliberwachung eingeschalteten zugelassenen Stelle vom Antragsteller zur Verfiigung gestellt
wird.

Z4569.17 1.33.43-1488/M
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— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller bzw. Lieferanten unverziglich die
erforderlichen Mafinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Komponenten, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tber-
einstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung
unverziglich zu wiederholen.

243 Fremdiiberwachung

Fur das WDVS ist in jedem Herstellwerk die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmatig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung durchzufithren. Die Probenahme
und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Es sind mindestens
die Praofungen, Kontrollen und Auswertungen durchzufihren, die im beim Deutschen Institut
fiir Bautechnik hinterlegten Prif- und Uberwachungsplans' enthalten und die somit Bestand-
teil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und FremdiUberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3. Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

31 Standsicherheitsnachweis
3.1.1 Allgemeines

Der Nachweis der Standsicherheit ist auf der Grundlage der zulassigen Windlasten im
Abschnitt 2.2.1 zu fuhren.

Der Nachweis des Abtrags der Lasten aus Eigengewicht und hygrothermischen Einwir-
kungen ist fiir die im Abschnitt 2.1 genannten Komponenten bei einer Verarbeitung geman
Abschnitt 4 erbracht.

Die zulassige Beanspruchbarkeit der Dubel im Verankerungsgrund (Wand) sowie mégliche
Verwendbarkeitsbeschrankungen sind gemdaR den Verwendbarkeitsnachweisen fir die
Dubel zu berechnen bzw. Anlage 4.1 und 4.2 zu entnehmen.

Nachweis der Verankerung der Dabel im Untergrund (Wand) ist wie folgt zu fiihren:

Sq < Ngg
dabei ist
Sq = YF W,

Nrg = Ngrx " N/ ymu
mit
Sy : Bemessungswert der Windsoglast
Nr¢ : Bemessungswert der Beanspruchbarkeit des Dibels
W, : Einwirkungen aus Wind

Z4569.17 1.33.43-1488/1
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Nrg : charakteristische Zugtragfahigkeit des Dubels (gemaR Anhang der jeweili-
gen Diibel-ETA)

vr 1,5 (Sicherheitsbeiwert fur die Einwirkungen aus Wind)
ymu - Sicherheitsbeiwert des Ausziehwiderstands der Diibel aus dem Untergrund
(s. jeweilige DUbel-ETA)
n : Anzahlder Dubel (je m?)
Dabei muss der Bemessungswert der Beanspruchbarkeit des Dubels im Untergrund min-

destens so grof sein wie der Bemessungswert der Tragféhigkeit des WDVS gemaR Anlage
4.1 und 4.2 bei gleicher Dubelanzahl/mz.

Eine Mindestdubelanzahl von 4 Dubel/m? darf nicht unterschritten werden.

3.1.2 Fugeniiberbriickung
Das WDVS darf nicht zur Uberbruickung von Dehnungsfugen in den Aufenwandfiachen (z.B.
der Fugen in den AuRenwandflachen von Plattenbauten bei Verwendung von Dreischicht-
platten) verwendet werden.

3.2 Wiérmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Es ist ein rechnerischer Nachweis des Warmeschutzes zu filhren. Fir die dabei anzuset-
zenden Bemessungswerte des Dammstoffs gelten die Bestimmungen des Abschnitts 2.2.3.
Das Putzsystem darf vernachlassigt werden.

Die Minderung der Warmedammung durch die Warmebriickenwirkung der Dilbel muss dabei
nach Anlage 5 berticksichtigt werden.

Fur den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Fir das WDVS sind
die Angaben in Abschnitt 2.2.3 zu beriicksichtigen.

Bei bestimmten Wettersituationen im Winter und abhangig von der Warmedammung der
tragenden Wandkonstruktion kénnen sich die Befestigungselemente an der Putzoberflache
durch Unterschiede in der Tauwasser- oder Reifbildung gegentber der ungestdrten Wand
voriibergehend abzeichnen.

Bei Detailplanungen von Anschliissen und Durchdringungen des WDVS ist — soweit méglich
- auf eine warmebriickenfreie Ausfuhrung zu achten.
3.3 Schallschutz

Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen AuRenlarm) ist nach der Norm DIN 4109
zu fuhren. Fur den Nachweis des Schallschutzes ist der Rechenwert des bewerteten Schall-
damm-Mafles R',r der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) nach folgender
Gleichung zu ermitteln:

le,R = RIW,R,O + ARW‘R .
mit:  R'yro Rechenwert des bewerteten Scha!ldémm—zMaBes der Massivwand ohne
WDVS, ermittelt nach Beiblatt 1 zu DIN 4109
AR,r siehe Abschnitt 2.2 .4

3.4 Brandschutz

Das WDVS darf dort verwendet werden, wo die bauaufsichtliche Anforderung flr
AuRlenwandbekleidung normalentflammbar besteht.

DIN 4109:1989-11 Beiblatt 1: Schallschutz im Hochbau; Ausfilhrungsbeispiele und Rechenverfahren

£4569.17 1.33.43-1488/1
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
4.1 Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma

- Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, die besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und alle Informationen (ber erforderliche weitere Einzel-
heiten zur einwandfreien Ausfuhrung der Bauart den mit Entwurf und Ausfiilhrung des
WDVS betrauten Personen zur Verflgung zu stellen.

- Ausfuhrende Firma (Unternehmer)
Das Fachpersonal der ausfilhrenden Firma hat sich (ber die Besonderen
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie tUber alle fiir eine

einwandfreie Ausfihrung der Bauart erforderlichen weiteren Einzelheiten beim
Antragsteller zu informieren.

Die ausfuhrende Firma hat gemal Anlage 6 die zulassungsgerechte Ausfiihrung des WDVS
zu bestatigen. Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zu Uberreichen.
4.2 Allgemeines

Far das WDVS darfen nur die im Abschnitt 2.1 und Anlage 2 genannten Komponenten und
deren Kombination gema&l? folgender Bestimmungen sowie unter Berlcksichtigung der
Planungsvorgaben (s. Abschnitt 3) verwendet werden.

Bei der Verarbeitung und Erhartung durfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten.

4.3 Klebemortel
Die Klebemortel sind ggf. nach den Vorgaben des Antragstellers unter Beachtung der

Technischen Informationen zum jeweiligen Klebemartel zu mischen. Die Klebemértel sind
mit einer Auftragsmenge nach Anlage 2 aufzubringen.

4.4 Anbringen der Dammplatten

4.4.1 Allgemeines
Beschadigte Dammplatten durfen nicht eingebaut werden.
Die Dammplatten sind durch geeignete MaRnahmen vor Feuchtigkeitsaufnahme zu
schiitzen, insbesondere bei Lagerung auf der Baustelle und vor dem Aufbringen des
Putzsystems.

442 Verklebung
Die Dammplatten sind mit einem Klebemértel nach Abschnitt 2.1.1 durch Auftragen einer
umlaufenden Wulst am Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemértel zu
versehen, dass eine Verklebung von mindestens 40 % erreicht wird. Bei ebenen Unter-
griinden ist auch eine vollflachige Verklebung mit Zahnspachtel méglich.
Die Dammplatten sind passgenau im Verband anzukleben. Zwischen den Platten diirfen
keine offenen Fugen entstehen. Unvermeidbare Fehlstellen und Spalten miissen mit gleich-
wertigen Dammstoffen geschlossen werden. Das Schliellen von Fehlstellen und Spalten bis
maximal 5§ mm Breite mit schwerentflammbarem Fugenschaum? ist zulassig.

Zur Vermeidung von Warmebriicken durfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt
sein. In die Fugen darf kein Klebemértel gelangen.

Es muss ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis der Baustoffklasse DIN 4102-B1 des Fugenschaums bei
Verwendung zwischen massiv mineralischen oder metallischen Baustoffen vorliegen.

Z4569.17 1.33.43-1488/1
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443 Verdiibelung

Bei der Verdubelung unter dem Bewehrungsgewebe sind die Dibel nach dem Erharten des
Klebeméortels, vor Aufbringen des Unterputzes zu setzen.

Bei der Verdibelung durch das Bewehrungsgewebe sind nach dem Erh&rten des Klebe-
mortels die D&mmplatten auften mit einem Unterputz zu versehen, in den das Bewehrungs-
gewebe eingearbeitet wird. Danach werden die Dubel in den frischen Unterputz gesetzt und
die Dubelképfe unverziiglich tiberputzt.

Die Anzahl der zu setzenden Dibel und die Lage der Diibel ist Anlage 4.1 und 4.2 zu ent-
nehmen.

4.5 Ausfiihren des Unterputzes und der Schlussbeschichtung

Es ist ein Unterputz nach Abschnitt 2.1.4, in einer Dicke nach Anlage 2, auf die Dammplatten
aufzubringen.

Das Bewehrungsgewebe ist bei Unterputzdicken bis 4 mm mittig und bei Unterputzdicken
Uber 4 mm in die dufltere Halfte des Unterputzes einzuarbeiten. StéRRe des Gewebes sind ca.
10 cm zu Uberlappen.

Vor Aufbringen der Schlussbeschichtung darf der Unterputz mit einem Haftvermittler
versehen werden. Er soll ein mogliches Durchscheinen des Unterputzes und einen zu
schnellen Wasserentzug aus der Schlussbeschichtung in den Unterputz verhindern.

Die Vertraglichkeit der Haftvermittler zwischen Unterputz und Schlussbeschichtung ist
Anlage 3 zu entnehmen.

Nach dem Erharten des Unterputzes und ggf. des Haftvermittlers ist die Schlussbe-
schichtung nach den Vorgaben des Antragstellers anzuriihren und in einer Schichtdicke
nach Anlage 2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung aufzubringen.

Zum Abschluss kann ein geeigneter Anstrich nach Abschnitt 2.1.7 gemaR Anlage 2 erforder-
lich sein.

4.6 Uberbriickung von Dehnungs- und Anschlussfugen

Dehnungsfugen zwischen Gebaudeteilen mussen mit Dehnungsprofilen im WDVS beriick-
sichtigt werden.

Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregendicht zu schlie3en.

4.7 Weitere Hinweise
Als unterer Abschluss der WDVS muss ein Sockelprofil befestigt werden, sofern nicht ein
vorspringender Sockel oder ein Ubergang zu einer SockelddBmmung vorliegt. Die Anwen-
dung im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer Malknahmen.
Die Fensterbé&nke miissen regendicht z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen ohne Behin-
derung der Dehnung eingepasst werden. Der obere Abschluss der WDVS muss
gegen Witterungseinflisse abgedeckt werden.
In Bereichen, in denen mit erhdhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, kénnen beson-
dere Malinahmen, z.B. die Ausflhrung einer zusatzlichen bewehrten Unterputzschicht,
erforderlich sein.
Abweichende Ausfuhrungen des WDVS von den Vorgaben dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung sind im Einzelfall zu beurteilen und bedurfen ggf. zusatzlicher Nach-
weise.

Anja Rogsch
Referatsleiterin
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-33.43-1488vom 22. Mai 2017 Institut

fiir
Bautechnik

Zeichnerische Darstellung der WDVS

A =Wand

B = Dubel

C = Klebemortel

D = Dammplatte

E = bewehrter Unterputz
F = Oberputz

G = ggf. Anstrich
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-33.43-1488vom 22, Mai 2017 Insti:g:
Bautechnik
Aufbau des Systems mit Holzfaserddmmplatten Anlage 2
"maxit Dammsystem HF"
Schicht Auftragsmenge Dicke
(nass [mm]
[kg/m’]
Klebemortel: Waulstpunkt oder
maxit multi 292 40-5,0 vollflachige
maxit multi Kleber und Armierungsmértel E 40-5,0 Verklebung
Dammstoff:
befestigt mit Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.8:
Holzweichfaser-Platten nach Abschnitt 2.1.2 - 60 bis 200
Unterputz:
maxit multi 292 5,0-8,0 50-7,0
maxit multi Kleber und Armierungsmértel E 50-8,0 50-70
Bewehrung:
maxit Armierungsgewebe MW ca. 0,210 -
Haftvermittler:
maxit Aufbrennsperre 012-0,16 )
maxit prim 1050 0,12-0,16 -
maxit Haftgrund 0,12-0,16 5
maxit prim 1060 0,12-0,16 -
Schlussbeschichtungen:
- Oberputze:
maxit ip color plus 20-44 1,0-30
maxit ip Edelputz 20-45 20-50
maxit silco A Silikonharzputz 2,0-40 1,5-3.0
maxit Solarputz 3,0-4,0 2.0-3,0
Anstrich (nur bei mineralischen
Schlussbeschichtungen):
maxit Siliconharzfarbe A 0,20-0,3 I/m? -
maxit Solarfarbe 0,20 - 0,3 I/'m? -

Zur Beurteilung des Systems sind die Abschnitte 3 und 4 zu beachten.

232846.16
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-33.43-1488vom 22. Mai 2017 lnsti’;gt DI Bt
ur
Bautechnik
Oberfldchenausfiihrung Anlage 3
Anforderungen
Bezeichnung Hauptbinde- w 8¢ ™
mittel

1.  Unterputze:

maxit multi Kleber und Armierungsmértel E Kalk/Zement 0,20 0,05
maxit multi 292 Kalk/Zement 0,20 0,05

2. Schlussbeschichtungen (Oberputze)

2.1 ggf. mit Haftvermittler “maxit Aufbrennsperre”, "maxit prim 1050", "maxit Haftgrund" und
"maxit prim 1060"

maxit ip color plus Kalk/Zement 0,11 0,04

maxit ip Edelputz Kalk/Zement 0,20 0,04

2.2 ggf. mit Haftvermittler "maxit Aufbrennsperre” und "maxit prim 1050"

maxit silco A Silikonharzputz Silikonharzemulsion/ 0,12 0,10
Acrylharzdispersion

maxit Solarputz Silicoharzemulsion/ 0,15 0,14

Polyacrylat

3. Anstrich mit Schlussbeschichtungen "maxit silco A Silikonharzputz" und "maxit Solarputz"

maxit Siliconharzfarbe A Silicoharzemulsion/ 0,10" 0,0322

maxit Solarfarbe Polyacrylat 0,12" 0,034?

1 Physikalische GroRen, Begriffe:
w  : kapillare Wasseraufnahme nach DIN 52617 in [ka/(m2vh)]
s« :wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke nach DIN 52615 [m]
! Wz kapillare Wasseraufnahme nach DIN EN 1062-3,
** Werte nach 100 Std. QUV UV-A Bestrahlung [kg/m?]
2 s¢ ‘Wasserdampfdurchléssigkeit nach DIN EN ISO 7783-2 [m]

732846.16 1.33.43-1488/1
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Nr. Z-33.43-1488vom 22. Mai 2017 Insti:yt
ur
Bautechnik

Mindestdiibelanzahl Anlage 4.1

Winddruck w, (Windsoglast) und Mindestanzahl der Diibel/m?

nach Abschnitt 2.1.8 mit einem Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm zur Befestigung von
Dammplatten nach Abschnitt 2.1.2, Dammplattenformat 600 mm x 400 mm, Dlbelung in Plattenflache
und Plattenfuge (Dubelung unter dem Gewebe)

Bemessungs-
wert der
Schema Dibelanordnung Tragfahigkeit
des WDVS
jem?
[Dubel/m?) [kN/m?]
(Diibelanzahl-
Flache/Fuge)

| |
4-0/4 T
0,41

8-0/8

0,48
12-4/8 0,62
16-8/8 0,75

Es gelten fir die Dubel gemaR Abschnitt 2.1.8 folgende Verwendbarkeitsnachweise:

Handelsbezeichnung Lieferant Zulassungsnr. Bezeichnung des
Lieferanten
"maxit Schraubdiibel EJOT ETA-04/0023 ejotherm STR U 2G
STR-U 2G" Baubefestigungen
; N GmbH .
"maxit Schlagdubel H2 ETA-15/0740 ejotherm H2 eco
eco"

232846.16 1.33.43-1488/1



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-33.43-1488vom 22. Mai 2017 lnsti‘#gt
ir
Bautechnik

Mindestdiibelanzahl Anlage 4.2

Winddruck w, (Windsoglast) und Mindestanzahl der Diibel/m?

nach Abschnitt 2.1.8 mit einem Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm zur Befestigung von

Dammplatten nach Abschnitt 2.1.2, Dammplattenformat 600 mm x 400 mm, Diibelung ausschlieRlich
in Plattenfldche (Diibelung unter dem Gewebe)

Bemessungs-
wert der
Schema Dubelanordnung Tragfahigkeit
des WDVS
jem?
[Dubel/m?] [kN/m?]
I I 1 ]
4 » L » ]
0,56
1 T T
| | | 1
8 Bl o, . &
& '~ _,-' % “," -"\‘"
— 0,66
L] [ L] ]
I I T
L I -, A - I'n‘ _;r
l\‘ ,,"“f "‘-\..,' .\.‘ s "-;‘-"-
12 L L ] - ] ] 0’76
L] & L ] : L]
I T T
l ] ] 1
16 -. -' u. l' -. l!' -. - 0,86
T I I

Alternativ: Dubelung durch das Gewebe

Dammstoff- charakteristische Winddruck we bis [kN/m?]
dicke Zugtragfahigkeit des
Diibels im Untergrund
NR‘k
[mm] [KN/Dubel] - 0,55 -1,00 -1,60
260 >0,45 4 7 11
732846.16 1.33.43-1488/1




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-33.43-1488vom 22. Mai 2017 |nSti:I‘..lt D l Bt
ur
Bautechnik
Abminderung der Warmedidmmung Anlage 5

Die Warmebruckenwirkung der Diibel ist wie folgt zu bertcksichtigen:

U=U+%"n in W/(m?-K)
Dabej ist: U. korrigierter Warmedurchgangskoeffizient des Bauteils
U  Warmedurchgangskoeffizient des ungestorten Bauteils in W/(m2.K)
X punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient eines Diibels in W/K
Dubelanzahl/m? (Durchschnitt der Fassadenbereiche)

=3

Eine Berucksichtigung der Warmebriickenwirkung kann entfallen, sofern die maximale Dibelanzahl n
pro m? Wandflache (Durchschnitt der Fassadenbereiche) in Abhangigkeit von der Warmeleitfahigkeit
des Dammstoffs, der Da&mmstoffdicke und dem Warmedurchgangskoeffizienten des Dibels den
Festlegungen der Tabelle 1 entspricht.

Eine Beruicksichtigung kann ebenfalls entfallen, sofern im Einzelfall nachgewiesen ist, dass die
Erhéhung des Warmedurchgangskoeffizienten des ungestdrten Bauteils durch die Warmebricken-
wirkung der Dubel 3 % nicht uberschreitet.

Tabelle 1: Anzahl der Diibel pro m? bis zu der eine Beriicksichtigung im U-Wert nicht
erforderlich ist

X erforderlich ist
Dibel in W/K
Damm-
; A 100<d= 150 <d = 200 <d =
dicke in d=50 |50<d=<100 150 200 250 250<d
mm
"maxit
Schraubdiibel 0,002 10 5 4 3 2
STR-U 2G"
"maxit
Schlagdiibel 0,001 16 11 7 6 5
H2 eco"

a) Maximale Dubelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

Anzahl der Dubel pro m? bis zu der eine Berlcksichtigung im U-Wert nicht

Z32846.16 1.33.43-1488/1
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Nr. Z-33.43-1488vom 22. Mai 2017 Insti’?:lt DI Bt
ur
Bautechnik

Ubereinstimmungsnachweis fiir die Bauart WDVS Anlage 6

Dieser Nachweis ist eine Ubereinstimmungserklérung im Sinne des §22 MBO.

Dieser Nachweis ist nach Fertigstellung des WDVS vom Unternehmer (Fachpersonal der
ausfiihrenden Firma*) auszufiillen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu Uibergeben. Als zusatzliche
Information Uber die verarbeiteten Komponenten kénnen zusatzlich zum Dammstoff auch von
weiteren Komponenten der Beipackzettel/ Kennzeichnung diesem Nachweis beigefiigt werden.

* Fachhandwerker/Fachuntemehmer = Meisterbetriebe, die zur Ausfihrung von WDVS berechtigt sind und in Anlage A der
Handwerksrolle eingetragen sind oder gleichwertig.

Postanschrift des Gebiudes:
Stralle/Hausnummer: PLZ/Ort:

Beschreibung des verarbeiteten WDVS:
Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung: Z-33.43- vom
Handelsname des WDVS:

Verarbeitete WDVS-Komponenten: (siehe Kennzeichnung)

» Klebemortel: Handelsname/ Zulassungsnr.

> Dammstoff: [0 Holzfaser-Dammplatte
Der Beipackzettel/Kennzeichnung des Dammstoffs ist diesem Nachweis beizuftgen.
- Handelsname:
- Nenndicke:
Bewehrung: Handelsname / Flachengewicht
Unterputz: Handelsname / mittlere Dicke
Haftvermittler: Handelsname / Auftragsmenge
Schlussbeschichtung (Oberputz)
Handelsname / Korngréfie bzw. mittlere Dicke bzw. Auftragsmenge
Diibel: Handelsname / Anzahl je m?
Anstrich: Handelsname / Auftragsmenge
» Brandverhalten des WDVS: (siehe Abschnitt 3.4 der o.g. Zulassung des WDVS)

O normalentflammbar

Postanschrift der ausfiihrenden Firma:

Firma: Stralle/Hausnummer:
PLZ/Ort: Staat:
Wir erklaren hiermit, dass wir das oben beschriebene WDVS gemall den Bestimmungen der o. g.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ggf. den Verarbeitungshinweisen des Antragstellers
eingebaut haben.

YV VYV

Y VY

Datum/Unterschrift:

732846.16 1.33.43-1488/1



