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ALSAN ACOUSTIFLOOR
ALSAN AcoustiFloor ist ein fugenloses, 
wasserdurchlässiges und dekoratives 
Bodenbeschichtungssystem auf Basis 
von durchgefärbtem Kautschukgranulat 
und einem einkomponentigen Polyure-
thanharz als Bindemittel. Das Granulat 
ist in zahlreichen Unifarben erhältlich, die 
die Herstellung individueller Mischungen 
ermöglichen.

Das UV-beständige System ist für den 
Innen- und Außenbereich geeignet und 
für die Anwendung auf mineralischen 
Untergründen vorgesehen. 

Es erlaubt die Gestaltung von neuen oder 
bestehenden Außenanlagen, die Realisie-
rung von Terrassen, Treppen, Höfen und 
Zugangsrampen im Außenbereich oder 
von Außenanlagen von Wohn-, Hotel-, 
Schul- oder Verwaltungsgebäuden.

SYSTEMKOMPONENTEN
Das ALSAN AcoustiFloor System setzt 
sich zusammen aus der einkomponentigen, 
lösemittelfreien Grundierung ALSAN 119 
und der AcoustiFloor-Mischung, bestehend 
aus dem lösemittelfreien, aliphatischen 
1K-Polyurethanharz ALSAN 819 als 
Bindemittel und dem Kautschukgranulat 
ALSAN 889 (Korngröße 1 mm – 3,5 mm). 

 

VERBRAUCH
l �ALSAN 119 (Grundierung): ca. 0,3 kg/m2

l �ALSAN 819 (Bindemittel): ca. 0,85 kg/m2

l �ALSAN 889 (Granulat): ca. 9 kg/m2 

LIEFERFORM
l �ALSAN 119 (Grundierung) ist in 2 x 3 kg 

Beuteln im Kunststoffeimer erhältlich.
l ��ALSAN 819 (Bindemittel) ist in 2 x 3 kg 

Beuteln im Kunststoffeimer erhältlich.
l �ALSAN 889 (Granulat) ist im Kunststoff-

sack à 25 kg erhältlich.
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DIE VORTEILE

• Ästhetisch

• �Funktional

• UV-beständig

• �Drainage-Funktion

• Trittschalldämmung			 
   (16 – 18 Dezibel)

• �Je nach Anwendungsbereich mit 
und ohne Abdichtung möglich

• Anwendung im Innen- und 		
   Außenbereich möglich
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Prüfung AcoustiFloor

Barfuß (PN): PN
(Wasser + Gleitmittel) 

PN 24
Klasse C

Schuhwerk (PC): PC PN 10 / R 10

Spezifische Eigenschaften der Stoffe und Bindemittel. 
Ergebnisse wurden ohne Lack, rutschhemmende oder 
rutschsichere Deckschichten erzielt. 

CSTB-PRÜFUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT

3

FARBAUSWAHL  
ALSAN AcoustiFloor ist in zahlreichen Farbtönen erhältlich, 				  
die individuell gemischt werden können. Nachfolgend eine Auswahl:

GrundierungALSAN AcoustiFloor-Mischung

Saturn
Green GS611

Kallisto
Purple GS405

Uranus
Blue Grey GS514

Helios
Yellow GS112

Jupiter
Eggshell GS115

Titan
Red GS316

Mars
Orange GS128

Pluto 
Beige GS101

Abgestimmte Systemkomponenten 
zur schnellen und zuverlässigen 
Verarbeitung

  	 1 Beutel à 3 kg Bindemittel
+ 	 1 Sack à 25 kg Granulat

= 	 ca. 2,8 m² ALSAN AcoustiFloor  

DENKBAR 
EINFACHE 

DOSIERUNG

STANDARDFARBE

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE 

Systeme

Verringe-
rung des 
Trittschalls 
Lw (dB)

Raumschall 
Ln,e,w (dB)

AcoustiFloor (AF) 16 dB 63 dB : Klasse A

AF auf Alsan 770 16 dB 63 dB : Klasse A

AF auf Alsan 870 RS 16 dB 63 dB : Klasse A

NF EN ISO 10140-1/3/4/5, NF EN ISO 12999-1, 
NF EN ISO 717-2, NF S 31-074

Prüfung auf Stahlbetonplatte 150 mm. 
Auftrag und Haftung vor Ort auf CSTB-Platte (neue 
Vorschrift CSTB 2016).

CSTB-AKUSTIKPRÜFUNGEN 
Verringerung des Tritt- und 
Raumschalls

Lw = Ln,e,w  dB65 
Classe A

<

Lw = Ln,e,w  dB65 
Classe A

<

Neptun
Sky Blue GS515

Venus
Pearl GS113

Merkur
Light Grey GS735

Galaxie
Black GS904



VERLEGERICHTLINIEN
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1. �Vorbereitung des Untergrunds

	 • �Der Untergrund muss über ein ausreichendes Gefälle verfügen 
(mind. 1,5 %). Obwohl es sich hierbei um eine wasserdurchlässige 
Beschichtung handelt, dient diese nicht zur Kompensation 
mangelhafter Ausgangslagen oder Kontergefälle.

	 • �Mineralische Untergründe müssen frei von Hohlstellen und 
haftungsmindernden Verunreinigungen sein, über die nötigen 
Haftzugfestigkeiten verfügen und den Anforderungen an 	
Ebenheit entsprechen. Der Untergrund ist mittels geeignetem 
Verfahren vorzubereiten.

	 • �Die Trocknungszeiten sind einzuhalten (z. B. 28 Tage für eine 
Betonplatte); maximale Restfeuchte 5 % (Masse).

Weitere Informationen zum Thema Untergrundvorbereitung bitte der 
aktuellen Verlegeanleitung entnehmen.

2. �Aufbringen von Eingrenzungsprofilen u. Treppenkantenprofilen

	 • �Eingrenzungsprofile (Höhe 8 mm) ermöglichen es, die Beschichtung 
am Rand einzugrenzen, falls keine Mauern, Trennmauern, 
Betonaufkantungen usw. vorhanden sind. Sie dienen außerdem 
der Begrenzung der Montagefläche, sodass verschiedene Farbtöne 
voneinander getrennt und ästhetische geometrische Formen 
geschaffen werden können.

	 • �Diese Profile werden mithilfe eines geeigneten PU-Fugenklebers/ 
Hotmelt aufgebracht, indem im Abstand von je 40 cm Befesti-
gungspunkte gesetzt werden. Die Profile werden nur punktuell als 
Montagehilfe befestigt, um einen freien Wasserablauf unterhalb 
der Schiene zu gewährleisten.

3. �Aufbringen der Grundierung ALSAN 119

	 • �ALSAN 119 (Grundierung) wird mit einer Rolle aufgetragen. 	
Der Auftrag erfolgt Zug um Zug mit der Aufbringung der ALSAN 
AcoustiFloor Bodenbeschichtung (nur notwendig bei der 
Applikation direkt auf mineralischen Untergründen).



4. �Aufbringen des Granulatgemischs ALSAN 819 Bindemittel / 
ALSAN 889 AcoustiFloor 

	 • �Das Granulat ALSAN 889 wird mithilfe eines Zwangsmischers  
oder eines Doppelwellen-Rührwerks mit dem Bindemittel 
ALSAN 819 gemischt. Das Mischverhältnis beträgt 3 kg 
Bindemittel auf einen Granulatsack à 25 kg (entspricht einem 
Verhältnis von 6 % Bindemittel/Granulat). Die Mischung ist optimal, 
durchmengt sobald alle Granulatkörner vollständig vom Harz 
umhüllt sind.

	 • �Anschließend wird das Gemisch in einer Mindestschichtstärke 	
von 8 mm aufgetragen. Dies entspricht 0,85 kg Bindemittel 
ALSAN 819 + 9 kg ALSAN 889 Granulat pro m2.

	 • �Das Aufbringen des Gemischs erfolgt mit einer Edelstahlkelle 
mit abgerundeten Enden. Das Granulat wird zunächst in einer 
gleichmäßig dicken Schicht verteilt und anschließend mithilfe 	
einer Druck-Zug-Bewegung gepresst und verdichtet. Sobald das 
Granulat gründlich verdichtet ist, erfolgt ein sorgfältiges Glätten, 
um eine ebene Oberfläche zu erhalten. 

7. Reinigung

	 • �ALSAN AcoustiFloor kann mit einem einfachen 
Hochdruckwasserstrahl (max. 100 bar) mit Schlitzdüse 
(keine rotierenden Düsen) in einem Mindestabstand von 
40 cm gereinigt werden. Je nach Verschmutzung kann 
zusätzlich mit milden Reinigungsmitteln und gegebenenfalls 
Grünbelagsentfernern gereinigt werden.

5. �Vertikales Aufbringen

	 • ��Für alle Sonderfälle, bei denen das Produkt auf Sockelleisten, 
Treppenstufen oder Mauervorsprüngen aufgetragen wird, 
wird die Beschichtung zunächst flach auf Folie aufgetragen 	
(die Anfertigung von geeigneten Schablonen wird empfohlen), 
abgezogen und schließlich mit einem geeigneten PU-Fugenkleber 
aufgeklebt.

Bei technischen Fragen hilft die ALSAN Anwendungstechnik jederzeit 
gerne mit ergänzenden Informationen weiter.

6. Regenfestigkeit / Begehbarkeit / Aushärtung

	 • Regenfest: 12 h

	 • Begehbar: 48 h

	 • Vollständig ausgehärtet: 7 Tage (bei +20° C, RF 50 %)

ACHTUNG: Während der Aushärtungs- und Reaktionszeit darf kein 
Wasser dazu treten.
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8. Reinigung der Geräte

	 • �Werkzeuge und Maschinen können im noch frischen Zustand mit 
dem ALSAN Systemreiniger gereinigt werden.



1.	 Untergrund Beton
2. 	Grundierung ALSAN 119
3. 	ALSAN AcoustiFloor (ALSAN 819 und ALSAN 889) 

ALSAN PMMA-Beschichtung

1.	 Untergrund Beton
2.	 Grundierung ALSAN 170
3.	 Verlaufsmörtel ALSAN 870 RS abgestreut mit Quarzsand
4.	 ALSAN AcoustiFloor (ALSAN 819 und ALSAN 889) 

ALSAN AcoustiFloor System direkt auf mineralischen Untergründen, ohne Abdichtung
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BEISPIELUNTERGRÜNDE FÜR DAS ALSAN ACOUSTIFLOOR SYSTEM
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ALSAN PMMA-Abdichtung

1.	 Untergrund Beton
2.	 Grundierung ALSAN 170
3.	 Abdichtungsharz ALSAN 770 + Vlies
4.	 Einstreuschicht mit ALSAN 770 abgestreut mit Quarzsand 
5.	 ALSAN AcoustiFloor (ALSAN 819 und ALSAN 889) 
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SOPREMA GmbH

Mallaustraße 59 
D-68219 Mannheim 

Tel. +49 621 73 60 30 
info@soprema.de 
www.soprema.de


