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ALSAN FLOORSTONE l Dekorative Bodenbeläge 

ALSAN FLOORSTONE
ALSAN FloorStone ist ein dekoratives, 
fugenloses und wasserdurchlässiges 	
Oberflächensystem, das aus natürlichem 
Marmorgranulat und einem einkomponen- 
tigen PU-Bindemittel besteht. Es erlaubt 
die Realisierung von Bodenbelägen für 
Balkone, Loggien, Treppen, Terrassen, 
Beckenumrandungen usw.

Je nach Anwendungsfall kann ALSAN 
FloorStone als dekorative Oberfläche 
auf die ALSAN PMMA-Grundierung oder 
-Abdichtung aufgebracht werden.

SYSTEMKOMPONENTEN
Das ALSAN FloorStone System setzt 
sich zusammen aus dem Bindemittel  
ALSAN 817 und dem Naturmarmor- 
granulat ALSAN 887 (Granulat mit  
runder Körnung mit einem Durchmesser 
2,5 – 4,5 mm).

VERBRAUCH
l �ALSAN 817 (Bindemittel): 1 kg/m2

l �ALSAN 887 (Granulat): 17 kg/m2

LIEFERFORM
l ��ALSAN 817 (Bindemittel):

Alubeutel zu je 1,5 kg
l �ALSAN 887 (Granulat):

Kunststoffsack zu je 25 kg
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ALSAN 887 ist ein Naturprodukt – je nach Marmorader kann der Farbton variieren.

FARBAUSWAHL 
ALSAN FloorStone ist in 9 Farbtönen erhältlich.

Abgestimmte Systemkomponenten 
zur schnellen und zuverlässigen 
Verarbeitung

1,5 kg Alubeutel Bindemittel  
+ 25 kg Kunststoffsack Granulat

= 	 ca. 1,45 m² ALSAN FloorStone  

DIE VORTEILE

• �Hohe Abriebfestigkeit

• �Rutschhemmend durch
strukturierte Oberfläche

• �UV-Beständigkeit

• �Vergilbungsarm

• �Frostbeständig

• �Wasserdurchlässig

• ��Einfache Reinigung mit 
Wasserstrahl oder
Reinigungsmaschine

• ��Hochwertiges und natürliches 
Erscheinungsbild

• ��Geprüfte Brandklasse 
nach DIN EN 13501-1: Bfl-s1

DENKBAR 
EINFACHE 

DOSIERUNG
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Alpes/Forelle Grau Ariège/Weiß Gascogne/Braun

Vosges/Grün

Touraine/Gelb H

Artois/Schwarz

Finistère/Nebelgrau H Auvergne/Naturgrau H

Roussillon/Rot H

H H  UNSERE TOPSELLER  H H

ALSAN FloorStone-Mischung
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VERLEGERICHTLINIEN

ALSAN FLOORSTONE l Dekorative Bodenbeläge 

1. �Vorbereitung des Untergrunds

	 • �Der Untergrund muss über ein ausreichendes Gefälle verfügen 
(mind. 2 %). Obwohl es sich hierbei um einen wasserdurchlässigen 
Belag handelt, dient dieser nicht zur Kompensation mangelhafter 
Ausgangslagen oder Kontergefälle.

	 • �Mineralische Untergründe müssen frei von Hohlstellen und 
haftungsmindernden Verunreinigungen sein, über die nötigen 
Haftzugfestigkeiten verfügen und den Anforderungen an Ebenheit 
entsprechen. Der Untergrund ist mittels geeignetem Verfahren 
vorzubereiten.

	 • �Die Trocknungszeiten sind einzuhalten (z. B. 28 Tage für frischen 
Beton); maximale Restfeuchte 5 % (Masse).

Weitere Informationen zum Thema Untergrundvorbereitung bitte der 
ALSAN Verlegeanleitung entnehmen.

3. �Aufbringen von Eingrenzungsprofilen u. Treppenkantenprofilen

	 • �Eingrenzungsprofile (Höhe 8 mm) ermöglichen es, den Belag 
am Rand einzugrenzen, falls keine Mauern, Trennmauern, 
Betonaufkantungen usw. vorhanden sind. Sie dienen außerdem 
der Begrenzung der Montagefläche, sodass verschiedene Farbtöne 
voneinander getrennt und ästhetische geometrische Formen 
geschaffen werden können.

	 • �Diese Profile werden mithilfe eines geeigneten PU-Fugenklebers/
Hotmelt aufgebracht, indem im Abstand von je 40 cm Befesti- 
gungspunkte gesetzt werden. Die Profile werden nur punktuell als 
Montagehilfe befestigt, um einen freien Wasserablauf unterhalb der 
Schiene zu gewährleisten.

2. Anwendungsbereiche

	 • �ALSAN FloorStone ohne Abdichtung (s. Grafik Seite 10) 
Die vorbereitete Fläche wird mit ALSAN 170 grundiert und mit 
ALSAN Naturquarz Typ 2 abgestreut. 

	 • �ALSAN FloorStone mit Abdichtung (s. Grafik Seite 11) 
Die vorbereitete Fläche wird mit ALSAN 170 grundiert und mit 
ALSAN 770 inkl. der Einlage von ALSAN Fleece 110P abgedichtet. 
Anschließend folgt die mineralische Haftbrücke, bestehend aus 
einer Rollschicht ALSAN 770, welche mit ALSAN Naturquarz Typ 2 
abgestreut wird.
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5. Reinigung

ALSAN FloorStone kann mit einem einfachen Hochdruck
wasserstrahl (max. 100 bar) mit Schlitzdüse (keine rotierenden 
Düsen) in einem Mindestabstand von 40 cm gereinigt werden. Je 
nach Verschmutzung kann zusätzlich mit milden Reinigungsmitteln 
und gegebenenfalls Grünbelagsentfernern gereinigt werden. 

4. Regenfestigkeit / Begehbarkeit / Aushärtung

	 • Regenfest: nach ca. 12 h

	 • Begehbar: nach ca. 24 h

	 • Vollständig ausgehärtet: nach 48–72 h (bei +20° C, RF 50 %)

ACHTUNG: Während der Aushärtungs- und Reaktionszeit darf kein 
Wasser dazu treten.
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WAAGERECHTE AUFBRINGUNG VON ALSAN FLOORSTONE IN DER FLÄCHE

   2. �Aufbringen des Granulatgemischs ALSAN 817 Bindemittel /
ALSAN 887 FloorStone 

Das Gemisch wird in einer Mindestschichtstärke von 8 mm aufgetragen. 

Das Aufbringen des Gemischs erfolgt mit einer Edelstahlkelle mit 
abgerundeten Enden. Das Granulat wird zunächst in einer gleichmäßig 
dicken Schicht verteilt und anschließend mithilfe 	 einer Druck-Zug-
Bewegung verdichtet. 

Sobald das Granulat gründlich verdichtet ist, erfolgt ein sorgfältiges 
Glätten, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. 

1. �Vorbereiten des Granulatgemischs ALSAN 817 Bindemittel  
ALSAN 887 FloorStone 

Das Granulat ALSAN 887 wird mithilfe eines Zwangsmischers oder eines 
Doppelwellen-Rührwerks mit dem Bindemittel ALSAN 817 gemischt. Das 
Mischverhältnis beträgt 1,5 kg Bindemittel auf einen Granulatsack à 25 kg 
(entspricht einem Verhältnis von 6 % Bindemittel/Granulat). Die Mischung 
ist optimal durchmengt, sobald alle Granulatkörner vollständig vom Harz 
umhüllt sind.

3. Reinigen

Zum Reinigen der Handwerkzeuge und Rührgeräte wird ALSAN 076 / 
ALSAN Universalreiniger eingesetzt.

Als Glättmittel während der Verarbeitung kommt ALSAN 008 zum Einsatz.

1a

1b

1c

1d
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Grundierung, Abdichtung, 
Bodenbeläge, Flächen, 
Details: Entdecken Sie 
die Bandbreite der ALSAN 
Flüssigkunststoffprodukte.

Planen Sie online mit unserem 
Systemfinder für Flüssig-
kunststoffe regelkonforme 
Systemauf-bauten für Ihr 
individuelles Projekt.
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�Vorbereiten der Mischung aus Bindemittel ALSAN 817 und ALSAN 
071 P als Klebeschicht für die senkrechte Aufbringung.

SENKRECHTE AUFBRINGUNG VON ALSAN FLOORSTONE IM ANSCHLUSSBEREICH

Mischung aus Bindemittel ALSAN 817 und ALSAN 071 P in der 
Senkrechten als Klebeschicht vorstreichen. 

Marmorkiesmischung ALSAN FloorStone mit Bindemittel ALSAN 817 
und Stellmittel ALSAN 071 P grob vorspachteln.

 

Vorbereiten des Granulatgemischs ALSAN 817 Bindemittel / 	
ALSAN 887 FloorStone für die senkrechte Aufbringung.

 

ALSAN FloorStone Mischung im senkrechten Bereich fest 		
anpressen und glätten. 
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Alternative

Für alle Sonderfälle, bei denen das Produkt auf Sockelleisten, 
Treppenstufen oder Mauervorsprünge aufgetragen wird, wird 
das Gemisch zunächst flach auf Folie aufgetragen (die 
Anfertigung von geeigneten Schablonen wird empfohlen), nach der 
Durchhärtung abgezogen und schließlich mit einem geeigneten 
PU-Fugenkleber aufgeklebt oder aber auch vor Ort direkt auf den 
Untergrund aufgebracht.

Werden Sie zum ALSAN Liquid Artist  
und machen Sie Ihr Unternehmen  
zur ALSAN Liquid Company! 

Erfahren Sie mehr unter  
www.soprema.de/schulungen

Direktes Aufbringen von ALSAN FloorStone
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Bei technischen Fragen hilft die SOPREMA 
Anwendungstechnik gerne mit ergänzenden 
Informationen weiter.

Tel.: +49 2667 87 33 370

E-Mail: technik@soprema.de



1. 	Mineralischer Untergrund 
2. 	ALSAN 170 Grundierung + Quarzsand Typ 2
3. 	ALSAN FloorStone: Mischung ALSAN 817 und 	
	 ALSAN 887

ALSAN FloorStone System direkt auf mineralischen Untergründen, 
ohne Abdichtung

ALSAN FLOORSTONE l Dekorative Bodenbeläge 

BEISPIELUNTERGRÜNDE FÜR DAS ALSAN FLOORSTONE SYSTEM

1

2

3
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ALSAN FloorStone System direkt auf mineralischen Untergründen,
mit ALSAN PMMA Abdichtung

1. 	Mineralischer Untergrund
2. 	ALSAN 170 Grundierung
3. 	ALSAN 770 Abdichtungsharz
4. 	ALSAN FLEECE P 
5. 	ALSAN 770 Abdichtungsharz
6. 	Einstreuschicht mit ALSAN 770 und 		
   	 mit Quarzsand Typ 2
7. 	ALSAN FloorStone: Mischung ALSAN 817 		
	 und ALSAN 887
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SOPREMA GmbH

Mallaustraße 59 
D-68219 Mannheim 

Tel. +49 621 73 60 30 
info@soprema.de 
www.soprema.de


