
Beschichtung der PAVATEX Putzträgerplatten mit starken Partnern

AUSSENPUTZSYSTEMESICHERHEIT
BEIM VERPUTZEN

Holzfaser-Dämmsysteme
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Ob Dach, Aussenwand, Innenwand, Fassade oder Boden: PAVATEX bietet Ihnen integrale Systemlösungen aus einer Hand. Mit un-
seren anwendungsfreundlichen Dämm- und Dichtsystemen haben Sie die gesamte Gebäudehülle im Griff.

Und das Beste: Unsere branchenweit einzigartige Systemgarantie gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit durch vielfältige Gewährleistungen.

PAVATEX Holzfaserdämmstoffe sind nachweisbar 
geprüfte und zertifizierte Qualitätsprodukte.
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1  Dachsanierunglösung von außen

2  Unterdeckung im Neubau – klassisch

3  Aufsparrendämmsystem – klassisch

4  Aufsparrendämmsystem – alternativ

5  Flachdachdämmsystem

6  Hinterlüftete Fassaden

7  Verputzte Außenwände  – Holzbauweise

8  Verputzte Außenwände – Massivbauweise

9  Raumseitige Dämmung der Außenwand

10 Innenausbauplatte – leicht und dämmstark

11  Dämmsystem für massive Dielenfußböden

12 Trittschalldämmung

13 Fußbodensysteme – druckbelastbar

Informationen zu den  
Anwendungsbereichen  

unserer Produkte!
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ÜBERSICHT SYSTEMPARTNER

Die von PAVATEX hergestellten Holzfaserdämmplatten eignen sich hervorragend als Putzträgerplatte und bieten die ideale Voraus-
setzung  für ein ökologisches Wärmedämmverbundsystem. Die weitergehende Beratung zu objektspezifischen Anwendungen und 
zur Verarbeitung der Dämmplatten, Putze und Zubehörkomponenten erfolgt durch die jeweiligen Systemanbieter. Die allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen und die Verarbeitungsrichtlinien der Systemanbieter sind zu beachten. 

Putz - Systemanbieter

KNAUF Gips KG
Am Bahnhof 7
D-97346 Iphofen

Telefon (09001) 31-2000
Fax (01805) 31-4000

zentrale@knauf.de
www.knauf.de

Baumit GmbH
Reckenberg 12
D-87541 Bad Hindelang

Telefon (08324) 921-0
Fax (08324) 921-470

info@baumit.com
www.baumit.com

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohnaer Straße 2 
D-09117 Chemnitz 

Telefon (0371) 33 71 38-0
Telefax (0371) 33 71 38-64

info@udidaemmsysteme.de
www.udidaemmsysteme.de

Franken Maxit  
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf

Telefon (09220) 180
Fax (09220) 18-200

info@franken-maxit.de
www.franken-maxit.de

Wolfang Endress GmbH & Co KG
Bayreuther Straße 46
D-91322 Gräfenberg

Telefon (09126) 25 96-0
Fax (09126) 25 96-17

info@graefix.de
www.graefix.de

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf

Telefon (0211) 91 369-0

info@sg-weber.de
www.sg-weber.de

       
Putzempfehlung  

Für die Beschichtung der PAVATEX Putzträgerplatten DIFFUTHERM, DIFFUBOARD 
und PAVAWALL-BLOC können wir folgenden Putzaufbau empfehlen. 

 

Unterputz 
Produktname Mindestauftrags- 

menge in kg/m² 
Schichtdicke in mm 

DRACHOLIN Universalputz UP 2000 5,0 – 8,0 5,0 – 8,0 
DRACHOLIN Universalputz UP leicht 4,0 – 7,0 5,0 – 8,0 
DRACHOLIN Baukleber UP 700 
(für den Sockelbereich) 

5,0 – 8,0 5,0 – 8,0 

Arbeitsweise: 
Der Armierungsmörtel wird in zwei 
Lagen aufgetragen. Erste Lage 
Armierungsmörtel mit der Zahntraufel 
10 x 10 mm aufziehen, 1 bis 3 Tage 
stehen lassen. Zweite Lage 
Armierungsmörtel aufziehen und 
vollflächig das DRACHOLIN WDVS-
Gewebe grob einbetten. Das Gewebe 
muss im oberen Drittel liegen.  

  

 
Bewehrung 
Produktname Flächengewicht  

in g/m² 
Maschenweite  in mm 

DRACHOLIN WDVS-Gewebe grob ca. 0,210 6 x 6 
   

 
Oberputz 
Produktname Mindestauftrags- 

menge in kg/m² 
Korngröße in mm 

DRACHOLIN mineralische 
Trockenputze 

2,5 – 6,0 2,0 – 6,0 

DRACHOLIN Silikat-Strukturputze 2,5 – 4,5 2,0 – 4,0 
DRACHOLIN Siliconharzputz 2,5 – 4,5 2,0 – 4,0 

 
Anstrich 
Produktname Mindestauftrags- 

menge in kg/m² 
Mindestanzahl 
Anstriche 

DRACHOLIN Silikat-Mehrzweckfarbe 270-330 ml/m² 2 Anstriche 
DRACHOLIN Siliconharzfarbe 270-330 ml/m² 2 Anstriche 
DRACHOLIN Algisil Fassadenfarbe 270-330 ml/m² 2 Anstriche 
   

 
 
 
 
 

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind ein zu halten. 
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen. 
 
 
 

DRACHOLIN GMBH, Carl-Zeiss-Straße 19, 72555 Metzingen 
Tel. 07123/96560, Fax. 07123/41652, info@dracholin.de, www.dracholin.de 

DRACHOLIN GMBH
Carl-Zeiss-Straße 19
D-72555 Metzingen

Telefon (07123) 9656-0
Fax (07123) 41652

info@dracholin.de
www.dracholin.de

Mehr Informationen finden Sie  
in der aktuellen Wandbroschüre.
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PAVATEX PRODUKTÜBERSICHT

PAVATEX Dämmprodukte  

für WDVS

IS
O

L
A

IR
 

40
 - 8

0 
m

m

D
IF

F
U

T
H

E
R

M

PA
VA

W
A

L
L

-B
L

O
C

PA
VA

W
A

L
L

-G
F

PA
VA

F
R

O
N

T

Kennwerte

Rohdichte [kg / m3] 200 190 130 130 205

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λD [W / (mK)] 0.044 0.043 0.040 0.040 0.044

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W / (mK)] 0.046 0.045 0.042 0.042 0.046

Spez. Wärmekapazität c [J / (kgK)] 2100 2100 2100 2100 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ 3 5 3 3 3

Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E

Druckspannung bei 10 % Stauchung [kPa] 250 80 70 70 250

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] 30 10 7.5 7.5 30

Baustoffklasse (DIN 4102-1) B2

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Dämmstoff Z-23.15-1429

Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) 030105, 170201;
Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10) & Produkttyp (ÖNORM B 6000) siehe Tabelle auf Seite 14

Lieferform

Format [cm]
180 x 581 
250 x 772

145 x 581 
250 x 582 60 x 40 145 x 58 180 x 58

Dicken  [mm] 40/402

522 
60/602

801

60/602

801

1001

1201

120/140
160
180
200
220

80
100
120
140
160

30

natureplus zertifiziert • • • • •

 

Alle Produktinformationen 
auf unserer Homepage!
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Holzbau

PAVATEX PAVACASA (Z.33-47-1502/03) • • • •

KNAUF Gips KG (Z-33.47-638) •

Baumit GmbH (Z-33.47-1087) •

Udi Dämmsysteme GmbH (Z33-47-663) •

Massiv- 
bau

PAVATEX PAVACASA mineralisch Z-33.43-1592 • •

KNAUF Gips KG (Z-33.43-931) •

Baumit GmbH (Z-33.43-1086) •

Franken Maxit (Z-33.43-1488) •
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AUSSENPUTZSYSTEME

Für die Beschichtung der PAVATEX Putzträgerplatten  
DIFFUTHERM (WDV-Systemzulassung Z-33.43-931_Knauf-
Warm-Wand-Diffutherm_Mineralisch, Z-33.47-638_Knauf-
Warm-Wand-Natur-D_Holzbau), ISOLAIR, PAVAWALL-BLOC, 
PAVAWALL-GF und PAVAFRONT (WDV-Systemzulassung 
Z-33.47-1502_PAVACASA_Holzbau, Z-33.43-1592_PAVACASA_
mineralisch) können wir folgenden Putzaufbau empfehlen.

KNAUF Gips KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Tel.: (09001) 31-2000
zentrale@knauf.de

Unterputz 

Produktname
Auftragsmenge (nass) 

[kg/m²]
Schichtdicke 

[mm]

Lustro 5,0 – 15,0 5,0 – 15,0

Luis 5,0 – 6,0 4,0 – 5,0

SM700 7,0 – 10,0 5,0 – 7,0

SM700 Pro 7,0 – 14,0 5,0 – 10,0

Bewehrung

Produktname
Flächengewicht 

[g/m²]
Maschenweite 

[mm]

Armiergewebe 5 x 5 ca. 200 5 x 5

Standard Armiergewebe 4 x 4 ca. 160 4 x 4

Anstrich

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[l/m²]
Mindestanzahl 

Anstriche

Siliconharz EG-Farbe 0,2 – 0,4 1

Technische Merkblätter zu den genannten Knauf-Produkten finden Sie unter www.knauf.de.

Oberputz

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[kg/m²]
Korngrösse 

[mm]

SP 260 3,2 – 5,0 2,0 – 3,0-5,0

RP 240 3,1 – 5,0 3,0 – 5,0

Carrara 3,8 – 6,5 1,0

Noblo 2,3 – 3,7 1,5 – 2 – 3

Mak3 11,0 – 13,0 2,0 – 3,0 – 4,0

SM700 Pro 2,5 – 4,2 1,0

Conni S 2,2 – 3,7 1,5 – 2 – 3

Kati S 2,4 – 3,8 1,5 – 2 – 3

Noblo Filz 1,0 1,6 – 8,0 1,0

Noblo Filz 1,5 2,2 – 7,5 1,5

Addi S/R 2,2 – 3,2 1,5 – 2,0

Knauf Sandstein-Design Wandplatten mit
  Knauf Sandstein-Design Kleber  
  Knauf Sandstein-Design Grund IP 170 und
  Knauf Sandstein-Design Versiegelung FX-Fassade

2 – 3 
1,5 – 2,0 
400 ml/m2 

300 ml/m2

Weitere Infos erhalten sie unter www.knauf.de/profi/sortiment/produkte/sandstein-design-wandplatte.html

Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind einzuhalten. 
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.
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AUSSENPUTZSYSTEME

Unterputz 

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[kg/m²]
Schichtdicke 

[mm]

multiContact MC 55 W 6,0 – 8,0 6,0 – 8,0

Bewehrung

Produktname
Flächengewicht 

[g/m²]
Maschenweite 

[mm]

StarTex Fein ca. 160 ca. 4,0 x 4,5

StarTex Grob ca. 200 ca. 6,5 x 7,0

Oberputz

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[kg/m²]
Korngrösse 

[mm]

Edelweiss Structo EST 2,5 – 5,0 1,5 – 5,0

Fascina 3,0 – 5,0 2,0 – 5,0

Fascina SEP 3,0 – 5,0 2,0 – 4,0

EdelPutz Leicht MF 1,5 – 3,5 2,0 – 4,0

ScheibenPutz SEP 3,0 – 6,0 2,0 – 4,0

ModellierPutz MSP 3,0 – 6,0 2,0 – 5,0

Münchner RauPutz MRP 3,0 – 6,0 2,0 – 5,0

KellenwurfPutz KWP 4,0 – 8,0 5,0 – 10,0

multiContact MC 55 W 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0

SilikonTop 3,0 – 4,0 2,0 – 3,0

SilikatTop 3,0 – 4,0 2,0 – 3,0

NanoporTop 3,0 – 4,0 2,0 – 3,0

KratzPutz KRP 16,0 – 22,0 8,0 – 15,0

KNAUF Gips KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Tel.: (09001) 31-2000
zentrale@knauf.de

Für die Beschichtung der PAVATEX Putzträgerplatten  
DIFFUTHERM (WDV-Systemzulassung Z-33.43-1086_Baumit-
Öko-Fassade_Mineralisch, Z-33.47-1087_Baumit-Öko-Fassa-
de_Holzbau), ISOLAIR, PAVAWALL-GF, PAVAWALL-BLOC und  
PAVAFRONT können wir folgenden Putzaufbau empfehlen. 
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind einzuhalten. 
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

Anstrich

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[l/m²]
Mindestanzahl 

Anstriche

NanoporColor ca. 0,2 2

ArtLine Silicat ca. 0,2 2

ArtLine Silicon ca. 0,2 2

Technische Merkblätter zu den genannten Baumit-Produkten finden Sie unter www.baumit.de.

Baumit GmbH
Reckenberg 12, D-87541 Bad Hindelang
Tel.: (08324) 921-0, info@baumit.com
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AUSSENPUTZSYSTEME

Für die Beschichtung der PAVATEX Putzträgerplatten  
PAVAWALL-BLOC (WDV-Systemzulassung Z-33.43-1488(1)_ma-
xit-Daemmsystem-HF), PAVAWALL-GF, DIFFUTHERM, ISOLAIR 
und PAVAFRONT können wir folgenden Putzaufbau empfehlen.  
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind einzuhalten. 
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

Franken Maxit  
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63, D-95359 Kasendorf
Tel.: (09220) 180, info@franken-maxit.de

Klebemörtel 

Produktname
Auftragsmenge (nass) 

[kg/m²]
Befestigung

maxit multi 292 4,0 – 5,0
Wulstpunkt oder  

vollflächige Verklebung

maxit multi Kleber und Armierungsmörtel E 4,0 – 5,0
Wulstpunkt oder  

vollflächige Verklebung

Unterputz

Produktname
Auftragsmenge (nass) 

[kg/m²]
Schichtdicke 

[mm]

maxit multi 292 5,0 – 8,0 5,0 – 7,0

maxit multi Kleber und Armierungsmörtel E 5,0 – 8,0 5,0 – 7,0

Bewehrung

Produktname
Flächengewicht 

[g/m²]
Maschenweite 

[mm]

maxit Armierungsgewebe MW ca. 210 g/m² 8 x 8

Haftvermittlier

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[ml/m²]
Farbton

maxit Aufbrennsperre 0,12 – 0,16 weiß/ farbig

maxit prim 1050 0,12 – 0,16 weiß/ farbig

maxit Haftgrund 0,12 – 0,16 weiß/ farbig

maxit prim 1060 0,12 – 0,16 weiß/ farbig

Oberputz

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[kg/m²]
Korngrösse 

[mm]

maxit ip color plus 2,0 – 4,4 1,0 – 3,0 

maxit ip Edelputz 2,0 – 4,5 2,0 – 5,0

maxit silco A Silikonharzputz 2,0 – 4,0 1,5 – 3,0

maxit Solarputz 3,0 – 4,0 2,0 – 3,0

Anstrich

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[l/m²]
Empfohlene Anzahl  

Anstriche

maxit Siloconharzfarbe 0,20 – 0,3 2

maxit Solarfarbe 0,20 – 0,3 2

Technische Merkblätter zu den genannten Maxit-Produkten finden Sie unter www.maxit.de.
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AUSSENPUTZSYSTEME

Für die Beschichtung der PAVATEX Putzträgerplatten  
DIFFUTHERM (WDV-Systemzulasssung Z-33.47-663_Unger-Dif-
futherm Holzbau), ISOLAIR, PAVAWALL-BLOC, PAVAWALL-GF 
und PAVAFRONT können wir folgenden Putzaufbau empfehlen.
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind einzuhalten. 
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohnaer Straße 2; D-09117 Chemnitz 
Tel.: (0371) 33 71 38 - 0, info@udidaemmsysteme.de 

Unterputz 

Produktname
Auftragsmenge (nass) 

[kg/m²]
Schichtdicke 

[mm]

UdiGRUNDSPACHTEL ca. 6,5 – 7,0 5,0 

Bewehrung

Produktname
Flächengewicht 

[g/m²]
Maschenweite 

[mm]

UdiARMIERUNG Gewebe ca. 165 4 x 4

Haftvermittlier

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[ml/m²]
Korngrösse 

[mm]

UdiPUTZGRUND (nur für mineralische Oberputze) 200

Oberputz

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[kg/m²]
Korngrösse 

[mm]

UdiMIRALO Mineralischer Reibeputz ca. 7,0 – 8,5

UdiMIRALO Mineralischer Kratzputz ca. 7,0 – 5,0

UdiORGATO Organischer Reibeputz 2,0 – 6,0

UdiORGATO Organischer Kratzputz 2,0 – 6,0

UdiSIKATO Silikat Reibeputz 2,0 – 6,0

UdiSIKATO Silikat Kratzputz 2,0 – 6,0

UdiSILANO Silikat Reipeputz / UdiPERL Reibeputz ca. 4,0

UdiSILANO Silikat Kratzputz / UdiPERL Kratzputz ca. 4,0

Anstrich

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[l/m²]
Mindestanzahl 

Anstriche

UdiMIRALO Egalisationsanstrich  
(nur für mineralische und organischen Oberputze)

0,2 – 0,4 1

Technische Merkblätter zu den genannten UDI-Produkten finden 

Sie unter www.udidaemmsysteme.de. Bei diesen Systemaufbauten 

handelt es sich um eine Putzempfehlung. i Ausführliche Verarbeitungshinweise
zu unseren PAVATEX Dämmprodukten und Befestigung 
finden Sie in der Technikbroschüre Wand.
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AUSSENPUTZSYSTEME

Für die Beschichtung der PAVATEX Putzträgerplatte  
DIFFUTHERM können wir folgenden Putzaufbau empfehlen. 
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind einzuhalten. 
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen. 

Dickschichtig mit gräfix-Kalkputz für Außen

Wolfang Endress GmbH & Co KG
Bayreuther Straße 46, D-91322 Gräfenberg
Tel.: (09126) 25 96-0, info@graefix.de

Unterputzvorbereitung, Haftbrücke

Produktname
Körnung 

[mm]
Anwendung

gräfix 93 Vorspritzmörtel  (Handputz) 
alternativ gräfix 63 SB Spritzbewurf

0 – 4
vornässen mit Sprühnebel, warzenförmig - nicht 
flächendeckend - ausführen (abtrocknen lassen)

Grundputz

Produktname
Körnung 

[mm]
Anwendung

gräfix 71 lite 0 – 2 mm
ca. 8 – 10 mm aufputzen 

und im oberen Drittel ein Gewebe

gräfix 621 Außenputzgewebe verstärkt 210 g/m2 einarbeiten oder alternativ

gräfix 623 Panzergewebe 330 g/m2 einarbeiten und den Putz für die Oberputzlage 
vorbereiten - rabottieren

Oberputzlage mit Grundierung

Produktname
Körnung 

[mm]
Anwendung

Rabolin 617 Silikatgrundierung mit Körnung Grundierung streichen

Rabolin Silikatputze
Rabolin Silikonharzputze
gräfix Edelputze

1,5 – 5
2 – 5
2 – 5

dünnschichtigen Oberputz auf Korngröße 
aufziehen und strukturieren

Grundputz als Oberputz

Produktname
Körnung 

[mm]
Anwendung

gräfix 71 lite 0 – 2 mm
auf getrocknete Grundputzlage weitere 5 mm 

aufputzen, filzen oder anders strukturieren, 
danch folgt der Farbanstrich

Farbanstrich

Produktname Schichtdicke Anwendung

Rabolin Silikat- oder Silikonharz-Farben, 
gräfix-Mineralfarben

2 x streichen
Anstrich entweder direkt auf - Grundputz als 

Oberputz - streichen, oder 
auf dünnschichtige gräfix Edelputze

Technische Merkblätter zu den genannten Gräfix-Produkten finden Sie unter www.gräfix.de.

Bei diesen Systemaufbauten handelt es sich um eine Putzempfehlung.
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AUSSENPUTZSYSTEME

Für die Beschichtung der PAVATEX Putzträgerplatte  
DIFFUTHERM können wir folgenden Putzaufbau empfehlen. 
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind einzuhalten. 
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen. 

Dünnschichtig mit gräfix-Beschichtungssystem für Außen

Wolfang Endress GmbH & Co KG
Bayreuther Straße 46, D-91322 Gräfenberg
Tel.: (09126) 25 96-0, info@graefix.de

Untergrundvorbereitung

Dämmplatten mit Sprühnebel leicht vornässen

Armierungsschicht

Produktname Mindestauftragdicke Anwendung

gräfix 76 Klebe- und Beschichtungsmörtel 
grau

ca. 5 mm
ca. 4 – 5 mm auftragen und im oberen Drittel ein 

Gewebe einbetten und 1 mm überziehen

gräfix 76 Klebe- und Beschichtungsmörtel 
weiß

ca. 5 mm
ca. 4 – 5 mm auftragen und im oberen Drittel ein 

Gewebe einbetten und 1 mm überziehen

gräfix 76 leicht ca. 6 mm
ca. 5 – 7 mm auftragen und im oberen Drittel ein 

Gewebe einbetten und 1 mm überziehen

gräfix 791 Vollwärmeschutzgewebe 165 g / m2

Oberputzlage mit Grundierung

Produktname
Körnung 

[mm]
Anwendung

Rabolin 160 Putzgrund mit Körnung Grundierung streichen

Rabolin Silikonharzputze
Rabolin Kunstharzputze
gräfix mineralisch Ober- und Edelputze

2 – 5
2 – 5
2 – 5

dünnschichtigen Oberputz/ Edelputz auf Korngröße 
aufziehen und strukturieren oder frei strukturieren 

bzw. filzen (Strukturputz und Filzputz ohne 
Grundierung verarbeiten)

Farbanstrich

Produktname Schichtdicke Anwendung

Rabolin Silikat- oder Silikonharz-Farben 2 x streichen auf dünnschichtige gräfix Edelputze

Technische Merkblätter zu den genannten Gräfix-Produkten finden Sie unter www.gräfix.de.

Bei diesen Systemaufbauten handelt es sich um eine Putzempfehlung.

i Ausführliche Verarbeitungshinweise
zu unseren PAVATEX Dämmprodukten und Befestigung 
finden Sie in der Technikbroschüre Wand.
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AUSSENPUTZSYSTEME

Für die Beschichtung der PAVATEX Putzträgerplatten  
DIFFUTHERM, ISOLAIR, PAVAWALL-BLOC und PAVAFRONT 
können wir folgenden Putzaufbau empfehlen.
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind einzuhalten. 
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

Klebe- und Armierungsmörtel

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[kg/m²]
Schichtdicke 

[mm]

weber.therm 300 7,0 5,0 – 8,0

weber.therm 301 7,0 4,0 – 7,0

weber.therm 302 6,0 5,0 – 8,0

weber.therm 304 5,0 5,0 – 8,0

Bewehrung

Produktname
Flächengewicht 

[g/m²]
Maschenweite 

[mm]

weber.therm 310 ca. 0,200 8 x 8

weber.therm 311 ca. 0,160 4 x 4

Oberputz

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[kg/m²]
Korngrösse 

[mm]

weber.star 220 AquaBalance Scheibenputz siehe Datenblatt 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0

weber.star 240 Münchener Rauputz siehe Datenblatt 2,0 / 3,0 / 5,0

weber.pas 460 AquaBalance Silikat-Reibeputz siehe Datenblatt 2,0 / 3,0

weber.pas 480 AquaBalance Silikonharz-Reibeputz siehe Datenblatt 2,0 / 3,0

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84, D-40549 Düsseldorf
Tel.: (0211) 91 369-0, E-Mail: info@sg-weber.de

Arbeitsweise:
Die Dämmplatten müssen vor zu großer Feuchtigkeitseinwirkung ge-
schützt werden. Der Klebe- und Armierungsmörtel wird angemischt, auf-
getragen und plangezogen. Anschließend wird das Armierungsgewebe 
weber.therm 310/311 in senkrechten oder waagerechten Bahnen mit Glät-

ter oder Traufel faltenfrei in den Armierungsmörtel eindrückt. Die Gewer-
bebahnen müssen an den Stößen mind. 10 cm überlappen. Das Gewebe 
muss anschließend in der oberen Hälfte des Armierungsmörtel liegen.

Anstrich

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[ml/m²]
Mindestanzahl 

Anstriche

weber.ton 411 Aqua Balance Silikonharzfarbe 200 siehe Datenblatt

Technische Merkblätter zu den genannten Weber-Produkten finden Sie unter www.sg-weber.de.

Bei diesen Systemaufbauten handelt es sich um eine Putzempfehlung.

i Ausführliche Verarbeitungshinweise
zu unseren PAVATEX Dämmprodukten und Befestigung 
finden Sie in der Technikbroschüre Wand.
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AUSSENPUTZSYSTEME

       
Putzempfehlung  

Für die Beschichtung der PAVATEX Putzträgerplatten DIFFUTHERM, DIFFUBOARD 
und PAVAWALL-BLOC können wir folgenden Putzaufbau empfehlen. 

 

Unterputz 
Produktname Mindestauftrags- 

menge in kg/m² 
Schichtdicke in mm 

DRACHOLIN Universalputz UP 2000 5,0 – 8,0 5,0 – 8,0 
DRACHOLIN Universalputz UP leicht 4,0 – 7,0 5,0 – 8,0 
DRACHOLIN Baukleber UP 700 
(für den Sockelbereich) 

5,0 – 8,0 5,0 – 8,0 

Arbeitsweise: 
Der Armierungsmörtel wird in zwei 
Lagen aufgetragen. Erste Lage 
Armierungsmörtel mit der Zahntraufel 
10 x 10 mm aufziehen, 1 bis 3 Tage 
stehen lassen. Zweite Lage 
Armierungsmörtel aufziehen und 
vollflächig das DRACHOLIN WDVS-
Gewebe grob einbetten. Das Gewebe 
muss im oberen Drittel liegen.  

  

 
Bewehrung 
Produktname Flächengewicht  

in g/m² 
Maschenweite  in mm 

DRACHOLIN WDVS-Gewebe grob ca. 0,210 6 x 6 
   

 
Oberputz 
Produktname Mindestauftrags- 

menge in kg/m² 
Korngröße in mm 

DRACHOLIN mineralische 
Trockenputze 

2,5 – 6,0 2,0 – 6,0 

DRACHOLIN Silikat-Strukturputze 2,5 – 4,5 2,0 – 4,0 
DRACHOLIN Siliconharzputz 2,5 – 4,5 2,0 – 4,0 

 
Anstrich 
Produktname Mindestauftrags- 

menge in kg/m² 
Mindestanzahl 
Anstriche 

DRACHOLIN Silikat-Mehrzweckfarbe 270-330 ml/m² 2 Anstriche 
DRACHOLIN Siliconharzfarbe 270-330 ml/m² 2 Anstriche 
DRACHOLIN Algisil Fassadenfarbe 270-330 ml/m² 2 Anstriche 
   

 
 
 
 
 

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind ein zu halten. 
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen. 
 
 
 

DRACHOLIN GMBH, Carl-Zeiss-Straße 19, 72555 Metzingen 
Tel. 07123/96560, Fax. 07123/41652, info@dracholin.de, www.dracholin.de 

Für die Beschichtung der PAVATEX Putzträgerplatten  
DIFFUTHERM, ISOLAIR, PAVAWALL-GF, PAVAWALL-BLOC und 
PAVAFRONT können wir folgenden Putzaufbau empfehlen.
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind einzuhalten. 
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

Arbeitsweise:
Der Armierungsmörtel wird in zwei Lagen aufgetragen. Erste Lage Ar-
mierungsmörtel mit der Zahntraufel 10 x 10 mm aufziehen, 1 bis 3 Tage 
stehen lassen. Zweite Lage Armierungsmörtel aufziehen und vollflächig 
das DRACHOLIN WDVS-Gewebe grob einbetten. Das Gewebe muss im 
oberen Drittel liegen.

Unterputz 

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[kg/m²]
Schichtdicke 

[mm]

DRACHOLIN Univeralputz UP 2000 5,0 – 8,0 5,0 – 8,0

DRACHOLIN Universalputz UP leicht 4,0 – 7,0 5,0 – 8,0

DRACHOLIN Baukleber UP 700 (für den Sockelbereich) 5,0 – 8,0 5,0 – 8,0

Bewehrung

Produktname
Flächengewicht 

[g/m²]
Maschenweite 

[mm]

DRACHOLIN WDVS-Gewebe grob ca. 0,210 6 x 6

Oberputz

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[kg/m²]
Korngrösse 

[mm]

DRACHOLIN mineralische Trockenputze 2,5 – 6,0 2,0 – 6,0

DRACHOLIN Silikat-Strukturputze 2,5 – 4,5 2,0 – 4,0

DRACHOLIN Siliconharzputz 2,5 – 4,5 2,0 – 4,0

Anstrich

Produktname
Mindestauftragsmenge 

[ml/m²]
Mindestanzahl 

Anstriche

DRACHOLIN Silikat-Mehrzweckfarbe 270 – 330 2

DRACHOLIN Siliconharzfarbe 270 – 330 2

DRACHOLIN Algisil Fassadenfarbe 270 – 330 2

DRACHOLIN GMBH
Carl-Zeiss-Straße 19, D-72555 Metzingen
Tel.: (07123) 96560, Fax. 07123/41652
info@dracholin.de, www.dracholin.de

i Ausführliche Verarbeitungshinweise
zu unseren PAVATEX Dämmprodukten und Befestigung 
finden Sie in der Technikbroschüre Wand.

Technische Merkblätter zu den genannten Dracholin-Produkten finden Sie unter www.dracholin.de. 

Bei diesen Systemaufbauten handelt es sich um eine Putzempfehlung.
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Übersicht PAVACASA Systemzubehör

inkl. 
Verschluss- 
pfropfen

PAVACASA Befestigungsschraube für Holzuntergründe 
DIFFUTHERM, ISOLAIR, PAVAWALL-BLOC und PAVAWALL-GF werden mit diesen Befestigungsschrauben befestigt. Der 
Schraubenteller muss bündig mit den Plattenoberflächen gesetzt werden. Mindesteindringtiefe in tragfähigen Untergrund beachten.
Ø Schraube: 6 mm 
Ø Teller: 60 mm

inkl. 
Verschluss-
pfropfen

PAVACASA Befestigungsdübel für mineralische Untergründe 
DIFFUTHERM, PAVAWALL-BLOC und PAVAWALL-GF werden mit diesen Befestigungssdübeln befestigt. Dübelteller muss bündig 
mit den Plattenoberflächen gesetzt werden. Mindesteindringtiefe in tragfähigen Untergrund beachten.
Ø Dübel: 8 mm 
Ø Teller: 60 mm

PAVACASA Befestigungsteller für Laibungsplatten Ø 60 mm

PAVACASA Sockelprofil ALU

PAVACASA Sockelprofil-Eckstück ALU

Sockelprofil-Verbinder Kunststoff
Verbindungselement für PAVACASA Sockelprofil/-Eckstück aus Aluminium

PAVACASA Sockelprofil Kunststoff
in Kombination mit a.) oder b.)Profilausladung 80-120

a.)

100

32
.5 2000

PAVACASA Montageprofil 
Kunststoff

b.)

50

40

50 PAVACASA Montagewinkel 
Kunststoff
Anschlaghilfe für die erste 
Reihe

*bezieht sich auf die Nutzungskategorie A-D laut ETAG 014 Absatz 2.2+ Altputz/Klebeschicht von max. 30 mm

Anschlüsse

PAVATAPE 75 / 150 
Zum wasser- und wetterfesten sowie UV-beständigen Abdichten der Plattenstöße, Anschlüsse und Durchdringungen von PAVATEX 
Dämm- und Unterdecksystemen. Bei Verklebung auf Holzfaserplatten und anderen porösen oder mineralischen Kontaktflächen erfolgt 
grundsätzlich ein Voranstrich mit PAVABASE oder PAVAPRIM.

PAVATAPE FLEX 
Einseitig klebendes, hochflexibles Butylkautschukband für die dauerhafte, einfache Abdichtung von PAVATEX-Platten und -Bahnen 
im Innen- und Aussenbereich an Durchdringungen, wie Sparren, Pfetten, Dunstrohren usw. Bei Verklebung auf Holzfaserplatten und 
anderen porösen oder mineralischen Kontaktflächen erfolgt grundsätzlich ein Voranstrich mit PAVABASE / PAVAPRIM.
Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

PAVACASA Fugendichtband  
für schlagregen- und winddichte Anschlüsse. Für Fugenbreite von 3-7 mm geeignet. Banddicke 2 mm.

PAVACASA Fugenfüller 
für das Verfüllen von Verlegefugen bis max. 5 mm. Elastisch, nicht schäumend.
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Herausgeber: 
SOPREMA GmbH, NL Leutkirch 

Das Lieferprogramm einschließlich aller Texte ist urheberrechtlich ge-
schützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhe-
berrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der SOPREMA GmbH 
unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, 
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Ver-
arbeitung in elektronischen Systemen.

Eine Verbindlichkeit der Angaben für alle baustellenspezifischen Be-
sonderheiten kann aus dieser Broschüre nicht abgeleitet werden. Die 
allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik 
sowie der entsprechenden länderspezifischen Normen und Richtli-
nien sind zusätzlich zu beachten. Änderungen im Rahmen produkt- 
und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben 
vorbehalten. Mit der Herausgabe dieser Druckschrift verlieren frühere 
Druckschriften und die darin gemachten Angaben ihre Gültigkeit. 

Wir verweisen auf die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingun-
gen der SOPREMA GmbH. Diese finden Sie unter: www.soprema.de 

Stand April 2018-o

Die aktuellen gültigen Dokumente finden Sie unter: www.pavatex.de
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Wangener Straße 58 
D-88299 Leutkirch 
T +49 7561 98 55 0 
F +49 7561 98 55 30 
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www.pavatex.de

www.pavatex.de12
.0

4.
20

18
/o


