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SOPREMA  |  Brückenabdichtungen

Brücken sind technische Meisterleistungen. 
Als verbindende Elemente von Verkehrs-
wegen erfüllen sie eine zentrale Aufgabe in 
Infrastruktursystemen. Ihre substanzielle 
Erhaltung und Modernisierung sind von 
höchster Priorität – gerade angesichts 
steigender Verkehrsbelastungen bei einem 
gleichzeitig hohen Bedarf an Mobilität. 
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SOPREMA 
BRÜCKENABDICHTUNGEN  

FÜR DAUERHAFT SICHERE BRÜCKEN 

In Deutschland existieren etwa 120.000 Straßenbrücken, davon rund 40.000 im Bundesfern-
straßennetz. Um ihre Sicherheit langfristig zu erhalten, werden sie regelmäßig geprüft und 
bei Bedarf instandgesetzt. In den vergangenen Jahren ist der Modernisierungsbedarf stark 
angestiegen, da die meisten Brücken im westdeutschen Fernstraßennetz bereits vor 40 bis 
60 Jahren gebaut wurden. Seitdem sind sie massiv zunehmenden Belastungen durch den 
Schwerlastverkehr und erhöhten Tausalzeintrag ausgesetzt. Vor allem ältere Brücken wurden 
länger und stärker als vorgesehen beansprucht. 

Das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) sieht die Brückenmodernisierung 
als nationale Aufgabe und räumt Investitionen in diesen Bereich oberste Priorität ein. Für die 
notwendigen Arbeiten will die Bundesregierung in den kommenden Jahren Gelder in Milliarden-
höhe bereitstellen.  

QUALITÄT UND LANGLEBIGKEIT:
BRÜCKENABDICHTUNGSSYSTEME VON SOPREMA 

Die internationale SOPREMA Gruppe verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung 
von Brückenabdichtungen. Weltweit haben sich unsere Systeme auf vielen Millionen Quadrat-
metern bewährt.
 
Für unsere Kunden stellen wir zwei erstklassige Abdichtungssysteme zur Verfügung – je nach 
Anforderung: das seit Jahren etablierte und besonders wirtschaftliche Epoxidsystem ALSAN 
REKU P30 sowie das neu entwickelte PMMA-Hochleistungssystem ALSAN REKU P70 für eine 
besonders zügige Verarbeitung und kurze Bauzeiten.  

In beiden Systemen werden die Brückenharze mit speziellen Bitumenprodukten wie Polymer-
bitumen-Schweißbahnen und Verstärkungslagen kombiniert. Dadurch entstehen dauerhaft 
sichere und belastbare Abdichtungslösungen, die höchsten Ansprüchen genügen. Unsere 
Systeme sind gemäß ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1, sowie nach TP-BEL-B, Teil 1, und TP/TL-
BEL-EP geprüft und zugelassen. Damit erfüllen sie die strengen Anforderungen der Bundes-
anstalt für Straßenwesen (BASt).
 

Spannbeton 68,7 %

Quelle: BASt

Brücken an Bundesfernstraßen in Deutschland
Brückenflächen nach Bauweisen (09.2023)

Beton/Stahlbeton 17,2 %

Stein 0,5 %
Verbund 7,1 %

Stahl/Leichtmetall 6,4  %Holz 0,04 %
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ERFOLGREICH
SEIT JAHRZEHNTEN

SICHERER ABDICHTUNGSKLASSIKER: 
EPOXIDSYSTEM ALSAN REKU P30  

Dieses bewährte Standard-Brückenabdichtungssystem wird seit über 20 Jahren eingesetzt, 
um Brücken vor extremen Belastungen durch starkes Schwerlastaufkommen und Tausalz-
beanspruchung zu schützen. Es lässt sich bei Temperaturen bis zu 35 °C verarbeiten und ist 
dadurch sehr gut für den Einsatz im Sommer geeignet.

Die Basis des vielfach erprobten Systems bildet das sehr hitzebeständige Epoxidharz ALSAN REKU P30, 
das als Grundierung, Versiegelung und Kratzspachtelung genutzt werden kann. Darüber wird zur weiteren 
Abdichtung die hochwertige Polymerbitumen-Schweißbahn SOPRALENE EP 5 Performa appliziert. Im
Verbund mit einer Gussasphaltschutzschicht entsteht ein sicherer Abdichtungsaufbau.

Epoxidharz-System REKU P30
1 	 Vorbereitete Betonoberfläche
2 	 Grundierung ALSAN REKU P30, abgesandet 
3 	 Versiegelung ALSAN REKU P30
4 	 Polymerbitumen-Schweißbahn 
	 SOPRALENE EP 5 Performa
5 	 Gussasphalt

KLASSIKER 
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EXPERTENTIPPS

SYSTEMKOMPONENTEN

Zweikomponentiges Epoxid-Abdichtungsharz. Wird auf Betonflächen 
als Grundierung, Versiegelung und Kratzspachtelung unter SOPREMA 
Bitumenschweißbahnen eingesetzt. Sehr gut geeignet für Ingenieur-
bauwerke wie Brücken und Parkhäuser.

ALSAN REKU P30

Elastomerbitumen-Schweißbahn für einlagige Abdichtungen unter 
Gussasphalt. Die Bahn besteht aus polymermodifiziertem SBS-
Bitumen und ist mit einer hochliegenden, hochreißfesten Trägerein-
lage ausgestattet. Hoch elastisch, sehr gutes Kaltbiegeverhalten. 

SOPRALENE EP 5 Performa

+ 	BASt-gelistet 

+ 	Epoxidharz und bituminöse Abdichtung gemäß 		
	 TL/TP-BEL-EP der ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 

+	 Thermische Belastungsprüfungen gemäß 		
	 Prüfbericht P10457 des KIWA Polymerinstitutes 	
	 erfolgreich bestanden 

GEPRÜFTES SYSTEM	

+
A

BEP

+	 Anwendungstemperatur: 8 bis 35 °C
+	 Ideal für die Verarbeitung im Sommer

+	 Geprüfte Qualität, bewährt seit zwei Jahrzehnten
+	 Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

+	 Einfach in der Anwendung 
+	 Verwendbar auf jungen Betonen (ab 7 Tage)

VORTEILE

Untergrund vorbehandeln: Wir empfehlen bei mineralischen 
Untergründen immer eine Vorbehandlung durch Kugelstrahlen. 
Diese staubarme Vorbehandlungsmethode bietet den optimalen 
Untergrund für das folgende Abdichtungssystem. 

Einzelne Vertiefungen in der Betonoberfläche bis 5,0 mm können mit 
einer Kratzspachtelung gefüllt werden. Um diese herzustellen, wird das 
Epoxidharz bzw. der PMMA-Flüssigkunststoff im Verhältnis von ca. 1:3 mit 
feuergetrocknetem Quarzsand der Lieferkörnung 0,2–0,7 mm gemischt. 
Der Verbrauch liegt hier bei ca. 1,5–2,0 kg/m2 je mm Schichtstärke. 

KLASSIKER 
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BRÜCKENABDICHTUNG 
IN KÜRZESTER ZEIT 

PMMA-SYSTEM REKU P70
1 	 Vorbereitete Betonoberfläche
2 	 Grundierung ALSAN REKU P70, abgesandet 
3 	 Kratzspachtelung ALSAN REKU P70
4	 Versiegelung ALSAN REKU P70
5 	 Polymerbitumen-Schweißbahn 
	 SOPRALENE EP 5 Performa
6 	 Gussasphalt

SUPERSCHNELL:
PMMA-SYSTEM ALSAN REKU P70  

Der Vorzug unseres neuen Brückenabdichtungssystems auf PMMA-Grundlage besteht 
in besonders kurzen Verarbeitungszeiten. Anwender gewinnen mehr Sicherheit in der 
Projektterminierung und höchste Effizienz im Bauablauf. 

Bei diesem System wird der hochreaktive, lösemittelfreie PMMA-Flüssigkunststoff ALSAN REKU P70 
als Grundierung und Versiegelung sowie bei Bedarf als Kratzspachtelung auf dem Brückentragwerk 
verwendet. Als Abdichtungsschicht wird die widerstandsfähige Polymerbitumen-Schweißbahn 
SOPRALENE EP 5 Performa aufgeschweißt.

ALSAN REKU P70 ist bei 23 °C nach etwa 30 Minuten regenfest und kann bereits nach rund 
60 Minuten überarbeitet werden. Schon nach zwei Stunden ist das Aufschweißen der Bitumenbahn 
möglich. Das System lässt sich bei Temperaturen zwischen 0 und 30 °C verarbeiten und ist somit 
in vielen Regionen fast ganzjährig einsetzbar.

R
ARBEITUNG

SEHR KURZE 
VERARBEITUNGSZEITEN

Wirtschaftlich 
durch 

Zeiteinsparung – 

schnelle 

Verkehrsfreigabe 

4

1

3

5

6

Beispielaufbau mit Kratzspachtelung

2
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EXPERTENTIPPS

SYSTEMKOMPONENTEN

Zweikomponentiges PMMA-Abdichtungsharz; wird auf vorbereiteten 
Betonflächen von Ingenieurbauten als Grundierung, Versiegelung und 
Kratzspachtelung eingesetzt. Die Reaktionszeiten sind über die Zugabe 
des Katalysatorpulvers steuerbar. Lösemittelfrei.

ALSAN REKU P70

Elastomerbitumen-Schweißbahn für einlagige Abdichtungen unter 
Gussasphalt. Die Bahn besteht aus polymermodifiziertem SBS-
Bitumen und ist mit einer hochliegenden, hochreißfesten Trägerein-
lage ausgestattet. Hoch elastisch, sehr gutes Kaltbiegeverhalten. 

SOPRALENE EP 5 Performa

PMMA

+ 	Begehbar nach ca. 30 Minuten
+ 	Überarbeitbar nach ca. 60 Minuten
+ 	Aufschweißen der Bitumenbahn nach ca. 2 Stunden

+ 	Anwendungstemperatur: 0 bis 30 °C
+ 	Verwendbar auf jungen Betonen (ab 7 Tage)

+ 	ALSAN REKU P70 ist lösemittelfrei 

VORTEILE

 
+ 	BAST-gelistet; geprüft in Anlehnung an TL/TP-		
	 BEL-EP der ZTV-ING, Teil 6, Brückenbeläge

+ 	Entspricht dem Hinweisblatt „H PMMA“ 		
	 der Forschungsgruppe für Straßen- und 		
	 Verkehrswesen (FGSV), Oktober 2018  

+ 	Thermische Belastungsprüfungen des KIWA 		
	 Polymerinstitutes gemäß Prüfbericht P8836 		
	 in Anlehnung an TL/TP-BEL-EP der ZTV-ING, 		
	 Teil 7, Abschnitt 1, erfolgreich bestanden   

GEPRÜFTES SYSTEM	

Bei porösen mineralischen Untergründen empfehlen wir unter ALSAN 
REKU P70 immer den Einsatz des Porenfüllers ALSAN REKU Z71. Mit einer 
Viskosität von 10 mPas ist dieser flüssiger als Wasser. Poren und Risse im 
Untergrund werden mit dem Produkt dauerhaft verschlossen und können der 
Abdichtung nicht mehr schaden.

Freiliegende Bewehrungseisen, die in Sa 2 1/2-
Qualität gestrahlt wurden, können mit ALSAN REKU 
P70 in zwei Lagen grundiert werden. Die letzte Lage 
wird abgesandet. Ein gesonderter Korrosionsschutz 
kann dann entfallen. 



SOPREMA  |  Technische Werte im Vergleich

Technische Werte Epoxidharz ALSAN REKU P30 PMMA-Harz ALSAN REKU P70

Grundprüfung nach TL/TP-BEL-EP 3 3

Entsprechend Anforderungen der ZTV-ING, 
Teil 7, Abschnitt 1 3 –

BASt-Listung 3 3

2-komponentiges Reaktionsharz 3 3

Anwendungstemperatur Luft 8 °C bis 35 °C 0 °C bis 30 °C

Anwendungstemperatur Untergrund 8 °C bis 35 °C 0 °C bis 30 °C

Restfeuchte mineralischer Untergründe max. 5 Masse-% max. 5 Masse-%

Relative Luftfeuchtigkeit max. 80 % max. 90 %

Taupunkttemperatur > 3 Kelvin über Taupunkttemperatur > 3 Kelvin über Taupunkttemperatur

Begehbarkeit bei 23 °C nach ca. 20 Stunden nach ca. 30 Minuten

Regenfest bei 23 °C nach ca. 20 Stunden nach ca. 30 Minuten

Überarbeitbar bei 23 °C nach ca. 12 Stunden nach ca. 60 Minuten

Aufschweißen der Bitumenbahn bei 23 °C nach ca. 24–36 Stunden nach ca. 2 Stunden

Maximale Überarbeitungszeit max. 48 Stunden* 5 Tage*

Als Versiegelung auf jungen Betonen (7 Tage alt) 3 3

Als Grundierung, Versiegelung und Kratzspachtelung 3 3

Topfzeit bei 23 °C ca. 25 Minuten ca. 15 Minuten

* Bei Überschreitung der maximalen Überarbeitungszeit bei ALSAN REKU P30 ist eine erneute mechanische Vorbereitung, zum Beispiel Kugelstrahlen, erforderlich. Bei ALSAN REKU 
P70 ist die Fläche gründlich zu reinigen.

ENTSCHEIDUNGSHILFE BRÜCKENABDICHTUNGSSYSTEME 

DAS PASSENDE SYSTEM 
FÜR IHR PROJEKT 

8
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ALLES AUS EINER HAND: ERGÄNZUNGSPRODUKTE  

Aufgehende Bauteile unter Gussasphalt 
können mit ALSAN 770 TX praktisch 
und hinterlaufsicher abgedichtet werden. 
Selbstverständlich verfügt das Produkt 
über die ETAG-005-Zulassung.

Für die Abdichtung von z. B. Gehwegen 
auf Brückenkappen führt SOPREMA 
geprüfte Oberflächenschutzsysteme 
wie OS 8 und OS 11 im Sortiment. 
Fragen Sie uns!

Mehr Information und Beratung
Fordern Sie unsere Verlegeanleitung mit 
detaillierten Angaben zu Arbeitsschritten 
und Materialverbräuchen an. Falls es zu 
Fragen auf der Baustelle kommt, steht 
Ihnen bundesweit unser kompetentes 
Team aus Lehrverlegern, Anwendungs-
technikern und Ingenieuren zur Seite.

SOPREMA Anwendungstechnik
Telefon: +49 2667 87 33 370 
Mail: technik@soprema.de

EXPERTENTIPPS

Bitumenprodukte

MAMMOUTH ES Edelstahlkaschierte Bitumenschweißbahn 
als Verstärkungsstreifen im 
Schrammbord-Bereich. Breite 30,0 cm; 
weitere Breiten auf Anfrage.

V13 Schutzlage Glasvlies-Bitumendachbahn Typ V13 als 
Schutzlage im Bereich der Brückenkappe.

Blockbitumen 
SOPREMA ESBIT®

SOPREMA ESBIT® ist eine modifizierte 
Heißbitumenklebemasse u.a. zur Verklebung 
von Bitumendachdichtungsbahnen

Grundierungen

ALSAN 170 
Grundierung
PMMA

PMMA-Grundierung für verschiedene saugende 
Untergründe.

ALSAN 172 
Asphaltgrundierung
PMMA

Zur Grundierung von thermoplastischen Untergrün-
den auf Bitumenbasis wie z. B. Guss- und Walz-
asphalt, sowie SBS- und APP-Bitumenbahnen für 
nachfolgende ALSAN PMMA Systeme eingesetzt.

ALSAN REKU Z71
PMMA

Schnell härtendes, sehr niedrigviskoses PMMA-
Harz zur Füllung von Poren und Rissen in 
mineralischen Untergründen.

Abdichtungsharze

ALSAN 770 
Abdichtungsharz
PMMA

Hochflexibles, schnell härtendes PMMA-Abdich-
tungsharz für flächige Abdichtungen. Flüssig- 
kunststoff-Abdichtungssystem mit Europäischer 
Technischer Bewertung (ETA) nach ETAG 005.

ALSAN 770 TX
Abdichtungsharz
PMMA

Hochflexibles, schnell härtendes PMMA-
Abdichtungsharz für Anschlüsse an aufgehenden 
Bauteilen und Durchdringungen.

Kombinieren Sie bei Bedarf 
die Systemkomponenten 
mit passenden Produkten.
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Schnellfahrtstrecke, Perpignan Figueras

Brücke A95, Eurasburg

Hardbrücke, Zürich

Pont Pierre Laporte, Quebec

Europabrücke, Kehl

Taminabrücke, Kanton St. Gallen

Westtangente B290, Ellwangen

REFERENZEN

Sunnibergbrücke, Klosters
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SOPREMA ist Mitglied der bga Beratungsstelle für Gussasphalt-
anwendung e. V. und der Deutschen Bauchemie.

SERVICE RUND UM BRÜCKENABDICHTUNGSPROJEKTE

Vom ausgereiften Standard bis zur innovativen Neuentwicklung: Unser Anspruch ist es, SOPREMA 
Kunden zukunftssichere Qualitätsprodukte für ihren Bedarf zur Verfügung zu stellen. Dafür arbeiten 
wir konsequent an der technologischen Weiterentwicklung von Materialien, Systemlösungen und 
Produktionsverfahren.

Darüber hinaus stehen wir Ihnen bei Ihren Bauprojekten mit Know-how, Services und fachkundiger 
Beratung von der Planung bis zur Fertigstellung zur Seite. Nutzen Sie unsere Dienstleistungen:

+	 Kompetente Beratung durch unsere bundesweit tätigen Lehrverleger und Systemberater vor 	
		  Ort. Entdecken Sie unsere Produkte und Services in einem Pilotprojekt und überzeugen Sie sich
		  von der Qualität unseres Angebots.

+	 Leistungsverzeichnisse & Ausschreibungen: Fragen Sie unsere Berater oder nutzen Sie 	
		  unsere Online-Systemfinder: www.soprema.de/systeme.

+	 Unsere Verarbeitungsvideos zeigen einfach und verständlich, wie
		  Epoxidharze, Flüssigkunststoffe und Polymerbitumen-Schweißbahnen 
		  fachgerecht verarbeitet werden: www.soprema.de/videos – 
		  oder QR-Code einscannen.

+	 Im Rahmen des SOPREMA WissensWerks informieren wir Sie über geprüfte Produkte und 	
		  Systeme sowie aktuelle Normen und Richtlinien. Wir unterstützen Verarbeiter mit intensiven 	
		  Schulungen und Lehrverlegungen rund um die fachgerechte Anwendung unserer Produkte. 	
		  Für Planer, Architekten und Bauingenieure bieten wir hochwertige Fachseminare und 		
		  Workshops, die als Fortbildungsveranstaltungen anerkannt sind.

Wir beantworten Ihre Fragen
SOPREMA Anwendungstechnik
Telefon: +49 2667 87 33 370 
Mail: technik@soprema.de

SERVICES 
MIT SYSTEM

Scan 
mich!

Scan 
mich!

Über SOPREMA 
Als Komplettanbieter liefert SOPREMA 
optimal aufeinander abgestimmte Ab-
dichtungs- und Dämmsysteme für den 
Flachdach- und Bauwerksbereich. Das 
Portfolio für die Abdichtung umfasst 
Bitumenabdichtungen, Kunststoffbah-
nen und Flüssigkunststoffe. Im Bereich 
Dämmung stehen hochleistungsfähige 
PIR-Dämmstoffe sowie die ökologi-
schen PAVATEX Holzfaserdämmung zur 
Verfügung. PV- und Gründachlösungen 
sowie die langlebigen Tageslicht- und 
Rauchabzugssysteme von ESSER-
TEC bilden eine ideale Ergänzung des 
Flachdachangebots.
 
Über das Produktsortiment hinaus bie-
tet das Unternehmen unter dem Label 
WissensWerk by SOPREMA ein umfas-
sendes Weiterbildungs- und Informa-
tionsangebot sowie zahlreiche techni-
sche Dienstleistungen.
 
Weltweit ist die SOPREMA Gruppe in 90 
Ländern vertreten und erwirtschaftet 
mit über 10.000 Beschäftigten einen 
Umsatz von 4,8 Mrd. Euro (2022). Die 
deutsche SOPREMA GmbH beschäftigt 
über 400 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter am Verwaltungssitz Mannheim, 
am Produktionsstandort Hof/Ober-
roßbach (Westerwald), am PAVATEX 
Standort Leutkirch (Allgäu) sowie am 
Standort der MW Solar in Berlin.
 
Im Rahmen von Forschung und Ent-
wicklung verfolgt SOPREMA seit vie-
len Jahren eine anspruchsvolle Nach-
haltigkeitsstrategie mit den Zielen 
CO2-Reduktion, Energieeffizienz und 
Ressourcenschonung.
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SOPREMA GmbH

Mallaustraße 59 
D-68219 Mannheim 

Tel. +49 621 73 60 30 
info@soprema.de 
www.soprema.de


