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LÖSUNGEN DURCH MODERNE, NICHTUNTERLÄUFIGE
VERBUNDABDICHTUNGEN 

Wasserunterläufigkeit ist in Verbindung mit Leckagen oder Undichtigkeiten ein weit  
verbreitetes Ärgernis in der Abdichtungstechnik. Bei genutzten Bauwerksflächen,  
wie zum Beispiel Parkdächern oder begrünten Gebäudeflächen, führt die Wasser- 
unterläufigkeit oft zu einer Kostenexplosion und hohen Aufwendungen bei der  
Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen. 

Die Lösung bieten moderne, nichtunterläufige Verbundabdichtungen.

SOPREMA, Hersteller intelligenter und hochqualitativer Abdichtungs- und Dämmsysteme für  
den Flachdach- und Bauwerksbereich, bietet in Bezug auf Verbundabdichtungen verschiedene 
Systeme an. Diese unterscheiden sich durch die eingesetzten Produkte und Anwendungsgebiete. 

Doch für welchen Aufbau man sich auch entscheidet, eines haben sie gemeinsam: Sämtliche 
Materialien stammen aus dem Hause SOPREMA. Damit erfüllen alle SOPREMA Verbundabdich-
tungssysteme die Voraussetzungen für eine Systemgarantie.

VERBUNDABDICHTUNGSSYSTEME 
MADE BY SOPREMA
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BELASTBARKEIT

Die sehr hohe Belastbarkeit der Abdichtung macht diese Systeme  
besonders für genutzte Dachflächen und Gründächer empfehlenswert. 

NICHT WASSERUNTERLÄUFIGKEIT

Aufgrund der kompakten Verbundbauweise, durch die vollflächige  
Verklebung, bzw. die vollflächige Verschweißung der Abdichtungsbahnen  
ist eine Wasserunterläufigkeit des Abdichtungssystems grundsätzlich  
ausgeschlossen. Schäden durch mechanische Einflüsse werden somit 
flächig eingegrenzt. 

 VORTEILE 
 EINER VERBUNDABDICHT UNG 
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RISSÜBERBRÜCKUNG

Durch die Verbundbauweise wird eine höchstmögliche Sicherheit und  
Wirtschaftlichkeit in Bezug auf Rissüberbrückung erzielt. 

PUNKTLOKALISIERUNG

Aufgrund der kompakten Verbundbauweise kann sich bei Beschädigungen der Abdichtungen 
eindringende Feuchtigkeit nicht unterhalb des Abdichtungssystems ausbreiten. Eine 
Punktlokalisierung der Beschädigung (Leckagen) ist somit gegeben. Bei herkömmlichen 
Abdichtungen kann sich die Feuchtigkeit ausbreiten und großflächigen Schaden anrichten. 

WURZELFESTIGKEIT

SOPREMA Verbundabdichtungen sind systembedingt wurzelfest. Bei Systemen mit 
Elastomerbitumenbahnen sind diese aufgrund der Verwendung von entsprechend geprüften 
Oberlagen wurzel- und rhizomfest, wenn dies gefordert wird. ALSAN PMMA weist ebenfalls 
eine materialbedingte Wurzelfestigkeit auf, auch in Kombination mit den verwendeten
Bitumenwurzelschutzbahnen.

VERBUNDSYSTEME

mit Elastomerbitumenbahnen
 
+ SOPREMA Kompaktdach
+ DUOFLEX®-Verbundsystem
+ SOPRAFLEX-Verbundsystem

mit Flüssigkunststoff

+ ALSAN PMMA
+ SOPRAVAP 3/1 Flüssigdampfbremse

SOPREMA BIETET HIERZU MEHRERE SYSTEME AN
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Das SOPREMA KOMPAKTDACH ist ein variables Flachdachsystem für wärmegedämmte  
Flächen, bestehend aus Dämmung und Abdichtung im DUOFLEX®-Verbundsystem. 
Planer und Verarbeiter haben die Möglichkeit, die Komponenten aus PIR-Hartschaum 
so zu bestimmen, dass eine optimale Entwässerung jeder Dachfläche gewährleistet ist.

Es besteht aus einer Elastomerbitumendampfsperrbahn, Polyurethan-Wärmedämmplatten und 
einer zweilagigen Abdichtung aus Elastomerbitumen bahnen. Die PIR-Wärmedämmung ist als  
Gefälledämmung so ausführbar, dass eine optimale Entwässerung jeder Dachfläche gewährleistet 
ist. Auf Grund der geringen Wärmeleitfähigkeit der PIR-Dämmplatten (WLS 026 – 028, je nach 
Dicke) sind niedrige Aufbauhöhen realisierbar. 

Sämtliche Funktionsschichten – also Dampfsperre, Dämmplatten und die erste Abdichtungs- 
lage – werden vollflächig und vollfugig mit DUOFLEX®-Verbundbitumen verklebt. Jede einzelne 
Dämmplatte ist damit allseitig in Elastomerbitumen eingebettet und abgedichtet. Die horizontale 
Ausbreitung von Leckagewasser wird somit wirksam unterbunden, Durchfeuchtungen beschränken 
sich auf den Bereich einer einzelnen Dämmplatte. Leckagen können punktgenau lokalisiert und 
gezielt beseitigt werden.

 SOPREMA KOMPAKTDACH 
 WÄRMEGEDÄMMTER AUFBAU 

SOPREMA Systemaufbau
Voranstrich SOPREMA PEB
Dampfsperre SOPRAVAP ALV-DS E

in DUOFLEX®-Bitumen*            
Wärmedämmung:                                                  EFYOS Kompaktdach in  

DUOFLEX®-Bitumen* 
1. Lage: SOPRALENE EKV in

DUOFLEX®-Bitumen*
Oberlage: SOPREMA Vapro nature
 
* Alternativ Verklebung mit Heißbitumen SOPREMA Esbit®



Verbundabdichtungssysteme  |  SOPREMA

7

DER SYSTEMAUFBAU
Durch die Verwendung von DUOFLEX®-Verbundbitumen in das vorzugs-
weise die Dampfsperre SOPRAVAP ALV-DS E, die Wärmedämmung EFYOS 
Kompaktdach und die erste Abdichtungslage SOPRALENE EKV eingearbeitet 
wird, sind diese Abdichtungen im vollflächigen Verbund mit der Stahlbeton-
unterkonstruktion bei entsprechender Untergrundvorbereitung nicht wasser-
unterläufig. 

Ein materialbedingter Wurzelschutz wird durch das vollflächige Aufschwei-
ßen einer wurzel- und rhizomfesten Oberlagsbahn, vorzugsweise SOPREMA 
Vapro nature oder die in Heißbitumen eingerollte SOPRALENE Jardin DD, 
erreicht.  

DIE SYSTEMVORTEILE
+ Integration der Wärmedämmung in die Verbundabdichtung,  
 mit allen Systemvorteilen
+ höchste Sicherheit durch vollflächige und vollfugige Verklebung  
 aller Aufbauschichten
+ geringe Aufbauhöhen durch niedrige Wärmeleitfähigkeit der  
 Wärmedämmung
+ Verlegung erfolgt nach zuvor erstelltem objektspezifischem 
 Gefälleplan 
+ Dampfsperre mit rissüberbrückenden Eigenschaften;  
 elastische Rückstellung beträgt nach DIN V 52021-1: 100 %

Punktlokalisierung von 
BeschädigungenWurzel- und Rhizomschutz nach

aktuellem FLL-Verfahren bei allen

Begrünungsarten (extensiv, intensiv)
Nicht wasserunterläufig

GEPRÜFTE      

SICHERHEIT
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Das DUOFLEX®-Verbundsystem ist ein nicht wasserunterläufiger 
Abdichtungssystemaufbau, der auf massiven Unterlagen und vorwiegend auf nicht 
gedämmten, genutzten Flächen eingesetzt wird. 

Durch die Einarbeitung einer hochwertigen Elastomerbitumen-Zwischenlage in hochelastischem 
DUOFLEX®-Verbundbitumen (Elastomer-Heißbitumen) bildet diese Abdichtung einen vollflächigen 
Verbund mit dem Untergrund. Das System ermöglicht eine vielfältige Gestaltung mit Gehbelägen, 
Begrünungen und Umkehrdachsystemen.

DER SYSTEMAUFBAU

Durch die Verwendung von DUOFLEX®-Verbundbitumen in das vorzugsweise die Dachdichtungs-
bahn SOPRALENE EKV eingearbeitet wird, sind diese Abdichtungen im vollflächigen Verbund mit 
der Stahlbetonunterkonstruktion nicht wasserunterläufig und dadurch systembedingt wurzelfest. 
Ein materialbedingter Wurzelschutz wird darüber hinaus durch das vollflächige Aufschweißen einer 
wurzel- und rhizomfesten Oberlagsbahn, vorzugsweise SOPREMA Vapro nature, erreicht. 

DIE SYSTEMVORTEILE

+ Elastomer-Heißbitumenmasse zum Ausgleich von Unebenheiten  
+ systembedingt selbstreparierende Eigenschaften
+ hohlraumfreie Verlegung auf dem Untergrund
+ elastische Rückstellung beträgt nach DIN V 52021-1: 100%  

Punktlokalisierung von 
BeschädigungenWurzel- und Rhizomschutz nach

aktuellem FLL-Verfahren bei allen

Begrünungsarten (extensiv, intensiv)
Nicht wasserunterläufig

GEPRÜFTE      

SICHERHEIT

 DUOFLEX  
 VERBUNDSYSTEM 

®

SOPREMA Systemaufbau
Voranstrich SOPREMA PEB
1. Lage SOPRALENE EKV  

in DUOFLEX®-Bitumen            
Oberlage                                                  SOPREMA Vapro Nature 
Umkehrdachdämmung Extrudiertes Polystyrol
 Schutzvlies  

Dachbegrünung / Kies / Belag
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Das SOPRAFLEX-Verbundsystem bietet neben den Vorteilen einer klassischen 
Verbundabdichtung größtmögliche Sicherheit, ohne den Einsatz von Heißbitumen. 

Das System ist sauber und schnell anzuwenden und eignet sich für alle genutzten und nicht  
genutzten Dachflächen, insbesondere für Kleinflächen, da wenig Lagerplatz benötigt wird und 
die Baustelleneinrichtungskosten gering sind.

DER SYSTEMAUFBAU

Der Aufbau basiert auf der Multifunktionsschicht GLACIVAP.  Diese bildet, auf mineralischen 
Untergründen aufgebracht, eine staubbindende, dampfbremsende und ausgleichende 
Haftbrücke. Auf diese Multifunktionsschicht wird die 1. Abdichtungslage, eine hochwertige 
Elastomerbitumenschweißbahn, vollflächig aufgeschweißt.

DIE SYSTEMVORTEILE 

+ keine Verwendung von Heißbitumen, dadurch geringerer Geräteeinsatz,  
 einfache Handhabung und Vermeidung von Verarbeitungsfehlern
+ die ideale Verbundabdichtung für Kleinflächen, da weniger Lagerplatz benötigt wird  
    

 SOPRAFLEX 
 VERBUNDSYSTEM 

SOPREMA Systemaufbau
Voranstrich SOPREMA PEB
1. Lage SOPRALENE EKV  

in DUOFLEX®-Bitumen            
Oberlage                                                  SOPREMA Vapro Nature 
Umkehrdachdämmung Extrudiertes Polystyrol
 Schutzvlies  

Dachbegrünung / Kies / Belag
 

SOPREMA Systemaufbau
Voranstrich GLACIVAP Spezialgrundierung
1. Lage 
 

SOPRALENE Flam 30 oder 
SOPRALENE Flam 40  
bei befahrbaren Dächern            

Oberlage                                                    SOPRALENE Flam Jardin S5 
Umkehrdachdämmung Extrudiertes Polystyrol
 Schutzvlies  

Dachbegrünung / Kies / Belag
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Mit ALSAN PMMA bietet SOPREMA eine Verbundabdichtung auf Basis von 
Flüssigkunstoffen an. Hierbei verbinden sich Abdichtung, Nutzschicht und 
Versiegelung materialhomogen zu einer Verbundabdichtungssystem. Damit 
bietet dieses System eine ästhetische und schnelle Lösung für begehbare 
Abdichtungen und Beschichtungen.

DIE SYSTEMVORTEILE 

+ Abdichtung und Belag in einem materialhomogenen Verbund
+ kurze Reaktionszeiten, schnelle Verarbeitung
+ witterungsbeständig, UV-und alkalibeständig
+ besonders geeignet für Balkone, Treppen, Parkflächen
+ attraktive Optik durch große Auswahl an Farbtönen und Oberflächen

 ALSAN PMMA 
 FLÜSSIGKUNSTSTOFFABDICHTUNGEN 

SOPREMA Systemaufbau
Grundierung ALSAN 170
Abdichtung/Beschichtung ALSAN 770            
Nutzbelag                                                    ALSAN 870 RS 
Abschließende Schicht ALSAN 970 F
Finish DEKO-System ALSAN Chips – Schwarz
Schutz-/Nutzschicht Nicht benötigt
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Das SOPRAVAP 3/1 Flüssigdampfbremssystem ist ein zweikomponentiges 
Produkt auf Polyurethanharzbasis (PUR) und wird zur Verklebung von 
Wärmedämmplatten eingesetzt.

SOPRAVAP 3/1 reduziert die erforderlichen Arbeitsgänge „Voranstrich“, 
„Einbau Dampfsperre/Dampfbremse“ und „Verkleben der Wärmedämmung 
mit Kaltkleber“ auf einen Arbeitsschritt. Die Verlegezeit inklusive vollflächiger 
Dämmstoffverklebung verringert sich um bis zu 60 Prozent im Vergleich 
zu einem herkömmlichen Dachaufbau.

DIE SYSTEMVORTEILE 

+ Flüssigdampfbremse auf PUR-Basis
+  Korrekturmöglichkeit beim Positionieren der Wärmedämmschicht
+ beachtliche Zeit- und Kosteneinsparung
+ sofort regensicher
+ nicht wasserunterläufig
+ auch als Notabdichtung einsetzbar

 SOPRAVAP 3/1 
 FLÜSSIGDAMPFBREMSE 

SOPREMA Systemaufbau
Grundierung ALSAN 170
Abdichtung/Beschichtung ALSAN 770            
Nutzbelag                                                    ALSAN 870 RS 
Abschließende Schicht ALSAN 970 F
Finish DEKO-System ALSAN Chips – Schwarz
Schutz-/Nutzschicht Nicht benötigt

SOPREMA Systemaufbau
Dampfsperre Sopravap 3/1
Dämmung Efyos Blue            
1. Lage                                                    Soprema Vapro stixx 
2. Lage Soprema Vapro nature
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SOPREMA GmbH

Mallaustraße 59 
D-68219 Mannheim 

Tel. +49 621 73 60 30 
info@soprema.de 
www.soprema.de


