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ALSAN FLÜSSIGKUNSTSTOFFE l Fugen abdichten mit PMMA-Harzen

EINLEITUNG

Inhalt des Auftrags:
Prüfungen zur Verwendbarkeit des Abdichtungs-
systems ALSAN 770 TX als außenliegende, strei-
fenförmige Abdichtung für Bewegungsfungen an 
Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindring-  
widerstand.

Prüfungsgrundlage:
Prüfgrundsätze zur Erteilung allgemeiner bauauf-
sichtlicher Prüfzeugnisse für Produkte nach Bau-  
regelliste A Teil 2, Lfd. Nr. 1.4

Einsatzgebiet
Fugenabdichtung für Bewegungsfugen in Bauteilen 
aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand 
gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser 
und gegen Bodenfeuchte.

Produktbeschreibung
Das ALSAN PMMA Fugensystem bei Beton ist die 
passende Ergänzung zum ALSAN PMMA Abdich-
tungssystem, wenn Fugen abzudichten sind.

Einsatzgebiet
Das ALSAN PMMA Fugensystem eignet sich für die 
Fugenausbildung für alle Arbeits- und Bewegungs-
fugen in nicht begeh- und befahrenen Flächen aus 
Beton mit der Festigkeitsklasse von mindestens 
C20/25. Es können Bewegungen in Längsrichtungen 
bis zu 18 mm und in Querrichtung von bis zu 9 mm 
aufgenommen werden.

Eigenschaften
  • Hochflexibel
  • Integrierbar in ALSAN PMMA Systeme
  • Wassereintauchtiefe bis 10 Meter
  • ABP nach Bauregelliste A Teil 2. Lfd. Nr. 1.4

Prüfergebnisse der Dichtigkeitsprüfung

Resultierende Verformung 
gemäß DIN V 18197 (Vr)
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Prüfzeugnis für ALSAN 770 TX als Abdichtungssystem für Bewegungsfugen
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DER EINBAU – SCHRITT FÜR SCHRITT

Ausgangssituation
Beton mit einer Festigkeitsklasse von mindestens C20/25.
Oberflächenfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm².
Restfeuchte maximal 5 Masse-%.
Beachten Sie bitte unser Merkblatt 100 Untergründe prü-
fen und bewerten.

Vorbereiten des Untergrundes
Der Untergrund ist auf einer Breite von ca. 60 cm mit 
geeigneten Verfahren so vorzubereiten, dass er tragfähig, 
trocken, fettfrei und frei von haftungsmindernden Bestand-
teilen ist. 
Bitte beachten Sie unser Merkblatt 101 Untergründe 
vorbereiten und Merkblatt 102 Untergründe vorbehandeln. 
Größere Unebenheiten sind nach der Grundierung mit dem 
Spachtel ALSAN 074 auszubessern.

Auftragen der Grundierung
Auf der vorbereiteten Unterlage ist die Grundierung ALSAN 
170 für saugende Untergründe vollflächig und filmbildend 
aufzutragen. Die Applizierung erfolgt mittels Rolle und 
Pinsel.

Entkopplung
Nach Erhärten der Grundierung ist eine Entkopplungsbahn 
(Gewebesteinband, Breite 10 cm) mittig über der Fuge 
anzubringen.
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Mischen
Vor der Verwendung ist das Harz mindestens 2 Minuten 
aufzurühren. Unter ständigem Rühren wird der benötigte 
Katalysator ALSAN CAT gemäß technischem Datenblatt 
hinzugegeben. Ein Mischen von Hand ist unzulässig! 
Bitte beachten Sie die Mischanleitung.

Vorlage des Abdichtungsharzes
ALSAN 770 TX wird im ersten Schritt zunächst nur im 
Eckbereich aufgetragen.

Eckausbildung
Vlieseinlage ALSAN Fleece 110P (110 g/m², Breite 30 cm) 
mit einer Schenkellänge von mindestens 7,5 cm in die 
noch frische Grundierung einlegen.
Die Ecken sollten einen Schrägschnitt erhalten.

Fertigstellung Eckausbildung
Das zugeschnittende Eckvlies wird in das Abdichtungsharz 
eingebettet.
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Auftragen der 1. Abdichtungsebene
In einer Breite von 30 cm wird 770 TX aufgetragen.
Verbrauch ca. 1,5 kg/m².
Die Applizierung erfolgt mit Rolle und Pinsel.

Einlegen Vlies
Zuerst wird das ALSAN Fleece 110P (110 g/m², Breite 
30 cm, mittig über der Fuge) frisch in frisch in die an 
den aufgehenden Bauteilen aufgetragene Abdichtung 
eingelegt.

Einlegen Vlies
Das Vlies auf den waagerechten Flächen wird OHNE Über-
lappung im Eckbereich frisch in frisch in die Abdichtungs-
schicht eingearbeitet.

Fertigstellung der 1. Abdichtungsebene
Auftragen von ALSAN 770 TX als Deckschicht auf das 
Vlies.
Verbrauch ca. 1,0 kg/m². 
Schichtstärke 1. Abdichtung mindestens 2,1 mm.
Die Applizierung erfolgt mit Rolle und Pinsel.
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Auftragen der 2. Abdichtungsebene
Nach dem Erhärten der 1. Beschichtung erfolgt die 
Applizierung von ALSAN 770 TX auf einer Breite von 50 
cm.
Verbrauch ca. 1,5 kg/m²

Einbetten Vlies
Anschließend wird das ALSAN Fleece 110P (110 g/m², 
Breite 50 cm, mittig über der Fuge) frisch in frisch in die 
aufgetragene erste Schicht der Abdichtung einlegt.

Fertigstellung der 2. Abdichtungsebene
Auftragen von ALSAN 770 TX als Deckschicht auf das 
Vlies.
Verbrauch ca. 1,0 kg/m². 
Schichtstärke 2. Abdichtung mindestens 2,1 mm.
Die Applizierung erfolgt mit Rolle und Pinsel.

6



7

Der Einbau l  ALSAN FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

NOTIZEN



8

 ALSAN FLÜSSIGKUNSTSTOFFE l Mischanleitung

MISCHANLEITUNG



Der Einbau l  ALSAN FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

9

MISCHANLEITUNG

Grundierungen und Abdichtungen mit PMMA-Harzen 

Verwendung von Mischeimer und ALSAN Cup (Messbecher) zur genauen Katalysatordosierung bei ALSAN PMMA-Produkten.

1. Bereitlegen von Material und Werkzeugen

4. Katalysatormenge entsprechend Produkt-
information im ALSAN Cup nach Skalierung 
abfüllen

7. Bereit zur Verarbeitung

3.  Benötigte Menge in Bezug auf m²-Verbrauch 
in Mischeimer abfüllen – Menge aus Skalierung 
ersichtlich, keine Waage benötigt

Mischanleitung l  ALSAN FLÜSSIGKUNSTSTOFFE
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5. Katalysator zum Material dazugeben 6. Sorgfältig aufrühren
Hinweis: Mischwerkzeug sofort reinigen

2. Vor der Entnahme der Teilmengen das Harz 
gründlich aufrühren



PRODUKTSTECKBRIEFE
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SOPREMA GmbH 
Mallaustr. 59 • D-68219 Mannheim • Telefon +49 621 73 60 30 
Email info@soprema.de • Internet www.soprema.de

Stand Januar 2021. Änderungen vorbehalten. 

ALSAN CAT Katalysator

Einsatzgebiet
ALSAN CAT ist die Katalysatorkomponente 
der ALSAN PMMA Systeme. ALSAN CAT aktiviert 
und steuert die Härtungsreaktion. 

Eigenschaften 
Die Pulverform erlaubt die exakte Dosierung der 
Katalysatormenge.

Verarbeitungsbedingungen 
Jedes ALSAN PMMA Produktdatenblatt beschreibt 
die abgestimmten Dosiermengen des Katalysators 
ALSAN CAT für den Normalfall bei üblichen 
Umgebungsbedingungen. 

Verarbeitung 
Der ALSAN CAT Katalysator wird unter Rühren der 
Harzkomponente zugegeben. Die Zugabemenge ist 
gemäß dem Datenblatt des jeweiligen ALSAN 
PMMA-Harzes zu dosieren. Ferner richtet sich die 
Zugabemenge von ALSAN CAT hauptsächlich nach 
der Temperatur der Umgebung. Des Weiteren 
spielen die Temperatur des Untergrundes und des 
verwendeten Harzes bei Extrembedingungen eine 
Rolle. Hier sind im Einzelfall gesonderte 
Informationen einzuholen. 

Verbrauch 
Siehe Datenblatt des zu verarbeitetenden ALSAN 
PMMA-Harzes. 

Technische Daten 
Dichte bei 23° C: 1,23 g/cm³ 
Schüttdichte bei 23° C: 0,65 g/cm³ 

Lieferform 
0,1 kg transparente PE Beutel 
5 kg Karton (lose) 

Lagerung, Transport & Haltbarkeit 
In Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei, 
ungeöffnet und ungemischt gelagert, mindestens 12 
Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der 
Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden 
werden. Angebrochene Gebinde sind nur noch 
begrenzt lagerstabil. 

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge 
Die derzeit gültigen Informationen entnehmen Sie 
dem Sicherheitsdatenblatt. Personenschutz 
beachten.  

Hersteller/Werk 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 

Hinweise 
Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das 
enstprechende, von der Soprema Deutschland aus-
gelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass 
die Angaben in anderen Länder davon abweichen 
können.Die vorstehenden Angaben, insbesondere 
die Vorschläge für die Verarbeitung und Ver-
wendung unserer Produkte, beruhen auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. 
Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach 
bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anfor-
derungen am Objekt unter den unterschiedlichsten 
Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung 
auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. 
Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder 
der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben 
vorbehalten.

Produktbeschreibung: 
ALSAN CAT ist ein Peroxidpulver. Das Peroxid-
pulver ist die Katalysatorkomponente, die zum 
Start der Härtungsreaktion der ALSAN PMMA- 
Harze notwendig ist. 

Produktsteckbriefe l  ALSAN FLÜSSIGKUNSTSTOFFE
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ALSAN 170 Grundierung

SOPREMA GmbH
Mallaustr. 59 • D-68219 Mannheim • Telefon +49 621 73 60 30 • Fax +49 621 73 60 444 
Email info@soprema.de • Internet www.soprema.de 

Stand Februar 2021. Änderungen vorbehalten.

Einsatzgebiet 
ALSAN 170 wird zur Grundierung von saugenden 
Untergründen wie z.B. Beton, Estrich oder 
Holzwerkstoffen und als Vorbehandlung für weitere 
ALSAN PMMA-Systeme eingesetzt. 

Eigenschaften 
• Schnell reagierend 
• Lösungsmittelfrei 
• Hydrolyse-, alkalibeständig 
• Hinterlaufsicher 
• Schnell überarbeitbar 
• Gutes Haftvermögen 
• Filmbildend 

Verarbeitungsbedingungen 
Temperatur: min. 0°C bis max. 35°C 
Feuchtigkeit von mineralischen Untergründen: 
max. 5 Masse-% 
Feuchtigkeit von Holzuntegründen: 
max. 16 Volumen-% 
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 90% 
Die Untergrundtemperatur muss während der 
Verarbeitung und Aushärtung mindestens 3°C über 
dem Taupunkt liegen. 
In geschlossenen Räumen ist eine ausreichende 
Lüftung zu installieren 

Verarbeitung 
Vorbereiten des Untergrundes: 
Der Untergrund ist vor dem 
Auftragen von ALSAN 170 
grundsätzlich vorzubereiten, 
sodass dieser tragfähig, trocken 
und frei von haftungsmindernden 

Bestandteilen ist.1

1 Bitte beachten Sie unser �Merkblatt 101 Untergründe 
vorbereiten“. 

Bei kunststoffmodifizierten Mörteln und 
Schnellzement-Estrichen ist eine Verträglichkeits- 
prüfung vor Ort durchzuführen. 
Mischen: Vor der Verwendung ist das Harz 
gründlich aufzurühren. Teilmengen sind in saubere 
Mischeimer umzufüllen. Der Katalysator wird 
prozentual zur Mischmenge mit einem 
langsam laufenden Mischwerk mindestens 2 
Minuten lang homogen eingerührt. 
Applizieren: Das Material wird mit einem Roller 
oder einem Pinsel aufgebracht. Unabhängig vom 
Arbeitsgerät ist das Material entsprechend der 
vorgegebenen Verbrauchsmengen filmbildend zu 
applizieren. 
Reinigen: Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach 
Beendigung der Arbeiten muss das Werkzeug 
innerhalb der Topfzeit gründlich mit ALSAN 
Systemreiniger gereinigt werden. 

Verbrauch 
Bei ebenen glatten Flächen mindestens 0,4 kg/m². 
Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann ein 
höherer Verbrauch notwendig sein. 
In jedem Fall muss der Materialauftrag filmbildend 
sein. 

Katalysatordosierung 
Tabelle für 10 kg ALSAN 170 
Rührzeit mindestens 2 Minuten 

Temperatur 
in C° 

ALSAN CAT
Katalysator 

[g] 

ALSAN CAT
Katalysator 

[%] 
0
5

15 
20 
25 
35 

600 
400 
300 
200 
200 
150 

6
4
3
2
2

1.5 

Produktbeschreibung: 
ALSAN 170 ist ein PMMA-Harz zur Grundierung 
verschiedener saugender Untergründe. 
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ALSAN 170 Grundierung

SOPREMA GmbH
Mallaustr. 59 • D-68219 Mannheim • Telefon +49 621 73 60 30 • Fax +49 621 73 60 444 
Email info@soprema.de • Internet www.soprema.de 

Stand Februar 2021. Änderungen vorbehalten.

Reaktionszeit bei 23°C 
Topfzeit: ca. 15 Minuten 
Regenfest: ca. 30 Minuten 
Überarbeitbar: ca. 45 Minuten 
Keine maximale Überarbeitungszeit 
Belastbar: ca. 180 Minuten 

Technische Daten 
Dichte bei 23°C: 1.06 g/cm³ 
Viskosität bei 23°C: 1000 mPas 
Haftzugfestigkeit: > 1.5 N/mm² 
Shore D nach 7 Tagen: 70 

Systemzubehör 
ALSAN CAT 

Lieferform 
5 kg, 10 kg und 25 kg Gebinde 

Farbton 
Transparent/ Gräulich 
Farbunterschiede können vorkommen. 
Dies beeinträchtigt weder die Qualität noch die  
technischen Endeigenschaften des Produktes.   

Lagerung, Transport & Haltbarkeit 
In Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei, 
ungeöffnet und ungemischt gelagert, mindestens 
12 Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der 
Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden 
werden. 
Angebrochene Gebinde sind nur noch begrenzt 
lagerstabil und können vorzeitig gelieren. Das 
gelierte Produkt darf nicht mehr verwendet werden. 

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge 
Die derzeit gültigen Informationen entnehmen Sie 
dem Sicherheitsdatenblatt. Personenschutz 
beachten. Giscode: RMA 10 

Entsorgung 
  Die Entsorgung restentleerter Gebinde und    
  Verpackungen erfolgt gemäß Interseroh. Die derzeit    
  gültigen Informationen entnehmen Sie dem    
  Sicherheitsdatenblatt.

Hersteller/Werk 
SOPREMA GmbH / NL Hof/Oberroßbach 

  Mammutfeld 1, D-56479 Oberroßbach

Hinweise 
Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das 
entsprechende, von der Soprema Deutschland 
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen, dass 
die Angaben in anderen Ländern davon abweichen 
können. 
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die 
Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen 
und Erfahrungen im Normalfall. 
Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach 
bestem Wissen. Die verschiedenartigen 
Anforderungen am Objekt unter den 
unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen 
jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den 
Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem 
technischen Fortschritt oder der Verbesserung 
unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. 
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SOPREMA GmbH 
Mallaustr. 59 • D-68219 Mannheim • Telefon +49 621 73 60 30 • Fax +49 621 73 60 444 
Email info@soprema.de • www.soprema.de 

Stand Oktober 2020. Änderungen vorbehalten.

ALSAN 770 TX Abdichtungsharz

     
Einsatzgebiet 
ALSAN 770 TX wird als Abdichtungsharz mit 
Vlieseinlage zur Ausbildungen von flammlosen An- 
und Abschlüssen, sowie zur Detailausbildung an 
aufgehenden Bauteilen eingesetzt. 

Eigenschaften 
• ETAG 005 mit CE-Kennzeichnung 
• Harte Bedachung Broof(T1) 
• Nutzungsdauer: W3; Nutzlast: P1 - P4 
• Klimazone: M, S; Dachneigung: S1 - S4 
• Oberflächentemperatur: TL4/TH4 
• Wurzelfest nach FLL- Prüfverfahren 
• Thixothropiert für vertikale Anschlüsse und 

Details 
• Einsetzbar auf hartem PVC, Soprema PVC 

Abdichtungsbahnen, beschieferten 
Polymerbitumenbahnen und GFK ohne Primer 

Verarbeitungsbedingungen 
Temperaturbereich: min. 0°C bis max. 35°C 
Luftfeuchtigkeit: max. 90% 
Die Untergrundtemperatur muss während der 
Verarbeitung und Aushärtung mindestens 3°C über 
dem Taupunkt liegen.  
In geschlossenen Räumen ist eine ausreichende 
Lüftung zu installieren.  

Verarbeitung 
Vorbereiten des Untergrundes: 
Der Untergrund ist   so 
vorzubereiten, dass dieser 
tragfähig, trocken und frei von 
haftungsmindernden 
Bestandteilen ist.1 2

 
1 Bitte beachten Sie unser �Merkblatt 101 Untergründe 

vorbereiten“.  

2 Bitte beachten Sie unser �Merkblatt 102 Untergründe 
vorbehandeln“. 

Mischen: Vor der Verwendung ist das Harz 
gründlich aufzurühren. Teilmengen sind in saubere 
Mischeimer umzufüllen. Der Katalysator wird 
prozentual zur Mischmenge mit einem langsam 
laufenden Mischwerk mindestens 2 Minuten lang 
homogen eingerührt.  

Applizieren: ALSAN 770 TX wird mit einem Roller 
oder Pinsel appliziert. Als Faustformel sollten ca. 2/3 
des Harzes unter dem Vlies und 1/3 über dem Vlies  
�nass in nass“ appliziert werden. 
Vliesüberlappungen sind mindestens 5 cm breit 
herzustellen. Zwischen den Vliesüberlappungen ist 
ebenfalls Harz aufzubringen. 
Reinigen: Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach 
Beendigung der Arbeiten muss das Werkzeug 
innerhalb der Topfzeit gründlich mit ALSAN 
Systemreinger gereinigt werden.  

Verbrauch 
Bei ebenen glatten Flächen min. 2,5 kg/m².  

Katalysatordosierung 
Tabelle für 10 kg ALSAN 770 TX 
Rührzeit mindestens 2 Minuten 

Temperatur 
in °C 

ALSAN CAT
Katalysator 

[g]

ALSAN CAT
Katalysator 

[%]
0 
5 
10 
15 
20 
25 
35

600 
400 
400 
200 
200 
200 
150 

6 
4 
4 
2 
2 
2 

1.5 

Produktbeschreibung: 
ALSAN 770 TX ist ein hochflexibles, 
schnellhärtendes Abdichtungsharz zur Ausführung 
von Details und Anschlüssen an aufgehenden 
Bauteilen. 
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SOPREMA GmbH 
Mallaustr. 59 • D-68219 Mannheim • Telefon +49 621 73 60 30 • Fax +49 621 73 60 444 
Email info@soprema.de • www.soprema.de 

Stand Oktober 2020. Änderungen vorbehalten.

ALSAN 770 TX Abdichtungsharz

Reaktionszeit bei 23°C 
Topfzeit: ca. 15 Minuten 
Regenfest: ca. 30 Minuten 
Überarbeitbar: min 45 Minuten,  
Keine maximale Überarbeitungszeit  
Belastbar: ca. 180 Minuten

Technische Daten 
Dichte bei 23°C: 1.25 g/cm³ 
Viskosität bei 23°C: 15000 mPas 
Sd-Wert: 9 m 

Systemzubehör 
ALSAN Fleece 
ALSAN CAT 

Lieferform 
10 kg Gebinde  

Farbton 
RAL 7012 
RAL 7016 
RAL 7032 
RAL 7035 

Lagerung, Transport & Haltbarkeit 
In Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei, 
ungeöffnet und ungemischt gelagert, mindestens 
12 Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der 
Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden 
werden. Angebrochene Gebinde sind nur noch 
begrenzt lagerstabil. 

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge 
Die derzeit gültigen Informationen entnehmen Sie 
dem Sicherheitsdatenblatt. Personenschutz 
beachten. GIS Code: RMA 10 
Entsorgung 
Ausgehärtetes Material kann als Bauschutt entsorgt 
werden. Gebinde und Restmaterial sind gesondert 
als Sondermüll zu entsorgen. 

Hersteller/Werk 
SOPREMA GmbH / NL 
Hof/Oberroßbach Mammutfeld 1,  
D-56479 Oberroßbach 

Hinweise 
Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das 
entsprechende, von der Soprema Deutschland 
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, 
dass die Angaben in anderen Ländern davon 
abweichen können. 
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die 
Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen 
und Erfahrungen im Normalfall. 
Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach 
bestem Wissen. Die verschiedenartigen 
Anforderungen am Objekt unter den 
unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen 
jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den 
Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem 
technischen Fortschritt oder der Verbesserung 
unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. 
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