
BEI SOPREMA VAPRO BLEIBT DER WURZELSCHUTZ 
IN DER ABDICHTUNG
Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau 
Mit technischen Höchstwerten, einer erstklassigen Trägereinlage und sehr großer Variabilität in der Verarbeitung nehmen die Oberlagsbahnen aus dem 
SOPREMA Vapro Premium-Bitumensystem eine Spitzenposition im Bereich der Flachdachabdichtung ein.

Auch in punkto Umweltfreundlichkeit sind die wurzelfesten Vapro Bahnen weit besser als der Standard. Denn SOPREMA hat eine nachhaltige Lösung 
für die Problematik der Auswaschung von Wurzelschutzadditiven aus Bitumenbahnen entwickelt: Aufgrund eines speziell entwickelten Produktions-
verfahrens bleibt bei den entsprechend FLL wurzel- und rhizomfest geprüften Vapro Oberlagen der Wurzelschutz dauerhaft in der Abdichtung, statt 
sich auszuwaschen. Ein echtes Plus für die Umwelt! Übrigens: Alle wurzelfesten SOPREMA Bahnen werden mit dem gleichen Verfahren hergestellt.

Bei den Vapro Wurzelschutzbahnen beträgt 
der Wert für die Wurzelschutzauswaschung 
weniger als 1 mg/m2. Damit liegen die 
Bahnen weit unter dem Grenzwert des 
Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) von 
47 mg/m2*. Auch die Werte vergleichbarer 
Bahnen werden stark unterschritten.

Flexibler planen und bauen 
Ob bepflanzte Dachterrasse, Urban-
Gardening-Fläche oder begrünte 
Tiefgaragen und Carports – Gründächer 
haben sich zu einem elementaren 
Bestandteil im nachhaltigen Bauen 
entwickelt. 

SOPREMA Wurzelschutzbahnen lassen 
sich problemlos frei bewittert verlegen und 
erst später begrünen. Damit sind beste 
Voraussetzungen für eine flexible Planung 
und eventuelle Umnutzung von Dachflächen 
gegeben.

*Den Grenzwert hatte das DIBt im Anschluss an eine 
Studie des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP 
Holzkirchen festgelegt, um eine Beeinträchtigung 
von Oberflächengewässern und Grundwasser 
auszuschließen. Mittlerweile hat der Wert auch in die 
aktuelle Muster-Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (MVV TB) Einzug gehalten. 

Einzigartig: Wurzelschutzauswaschung nahe Null schont die Ökosysteme
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SOPREMA GmbH – immer auf dem neuesten Stand
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Innovative Produkte,
Planungstools, Termine: Hier 
für den Newsletter anmelden.
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Wurzelschutz, wo er hingehört – in die Abdichtung und nicht ins Ökosystem

SOPREMA VAPRO
Das revolutionäre Bitumen-Abdichtungssystem
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Problem gelöst:
SOPREMA Vapro Wurzelschutzbahnen haben 
eine bis zu 40-fach geringere Auswaschung 
als vergleichbare Bitumenbahnen. 


