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Detailabdichtung mit Flüssigkunststoff wird noch sicherer 

ALSAN Flashing quadro: Wurzelfest geprüft im System  

Mannheim, 20.4.2020. Mit dem Flüssigkunststoff ALSAN Flashing quadro setzt Systemanbieter 

SOPREMA einen neuen Maßstab in der Anschluss- und Detailabdichtung: Das leistungsstarke 

Abdichtungsharz für die Detailabdichtung ist FLL-geprüft und überzeugt mit besten technischen 

Werten entsprechend der Flachdachrichtlinie. Für höchste Sicherheit im Anschlussbereich ist 

ALSAN Flashing quadro jetzt auch im System mit SOPREMA Bitumen- und Kunststoffbahnen 

wurzelfest geprüft. 

Die Herausforderung bei der Herstellung von dauerhaft wasserdichten Anschlüssen und Details 

besteht darin, die Verträglichkeit der verwendeten Materialien sicherzustellen. Systemanbieter 

SOPREMA bietet für diesen Fall eine sichere Lösung: Ein aktueller Prüfbericht zeigt, dass der 

Flüssigkunststoff ALSAN Flashing quadro – entwickelt für die zuverlässige Detailabdichtung –

auch im System mit SOPREMA Bitumen- und Kunststoffabdichtungsbahnen Wurzelschutz 

bietet. Das heißt: Der komplette Aufbau im Detail- oder Anschlussbereich, also die Verbindung 

von Flüssigkunststoff und Abdichtungsbahnen, ist verträglich und wurzelfest – genauso, wie von 

der Flachdachrichtlinie gefordert. 

 

Hervorragende Eigenschaften 

ALSAN Flashing quadro ist FLL-geprüft und somit hervorragend für die hinterlaufsichere 

Abdichtung von Anschlüssen und Details geeignet. Das Abdichtungsharz ist äußerst 

strapazierfähig, dauerelastisch und alterungsbeständig sowie UV-, alkali- und 

witterungsbeständig. Es verfügt über die Europäisch Technische Zulassung auf Basis der 

ETAG 005 und weist in allen geprüften Leistungsklassen beste technische Werte auf. Mit dieser 

hohen Qualität erfüllt ALSAN Flashing quadro auch die strengen Anforderungen der 

Flachdachrichtlinie.   

Auch hinsichtlich der Anwenderfreundlichkeit überzeugt das Abdichtungsharz. Das 

gebrauchsfertige Produkt ist nach kurzem Aufrühren einsatzbereit. Es lässt sich ohne 

Grundierung direkt auf Beton, Holz, Bitumen und vielen Metallen auftragen und ist in 

Verbindung mit einem Systemprimer auch mit PVC- und FPO-Kunststoffbahnen kompatibel. 
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______________ 

##Kasten## 

ALSAN Flashing quadro: Topwerte in allen geprüften Leistungsklassen 

− Nutzungsdauer W3 von 25 Jahren 

− P4: Nutzlast/höchste Leistungsstufe für besondere Beanspruchung 

− TL4: niedrigste Oberflächentemperatur –30 °C 

− TH4: höchste Oberflächentemperatur 90 °C  

− S1–S4: für alle Dachneigungsstufen geeignet (<5 % bis >30 %) 

− NEU: wurzelfest geprüft im System mit SOPREMA Bitumen- und Kunststoffbahnen 

_______________ 

 

Bilder: 

   

BU: Für sichere Anschlusskonstruktionen: Der leistungsstarke Flüssigkunststoff ALSAN 
Flashing quadro ist auch im System mit SOPREMA Bitumen- und Kunststoffbahnen wurzelfest 
geprüft. Das Harz ist seit Neuestem in einem optimierten Gebinde verfügbar. 

 

 

BU: Mehr Sicherheit für die Flüssigabdichtung von Details und Anschlüssen: Das 
leistungsfähige Abdichtungsharz ALSAN Flashing quadro ist jetzt auch im System mit 
SOPREMA Bitumen- und Kunststoffbahnen wurzelfest geprüft. 
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BU: ALSAN Flashing quadro lässt sich ohne Grundierung direkt auf Beton, Holz, Bitumen und 
vielen Metallen auftragen. 

 

 

SOPREMA 

Als Komplettanbieter von hochwertigen Abdichtungs- und Dämmlösungen liefert SOPREMA optimal 
aufeinander abgestimmte Systeme für jede bauliche Gegebenheit.  

Das Portfolio für die Abdichtung im Flachdach- und Bauwerksbereich umfasst Bitumenabdichtungen, 
Kunststoffbahnen und Flüssigkunststoffe. Im Bereich Dämmung stellt das Unternehmen leistungsfähige 
PIR-Dämmstoffe sowie PAVATEX Holzfaserdämmsysteme zur Verfügung.  

Weltweit ist die SOPREMA-Gruppe in 90 Ländern vertreten und erwirtschaftet mit über 8.000 
Beschäftigten weltweit einen Umsatz von 2,75 Mrd. Euro (2018). Die deutsche SOPREMA GmbH 
beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Verwaltungssitz  Mannheim, am 
Produktionsstandort  Hof/Oberroßbach (Westerwald) sowie am PAVATEX-Standort Leutkirch (Allgäu).  

Unter dem Label WissensWerk by SOPREMA finden Verarbeiter, Fachhändler, Architekten und Planer 
ein umfassendes Weiterbildungs- und Informationsangebot. Darüber hinaus steht das WissensWerk für 
kompetente Beratung, technische Dienstleistungen und Produktentwicklungen. 

Die SOPREMA Gruppe verfolgt seit über 20 Jahren eine anspruchsvolle Nachhaltigkeitsstrategie mit den 
Zielen CO2-Reduktion und Ressourcenschonung, insbesondere dem sukzessiven Ersatz erdölbasierter 
Rohstoffe durch nachwachsende bzw. recycelte Materialien.  

 

2019 hat die Stiftung Solar Impulse dem SOPREMA Produktionswerk in 
Hof/Oberroßbach das „Efficient Solution Label“ verliehen. Dieses Label würdigt 
Lösungen aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, die Umweltschutz und 
Profitabilität miteinander verbinden und damit zeigen, dass nachhaltiges Wachstum 
machbar ist. Das Werk wurde für seinen innovativen Kälteenergiespeicher 
ausgezeichnet, der in Verbindung mit vor Ort selbst erzeugter Energie aus 
regenerativen Quellen die Energieeffizienz bei der Produktion verbessert. 

 

Darüber hinaus wurden auch zu 100 % aus biologischen Rohstoffen gefertigte 
PAVATEX Dämmstoffplatten ausgezeichnet, ebenso wie das neue 
Recyclingwerk SOPRALOOP. In diesem Werk werden mithilfe eines weltweit 
einzigartigen Verfahrens erstmals Abfälle von komplexen PET-
Kunststoffverpackungen so recycelt, dass sie zur Herstellung von PU-
Dämmstoffplatten genutzt werden können. 
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www.soprema.de 
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