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SICHERE KONSTRUKTION – GESUNDES RAUMKLIMA 

Seit Januar 2017 führt SOPREMA die seit Jahrzehnten bewährten PAVATEX Holzfaser-Dämmsysteme im Programm. Die ökologischen 
und nachhaltigen Holzfaserplatten für die moderne Gebäudehülle schützen zuverlässig vor Kälte, Hitze und Lärm. Sie sind sowohl 
für Neubauten als auch für Sanierungen geeignet. Dank ihrer Diffusionsoffenheit ermöglichen sie sichere Konstruktionen sowie ein 
angenehmes, gesundes Raumklima.

SICHERE FLACHDACH-DÄMMUNG MIT SYSTEM

Mit den EFYOS-Produkten auf Basis des Hochleistungsdämmstoffs PIR (Polyiso-Hartschaum) bietet SOPREMA leistungsstarke Lösungen 
für die sichere Dämmung im Flachdach- und Bauwerksbereich. Nach der Inbetriebnahme des neu gebauten SOPREMA-Polyurethan-
Werkes im zweiten Halbjahr 2017 wird das Portfolio sukzessive weiterentwickelt. 

ISOLAIR & DIFFUTHERM
Seit vielen Jahren bestens bewährt: ISOLAIR als Unterdeckung im 
Dach und bei hinterlüfteten Fassaden als wasserableitende Schicht. 
DIFFUTHERM als Putzträgerplatte für zugelassene Wärmedämm-
verbundsysteme (WDVS).

Ab sofort: Noch mehr Einsatzmöglichkeiten für mehr Flexibilität in 
der Verarbeitung und für eine vereinfachte Lagerhaltung. 

 NEU:
✓ ISOLAIR (im Trockenverfahren hergestellt) als Putzträgerplatte; 
 in den  Stärken 40–80 mm in der WDVS-Zulassung PAVACASA 
 verankert.
✓ DIFFUTHERM (im Nassverfahren hergestellt) für den Einsatzbereich   
 Dach als Unterdeckplatte, geprüft gemäß ZVDH-Regelwerk.

PAVAWALL-GF
Holzfaser-Dämmplatte mit Nut-und-Feder-Verbindung für eine einfache 
Direktbeplankung auf Holzbauuntergründen; integriert in der PAVATEX 
PAVACASA WDVS-Zulassung in den Stärken bis 160 mm.

EFYOS PU Gefälledachsystem SMART
Die clevere Dämm-Lösung aus dem Hochleistungsdämmstoff PIR 
(Polyiso-Hartschaum). Nach dem Baukastensystem lassen sich 
vorgefertigte Platten individuell kombinieren. Inklusive Power-
support mit Gefälleplanerstellung und Windsogberechnung. 

✓ bester Wärmeschutz bei geringen Aufbauhöhen
✓ äußerst druckbelastbar – 150 kPa – Anwendungstyp DAA ds
✓ langlebig, form- und dimensionsstabil
✓ sehr gute Brandschutzeigenschaften: nicht brennend abtropfend, 
 nicht glimmend, nicht schmelzend

NEUGIERIG GEWORDEN? 
Dann komplette Produktübersicht über eine kurze 
E-Mail an info@soprema.de einfach anfordern 
oder direkt mit Ihrem SOPREMA Vertriebsmit-
arbeiter Kontakt aufnehmen. Alle Kontakt- und 
Produktinformationen fi nden Sie auch unter 
www.soprema.de.

SOPREMA Dämmstoffklebschaum
Profi tieren Sie bei unserem PU-Klebschaum zur dauerhaft 
sicheren Verklebung von Dämmstoffplatten im Dachbereich 
von der verbesserten Rezeptur.
Das ist neu:
✓ für alle Dämmstoffarten geeignet, ob PU, EPS, XPS 
 oder Mineralfaser
✓ verbessertes Aufschäumverhalten
✓ jetzt noch ergiebiger: mit einer Dose können bis zu 
 15 m² Dämmstoff verklebt werden
✓ Baustoffklasse B1 (schwer entfl ammbar)

EFYOS PU PLAN A 100
Stufendämmung

EFYOS PU Gefälle EFYOS PU PLAN A
40-160 mm vollfl ächig

POWERSUPPORT

Multifunktionale Platten – jetzt 
noch mehr Anwendungsbereiche

zertifi ziert durch 

naturePlus

Starker Partner 

im WDVS-Bereich

Wenn’s schnell 

gehen muss
Mammutstark und 

noch ergiebiger

SOPREMA GmbH

Mallaustraße 59
D-68219 Mannheim
Tel +49 621 73 60 30
info@soprema.de
www.soprema.de
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FLAGON Premio Stick
FLAGON Premio Stick ist eine Kaltselbstklebebahn aus 
leistungsfähigem FPO. Sie lässt sich auf defi nierten 
Untergründen (EPS, alukaschierte PU-Dämmung, 
OSB ...) ohne weitere Lagesicherung einfach, schnell 
und sicher verkleben. Möglich macht dies eine 
unterseitige Vlieskaschierung mit Selbstklebeschicht. 
Basierend auf einer seit Jahrzehnten bewährten 
FPO-Rezeptur, bietet FLAGON Premio Stick neben 
einer extrem hohen Lebenserwartung weitere her-
vorragende Materialeigenschaften:

✓ witterungsbeständig
✓ mechanisch hoch belastbar
✓ dimensionsstabil sowie wurzel- und rhizomfest
✓  frei von Chlor, Weichmachern und Schwermetallen
✓ shatteringresistent

NEUE ANFORDERUNGEN IM BITUMENBEREICH

Durch die neue Flachdachrichtlinie von Dezember 2016 und die voraussichtlich im Sommer 2017 erscheinenden neuen Konstruktions-
normen DIN 18531 ff. ändern sich die Anforderungen im Bereich Flachdach, vor allem auch für Bitumenabdichtungen. Wir unterstützen 
unsere Kunden mit konsequent weiterentwickelten Produkten, sodass sie stets auf dem neuesten Stand der Technik sind und neue 
Richtlinien von Anfang an sicher umsetzen können.

FLAG KUNSTSTOFFBAHNEN – NEU AUCH SELBSTKLEBEND

FLAG Kunststoffbahnen auf FPO-Basis überzeugen durch Höchstleistung und enorme Langlebigkeit. Sehr widerstandsfähig und 
belastbar, dazu wirtschaftlich und verarbeitungsfreundlich, sind die zeitgemäßen Bahnen hervorragend für die sichere Abdichtung 
von Flachdächern – besonders für in Leichtbauweise errichtete Industriedächer – sowie Ingenieurbauten geeignet. Ihr Vorteil liegt 
vor allem in ihrer hohen Flexibilität, ihrer Gebrauchstauglichkeit und der schnellen Verlegegeschwindigkeit.

SOPRACLEAN Reiniger 
Reiniger für härteste Aufgaben. 

FLAGON K* 
Die praktischen Tragegriffe erleichtern das Handling der FPO- und PVC- 
Rollen. Von beiden Seiten eingesteckt, lassen sich die Bahnen auf diese 
Weise rückenschonend transportieren.

* In Kürze verfügbar.

Bitumenabdichtungen Kunststoffbahnen

SOPREMA l Produktneuheiten Frühjahr 2017 Produktneuheiten Frühjahr 2017 l SOPREMA 

 ELASTOCOL Zero 
 Für Grundierungen auf Beton, Estrich,  
 Putz, Stein, Gipskarton, Holzfaser- und 
Spanplatten; innen und außen. 
Auf unkaschierter PU-Dämmung zur Verbesse-
rung der Haftfestigkeit zwischen Dämmplatten 
und kaltselbstklebenden Abdichtungsbahnen. 
Farblose Alternative zu herkömmlichen 
Bitumenvoranstrichen.

Flüssigkunststoffe

ALSAN Flashing quadro & ALSAN Fleece 165 P
Leistungsfähige einkomponentige Flüssigabdichtung 
für An- und Abschlüsse. Dauerelastisch, wartungsarm, 
hinterlaufsicher, UV- und alkalibeständig. Unschlagbar 
einfache Verarbeitung. Geprüft nach ETAG 005.
Passendes Vlies in blauer Farbe.

ALSAN REKU P30
Zweikomponentiges Epoxidharz zur Grundierung und/
oder Versiegelung von zementösen Untergründen von 
Ingenieurbauwerken unter Bitumenschweißbahnen. 
Optimal für Brücken- und Parkingsysteme.

ALSAN Fleece Formteile
Für unsere Verarbeiter bieten wir neu speziell 
konfektionierte Vliesformteile in verschiedenen 
Formen an: Eckteile oder Manschetten für 
runde Durchdringungen sowie Aussparungen. 
Lieferform als Set: 

Variante A – 1 Spezialmanschette + 2 Paar 
Flachmanschetten; 
Variante B – 1 Spezialmanschette + 2 Stern-
mannschetten in jeweils zwei verschiedenen 
Durchmessern für beide Produktfamilien 
(quadro = blaumeliert; PMMA = weiß).

Praktisches Zubehör
ALSAN CUP – Dosierungshilfe zum 
Abmessen des Katalysators bei ALSAN 
PMMA Produkten.
ALSAN Mischeimer – Skalierter Eimer 
zum Mischen von Teilmengen oder zum 
kurzzeitigem Umfüllen.

ALSAN Smartform
Schablone für das passgenaue Zuschneiden 
von Vliesen.

Neue Grundierungen
ALSAN 104 Metallprimer – Einkomponentiges 
Alkydharz zur Vorbehandlung metallischer Untergründe, 
ab Juli 2017 auch als sprühbare Version. 
ALSAN 105 Glasprimer – Einkomponentiges Polyure-
thanharz zur Grundierung von Glasuntergründen.

ALSAN 870 S+

Sandkomponente des ALSAN 870 RS Verlaufsmörtels 
mit enorm verbesserten Verlaufseigenschaften, staub-
frei, nicht kennzeichnungspfl ichtig.

ALSAN FloorStone
Dekoratives, wasserdurchlässiges System auf Basis 
von Naturmarmor-Granulat. Für ästhetische Boden-
beschichtungen von Balkonen, Loggien, Gängen, 
Treppen, Terrassen, Laubengängen, Beckenum-
randungen usw.

Für höchste 

Ästhetikansprüche

100 % staubfrei

Optimal für Brücken- 

und Parkingsysteme

SOPRALENE UNI+ Schiefer
Hochwertige Elastomer-Bitumenbahn als Oberlage bei geprüften Dächern 
mit Dachneigungen > 20° auf Holz, Altabdichtungen, PU, MiWo und EPS.
Technische Werte weit über Mindestanforderung. Verbesserte Brand-
schutzrezeptur.

SOPRALENE UNI+
Leistungsfähige Universalbahn.
Mit starker Brandschutzrezeptur.

SOPRALENE STICK 35
Kaltselbstklebende Elastomer-Bitumenbahn 
als erste Lage. Sehr sichere Haftung. 
Mit praxiserprobtem Sicherheitslängsrand 
für die sofortige kraftschlüssige, homogene 
Nahtfügung (30 mm selbstklebend + 50 mm 
Schweißrand). 

SOPRALENE FLAM 40 
Elastomer-Bitumenbahn als erste Lage 

mit besonders hohem „Grip“. Für Neubauten und Sanierungen, bei 
allen Dachneigungen. Extrem klebefähiges Bitumen auf der Unterseite 
sorgt für windsogsicheres Verlegen auch auf kritischen Untergründen. 
Radondicht, als Schutz gegen Bodenfeuchte bestens geeignet.

SOPREMA Befestigungsschiene, verzinkt
Mit der Befestigungsschiene wird SOPREMA 
den Vorgaben der neuen Flachdachrichtlinie 
gerecht. Die Schiene ermöglicht die geforderte 
Randfi xierung auch bei Betonuntergründen 
und die empfohlene Randfi xierung in der ver-
tikalen Unterkonstruktion bei größeren Dämm-
stoffdicken. Mehr Stabilität in der Befestigung 
als bei der Verwendung von Einzelbefestigern 
bei sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

A) FLAGON Blitzschutzhalter: zur Befestigung von Blitzschutzdraht 
 auf Dachfl ächen
B) FLAGON FPO Blitzschutzrondell: Durchmesser 220 mm / 
 Innendurchmesser 24 mm
C) FLAGON FPO Reparaturrondell: Durchmesser 125 mm

FLAGON Blitzschutzhalter, 
FPO Blitzschutzrondell & Reparaturmodell*

unschlagbar einfach und 

schnell zu verarbeiten

.Für ergonomisches 

Arbeiten

ALSAN FLÜSSIGKUNSTSTOFFE – GARANT FÜR INNOVATIVE LÖSUNGEN 

Unser Flüssigkunststoff-Bereich ALSAN ist ein Garant für innovative Lösungen. Jüngstes Beispiel ist unser starker Newcomer ALSAN 
Flashing quadro, das mit besten Werten in allen Prüfungsklassen der aktuellen Flachdachrichtlinie entspricht. Dass unsere Produkte 
für Profi s gemacht sind, zeigt auch das praktische ALSAN-Zubehör – mit echtem Mehrwert für den Alltag.

entspricht 

der neuen 

Flachdach-

richtlinie

Carbonbeschieferung –  

staubfrei, farbecht, 

dauerhaft ästhetisch

Starke Carbonbahnen: 
SOPRALENE FLAM JARDIN S5 
& SOPRAFLEX S5
Optimierte Elastomerbitumen-Oberlagen 
mit dunklem, staubfreiem, farb- und licht-
echtem Carbonschiefer, der Abdichtungen 
aussehen lässt wie aus einem Guss. Für 
hohe ästhetische Ansprüche, z. B. bei 
denkmalgeschützten Gebäuden.

A B C

Sauber!

Mehr Stabilität in 

der Befestigung

Alternative Grundierung 

zu herkömmlichen 

Bitumenvoranstrichen

Praktisch und schnell 

montiert  
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Optimal für Brücken- und Parkingsysteme.

ALSAN Fleece Formteile
Für unsere Verarbeiter bieten wir neu speziell 
konfektionierte Vliesformteile in verschiedenen 
Formen an: Eckteile oder Manschetten für 
runde Durchdringungen sowie Aussparungen. 
Lieferform als Set: 

Variante A – 1 Spezialmanschette + 2 Paar 
Flachmanschetten; 
Variante B – 1 Spezialmanschette + 2 Stern-
mannschetten in jeweils zwei verschiedenen 
Durchmessern für beide Produktfamilien 
(quadro = blaumeliert; PMMA = weiß).

Praktisches Zubehör
ALSAN CUP – Dosierungshilfe zum 
Abmessen des Katalysators bei ALSAN 
PMMA Produkten.
ALSAN Mischeimer – Skalierter Eimer 
zum Mischen von Teilmengen oder zum 
kurzzeitigem Umfüllen.

ALSAN Smartform
Schablone für das passgenaue Zuschneiden 
von Vliesen.

Neue Grundierungen
ALSAN 104 Metallprimer – Einkomponentiges 
Alkydharz zur Vorbehandlung metallischer Untergründe, 
ab Juli 2017 auch als sprühbare Version. 
ALSAN 105 Glasprimer – Einkomponentiges Polyure-
thanharz zur Grundierung von Glasuntergründen.

ALSAN 870 S+

Sandkomponente des ALSAN 870 RS Verlaufsmörtels 
mit enorm verbesserten Verlaufseigenschaften, staub-
frei, nicht kennzeichnungspfl ichtig.

ALSAN FloorStone
Dekoratives, wasserdurchlässiges System auf Basis 
von Naturmarmor-Granulat. Für ästhetische Boden-
beschichtungen von Balkonen, Loggien, Gängen, 
Treppen, Terrassen, Laubengängen, Beckenum-
randungen usw.

Für höchste 

Ästhetikansprüche

100 % staubfrei

Optimal für Brücken- 

und Parkingsysteme

SOPRALENE UNI+ Schiefer
Hochwertige Elastomer-Bitumenbahn als Oberlage bei geprüften Dächern 
mit Dachneigungen > 20° auf Holz, Altabdichtungen, PU, MiWo und EPS.
Technische Werte weit über Mindestanforderung. Verbesserte Brand-
schutzrezeptur.

SOPRALENE UNI+
Leistungsfähige Universalbahn.
Mit starker Brandschutzrezeptur.

SOPRALENE STICK 35
Kaltselbstklebende Elastomer-Bitumenbahn 
als erste Lage. Sehr sichere Haftung. 
Mit praxiserprobtem Sicherheitslängsrand 
für die sofortige kraftschlüssige, homogene 
Nahtfügung (30 mm selbstklebend + 50 mm 
Schweißrand). 

SOPRALENE FLAM 40 
Elastomer-Bitumenbahn als erste Lage 

mit besonders hohem „Grip“. Für Neubauten und Sanierungen, bei 
allen Dachneigungen. Extrem klebefähiges Bitumen auf der Unterseite 
sorgt für windsogsicheres Verlegen auch auf kritischen Untergründen. 
Radondicht, als Schutz gegen Bodenfeuchte bestens geeignet.

SOPREMA Befestigungsschiene, verzinkt
Mit der Befestigungsschiene wird SOPREMA 
den Vorgaben der neuen Flachdachrichtlinie 
gerecht. Die Schiene ermöglicht die geforderte 
Randfi xierung auch bei Betonuntergründen 
und die empfohlene Randfi xierung in der ver-
tikalen Unterkonstruktion bei größeren Dämm-
stoffdicken. Mehr Stabilität in der Befestigung 
als bei der Verwendung von Einzelbefestigern 
bei sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

A) FLAGON Blitzschutzhalter: zur Befestigung von Blitzschutzdraht 
 auf Dachfl ächen
B) FLAGON FPO Blitzschutzrondell: Durchmesser 220 mm / 
 Innendurchmesser 24 mm
C) FLAGON FPO Reparaturrondell: Durchmesser 125 mm

FLAGON Blitzschutzhalter, 
FPO Blitzschutzrondell & Reparaturmodell*

unschlagbar einfach und 

schnell zu verarbeiten

.Für ergonomisches 

Arbeiten

ALSAN FLÜSSIGKUNSTSTOFFE – GARANT FÜR INNOVATIVE LÖSUNGEN 

Unser Flüssigkunststoff-Bereich ALSAN ist ein Garant für innovative Lösungen. Jüngstes Beispiel ist unser starker Newcomer ALSAN 
Flashing quadro, das mit besten Werten in allen Prüfungsklassen der aktuellen Flachdachrichtlinie entspricht. Dass unsere Produkte 
für Profi s gemacht sind, zeigt auch das praktische ALSAN-Zubehör – mit echtem Mehrwert für den Alltag.

entspricht 

der neuen 

Flachdach-

richtlinie

Carbonbeschieferung –  

staubfrei, farbecht, 

dauerhaft ästhetisch

Starke Carbonbahnen: 
SOPRALENE FLAM JARDIN S5 
& SOPRAFLEX S5
Optimierte Elastomerbitumen-Oberlagen 
mit dunklem, staubfreiem, farb- und licht-
echtem Carbonschiefer, der Abdichtungen 
aussehen lässt wie aus einem Guss. Für 
hohe ästhetische Ansprüche, z. B. bei 
denkmalgeschützten Gebäuden.

A B C

Sauber!

Mehr Stabilität in 

der Befestigung

Alternative Grundierung 

zu herkömmlichen 

Bitumenvoranstrichen

Praktisch und schnell 

montiert  
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FRÜHJAHR 2017

SOPREMA l Produktneuheiten Frühjahr 2017

SICHERE KONSTRUKTION – GESUNDES RAUMKLIMA 

Seit Januar 2017 führt SOPREMA die seit Jahrzehnten bewährten PAVATEX Holzfaser-Dämmsysteme im Programm. Die ökologischen 
und nachhaltigen Holzfaserplatten für die moderne Gebäudehülle schützen zuverlässig vor Kälte, Hitze und Lärm. Sie sind sowohl 
für Neubauten als auch für Sanierungen geeignet. Dank ihrer Diffusionsoffenheit ermöglichen sie sichere Konstruktionen sowie ein 
angenehmes, gesundes Raumklima.

SICHERE FLACHDACH-DÄMMUNG MIT SYSTEM

Mit den EFYOS-Produkten auf Basis des Hochleistungsdämmstoffs PIR (Polyiso-Hartschaum) bietet SOPREMA leistungsstarke Lösungen 
für die sichere Dämmung im Flachdach- und Bauwerksbereich. Nach der Inbetriebnahme des neu gebauten SOPREMA-Polyurethan-
Werkes im zweiten Halbjahr 2017 wird das Portfolio sukzessive weiterentwickelt. 

ISOLAIR & DIFFUTHERM
Seit vielen Jahren bestens bewährt: ISOLAIR als Unterdeckung im 
Dach und bei hinterlüfteten Fassaden als wasserableitende Schicht. 
DIFFUTHERM als Putzträgerplatte für zugelassene Wärmedämm-
verbundsysteme (WDVS).

Ab sofort: Noch mehr Einsatzmöglichkeiten für mehr Flexibilität in 
der Verarbeitung und für eine vereinfachte Lagerhaltung. 

 NEU:
✓ ISOLAIR (im Trockenverfahren hergestellt) als Putzträgerplatte; 
 in den  Stärken 40–80 mm in der WDVS-Zulassung PAVACASA 
 verankert.
✓ DIFFUTHERM (im Nassverfahren hergestellt) für den Einsatzbereich   
 Dach als Unterdeckplatte, geprüft gemäß ZVDH-Regelwerk.

PAVAWALL-GF
Holzfaser-Dämmplatte mit Nut-und-Feder-Verbindung für eine einfache 
Direktbeplankung auf Holzbauuntergründen; integriert in der PAVATEX 
PAVACASA WDVS-Zulassung in den Stärken bis 160 mm.

EFYOS PU Gefälledachsystem SMART
Die clevere Dämm-Lösung aus dem Hochleistungsdämmstoff PIR 
(Polyiso-Hartschaum). Nach dem Baukastensystem lassen sich 
vorgefertigte Platten individuell kombinieren. Inklusive Power-
support mit Gefälleplanerstellung und Windsogberechnung. 

✓ bester Wärmeschutz bei geringen Aufbauhöhen
✓ äußerst druckbelastbar – 150 kPa – Anwendungstyp DAA ds
✓ langlebig, form- und dimensionsstabil
✓ sehr gute Brandschutzeigenschaften: nicht brennend abtropfend, 
 nicht glimmend, nicht schmelzend

NEUGIERIG GEWORDEN? 
Dann komplette Produktübersicht über eine kurze 
E-Mail an info@soprema.de einfach anfordern 
oder direkt mit Ihrem SOPREMA Vertriebsmit-
arbeiter Kontakt aufnehmen. Alle Kontakt- und 
Produktinformationen fi nden Sie auch unter 
www.soprema.de.

SOPREMA Dämmstoffklebschaum
Profi tieren Sie bei unserem PU-Klebschaum zur dauerhaft 
sicheren Verklebung von Dämmstoffplatten im Dachbereich 
von der verbesserten Rezeptur.
Das ist neu:
✓ für alle Dämmstoffarten geeignet, ob PU, EPS, XPS 
 oder Mineralfaser
✓ verbessertes Aufschäumverhalten
✓ jetzt noch ergiebiger: mit einer Dose können bis zu 
 15 m² Dämmstoff verklebt werden
✓ Baustoffklasse B1 (schwer entfl ammbar)

EFYOS PU PLAN A 100
Stufendämmung

EFYOS PU Gefälle EFYOS PU PLAN A
40-160 mm vollfl ächig

POWERSUPPORT

Multifunktionale Platten – jetzt 
noch mehr Anwendungsbereiche

zertifi ziert durch 

naturePlus

Starker Partner 

im WDVS-Bereich

Wenn’s schnell 

gehen muss
Mammutstark und 

noch ergiebiger

SOPREMA GmbH

Mallaustraße 59
D-68219 Mannheim
Tel +49 621 73 60 30
info@soprema.de
www.soprema.de
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